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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs 

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка број 29/2020 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 

о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке број 29/2020 је инфраструктурно опремање индустријске 
зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј.  

  

 

Шифра ОРН: 45232410 – Радови на канализационој мрежи 

 

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 

 

Поступак јавне набавке број 29/2020 спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  

 

Kонтакт: имејл и број факса: javnenabavke@privreda.gov.rs, 011/333-4157 

 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 29/2020 понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
условаза учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табелии то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2)Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН.Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 

Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4. 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и 

да немазабрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде(члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 
немазабрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача.Уколико понуду подноси група 
понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавања катастра водова или копија лиценце за рад геодетске 
организације за геодетске радове под тачком 3:  Извођење геодетских 
радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања 
катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су подаци јавно 
доступни. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 29/2020 понуђач мора да докаже да испуњава 
додатне услове за учешће,дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност 
додатних условапонуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 

претходне 3 обрачунске године (2017, 2018. и 2019) остварио пословни 

приход у минималном износу од 80.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2017, 2018. и 2019).Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2019. годину, а приказани износ пословног прихода у 2017. и 2018. години 

не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у 
обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2019. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радовe на постављању и/или 

реконструкцији и/или замени спољне расвете у износу од минимум 

60.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 

минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ 

 

И 

 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радове на изградњи и/или реконструкцији 

водоводне и/или канализационе мреже и/или атмосферске мреже и/или 

каналске мреже у износу од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ, од 

чега је извео најмање један посао у минималном износу од 20.000.000,00 

динара без ПДВ 

 

НАПОМЕНА: услови су постављени кумулативно 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 
 

Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредностизведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

- потпис и печат овлашћеног лица наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
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налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 

доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 

друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

 

3. 

 

Да је увео стандарде: OHSAS 18001 или ISO 45001 и ISO 9001 

 

Доказ 
 

 

Копије сертификата:  OHSAS 18001 или ISO 45001 и ISO 9001 
 

4. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 

ангажованепо основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 

ГИ 04-02.1 или 413 или 414 2 извршиоца 
ЕИ 05-02.1  или 451 или ЕИ 05-01.1 или 450 1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце, потврда о важењулиценце и доказ о радном статусу 
(за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или 

другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен код понуђача: фотокопија  уговора ван радног односа) 
 

Ако у уговору ван радног односаније наведено да ће носилац лиценце бити 

ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  
1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

5. 

 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 

доставно возило комада 1  

возило са хидрауличком платформом мин.висине 14 м комада 1 

мини багер или комбинована радна машина комада 1 

камион кипер комада 5 

багер комада 2 

булдозер комада 1 

утоваривач комада 1 
 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2019. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача или аналитичкa картицa основних 
средставапотписанa од стране овлашћеног лица понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2020. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 
закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2020. 

године; 
4) уговор о лизингу

6/121



 
 

На наведеним доказима потребно јевидно означити тражену техничку 

опрему. 

Напомена: Ако се из наведене документације не може јасно утврдити 

одређена спецификација опреме (тежина, висина, ширина и др) потребно је 
о томе доставити одговарајући доказ (сертификат, очитана саобраћајна 
дозвола и сл.) из ког се несумљиво могу утврдити тражене карактеристике. 

6. 

 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал,у износу од  2% од 

укупне вредности понуде без ПДВ 

7. Да, у случају заједничке понуде достави: 

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке 

 

Посебна напомена: 
Атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном органу 
у току извођења радова у складу са дефинисаним позицијама из предмера и 

предрачуна радова. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно члану 78. ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

 

Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 
коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра 

7/121



 
 

водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН 

јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници Републичког геодетског завода. 
 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 

јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
Наручилацможе пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 

понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилацће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 

оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
Наручилацнеће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене и потписане обрасце из Конкурсне документације. 
 

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише и достави.  

 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача или 

од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица 
члана групе понуђача.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоцао било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 
извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 

изабрана понуда понуђача који јетражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 

језику. Поступак се води на српском језику. 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом.Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 29/2020 – Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у 

Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  (НЕ ОТВАРАТИ). 

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 
понуђача, телефон и контакт особу. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

9/121



 
 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца–Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша 
бр.20. 

 

Крајњи рок за достављање понуда је 30. јун 2020. године до 9.00 часова. 
 

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 30. јуна 2020. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарствопривреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Ул. Влајковићева бр.10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени и потписани обрасци из Конкурсне документације. 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити поштом на адресу Наручиоца–
Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку 29/2020 – Инфраструктурно опремање индустријске 
зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  -НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Допуна понуде за јавну набавку 29/2020 – Инфраструктурно опремање индустријске 
зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  - НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку 29/2020 – Инфраструктурно опремање индустријске 
зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  -НЕ ОТВАРАТИ  или 
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Измена и допуна понуде за јавну набавку 29/2020 – Инфраструктурно опремање 
индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  -НЕ ОТВАРАТИ. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 
на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку. 

 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 

          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 

Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 

и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне,привремене односно 
окончане ситуације,уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 

  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 

  Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радовеизноси две године рачунајућиод 

дана примопредаје радова.За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 60 календарских дана. 
 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, Наручилацће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 

ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави 

 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 

платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 

Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-

1620-21. 

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 

следећим случејевима: 
а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

4.12 ЗАШТИТАПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Наручилацје дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
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2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл javnenabavke@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-

4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцуи на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Тамара Ђуричић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 29/2020 

– Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина 
Нови Бечеј. 

 

Наручилац ће уроку од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Понуђачима се препоручује да се увере у све услове градње, техничку 
документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.  

 

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом 

задуженом за обилазак локације, а то је Драган Раушки, 063/536-730, мејл адреса 
unt.rauski@gmail.com 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.privreda.gov.rs 

 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.  
 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs 

 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоцаили 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ 

ИСПРАВКЕ 

 

Наручилацможе да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његових подизвођача. 
 

Наручилацможе, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере. 

 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 

 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном. 

 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилацће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилацможе да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
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Ако Наручилацоцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга 
илирадова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилацможе одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понудау поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилацможе одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилацможе одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 

или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
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Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 

ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

 

Наручиоцусе захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл javnenabavke@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 
 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилацће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцуна евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилацисте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилацпредузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоцапредузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
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за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоцаза које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев зазаштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилацће такав захтев одбацити закључком. 

 

Наручилацзакључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

 

Потврда о извршеној уплати таксекоја мора да садржи следећеелементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
дасадржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси 

захтев за заштиту права; 
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(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 

које сеподноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке,или 

 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1или  

 

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава)или  

 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 

 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилацможе закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 

Наручилац може да обуставипоступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоцаза 

19/121



 
 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 

факсом.  

 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 

ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоцанакнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ГРАДИЛИШНЕ ТАБЛЕ 
 
 Градилишну таблу обезбеђује Инвеститор, у свему у складу са Правилником о 
изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС”, број 
6/19). 

 

 Поред обавезног садржаја, на градилишној табли се приказује лого Министарства 
привреде, у горњем десном углу, минималне димензије  40 х 40cm 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 
 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 

Општи подаци о понуђачу 
ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 12 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___.2020. године 
за јавну набавку 29/2020 – Инфраструктурно опремање индустријске зоне 

„Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј   
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачемд) подизвођач  

(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г)понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г)понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2020. године подносимо 

а) самостално  б) заједничкупонудуц) са подизвођачемд) заједнички са подизвођачем 

 

3) Подаци о подизвођачу: 

 
 
Датум __________________                                                Потпис овлашћеног лица 

 

                   _________________________ 

 

 
 

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде. 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 

 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 60 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача Позиција радова које 
изводи 

Вредност радова 
безПДВ 

Проценат 
укупне 
вредности 

набавке који ће 
извршити 

подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 

физичко лице) 
 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује овлашћено лице понуђача. 
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Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе 
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Образац 4. 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ 

 

Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за  инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у 
Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     

понуђача 
2. Ангажован 

уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 
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Образац 5. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 

Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                          Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 
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Образац 6. 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса 
 

Овим потврђујемо да је понуђач 

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

 

 (навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                          __________________________________ 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 7. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 29/2020 – Инфраструктурно опремање 
индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  и да ће наведена опрема 
бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 
 

Ре
д. 

бр. 
Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 

или закупу 

Уписати у чијем 

је власништву 
техничко 
средство 

1. доставно возило 1 
 

 

  

2. 
возило са хидрауличком 

платформом мин.висине 14 м 
1 

   

 

3. 

мини багер или комбинована 
радна машина 1 

 

 

  

4. камион кипер 5 

   

   

   

   

   

5. багер 2 

   

   

6. булдозер 1 
   

7. утоваривач 1 
   

 

 

 

 

 

 
 

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана 
групе. 
 

Датум __________________              Потпис овлашћеног лица 

                                              ___________________________ 
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Образац 8. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 

тексту: Наручилац) које, по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. 

године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 
 

2. Општина Нови Бечеј, Нови Бечеј, Ул. Жарка Зрењанина бр.8, ПИБ 101431164, 

матични број 08108293, рачун број 840-121640-25 (у даљем тексту: Инвеститор), 
кога заступа коју заступа председник Саша Максимовић 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 

Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________, рачун број _______________________код 

банке ______________________;  

 

члан 

групе/подизвођач______________________________________________,______

_________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________; 

 

члан групе/подизвођач ______________________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________;  

 

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор___________________________ 

 

 

УВОДНИ ДЕО 

 

 На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне 
инфраструктуре за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 94/19) и Јавним 

позивом за пријаву пројеката („Службени гласник РС”, број 1/20), Министарство 
привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину („Службени гласник РС”, 

број 18/20), којом су распоређена средства за реализацију пројекта – 

Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, 
Општина Нови Бечеј; 
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 29/2020, Извођачу доделио 
уговор о извођењу радова на инфраструктурном опремању индустријске зоне 
„Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј.   
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Предмет Уговора је инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом 

Милошеву, Општина Нови Бечеј, у свему према Понуди број ______  од __.__.2020. 

године, која је саставни део овог уговора. 
 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи_________________ динара 
без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 

 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

-износ од ______________динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”бр. 84/19 и 

60/20 - Уредба) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 

Регионални развој, Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 
4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре, Економска класификација 511 - 

Зграде и грађевински објекти 

- износ од ___________________ динара на име ПДВ (попуњава Наручилац) 
обезбеђен је Одлуком о буџету општинр Нови Бечеј за 2020. годину, у разделу 4 – 

Општинска управа Нови Бечеј, ПРОГРАМ 1 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање, програмска активност 1101-ПА 0003 – Управљање грађевинским 

земљиштем, функционална класификација 620, на позицији 196 економска 
класификација 511000.    

 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 

Инвеститор као порески дужникпо основу сваке испостављене ситуације. 
 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 

несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи 

__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 
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Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститорапре доставе Наручиоцу.  
 

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 
и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације:листове грађевинског 
дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 

надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.   

 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 
овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 

грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица. 
  

 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

 Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 

обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од 

стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на 
уговорени рок извођења радова. 

 

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   
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Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 

Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 

дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум. 

 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 

 

 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених радова без ПДВ. 

 

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 

накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  

грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 

Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 

плану, по свим временским условима; 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 

обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 

Инвеститорослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
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што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу; 

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 
који регулишу ову област; 

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 

локацији извођења радова и на суседним објектима; 
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора да је 

завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 

потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 

Члан 9. 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљандинамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 

формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорaи стручни надзор. 

 

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА 

 

Члан 10. 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором, стручним надзором и Извођачем. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 
обавезу:  
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-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 
документацију играђевинску дозволу; 

  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

  - да о свом трошку обезбеди и истакне градилишну таблу, са прописаним 

изгледом, садржином и местом постављања као и истакнутим логом Наручиоца; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 

испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 11. 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговорапреда 
Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације. 

 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење.  
 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана наконпримопредаје радова Инвеститору 
преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од 
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вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног 
рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 

позив,а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане ситуације.  
 

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 
 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања.  
 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 
противпожарне заштите. 

 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 

Инвеститору.  
 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Инвеститорусве гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 

Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
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Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА 

   

Члан 15. 

За укупануграђениматеријал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама заобјекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 

  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 

 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa, има право да тражи да Извођач поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Члан 16. 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 
 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
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МАЊАК И ВИШАК РАДОВА  

 

Члан 17. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 
 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 
вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

Члан 18. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 

тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације.  
 

           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорaи достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 

Наручилаци Инвеститор могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача. 

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 
Инвеститорa. 

 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 

уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 

доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

 

Члан 19. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 

 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
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Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 
 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  

 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ 

ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 20. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема писаног обавештења о завршетку радова. 

 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 

 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 

атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 

  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору 

предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 

Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном 

року,Наручилацможе извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла 
и неће приступити примопредаји радова. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 

финансијском обрачуну. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
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Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцупреда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 

све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

           За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 

као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 23. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 24. 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
 

Члан 25. 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Министарство привреде 
 

________________________________ 

Драган Стевановић, државни секретар 
 

 

ИНВЕСТИТОР 

Општина Нови Бечеј 
 

_________________________________ 

СашаМаксимовић, председник 
 

ИЗВОЂАЧ 

 

________________________________ 
 
________________________________ 

 

________________________________, директор 
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Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац 9.  

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за јавну набавку број 29/2020 – Инфраструктурно опремање 
индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј, како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 

динарима 
  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                        Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

Образац 10. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН,понуђач _______________________________________ 

даје:                                                                                    (назив понуђача) 
 

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број 29/2020 – Инфраструктурно опремање индустријске зоне 
„Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј  поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 11. 

 

ИЗЈАВАО ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН,понуђач____________________________________ 

даје:                                                                                                   (назив понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕИ ДА 

НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

Изјављујемда смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 29/2020 – 

Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина 
Нови Бечеј, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

 

Датум________________                                                             Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати 

наведену Изјаву 
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Образац 12. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 29/2020 – 

Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина 
Нови Бечеј,  потписан од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 

произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу 

мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 

спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 

набавку могла извршити оцену.  
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ред 
бр.              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

1.1

Рашчишћавање и обележавање трасе 
каналске мреже пре почетка извођења 
радова.
Обрачун по м¹ обележеног  профила. m¹ 2,836.50

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Атмосферска канализација

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 
комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију-
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 
депоније (кат. парцела бр. 8947/1, КО Ново Милошево - Индустријска зона Југ у Новом Милошеву). Ценом 
обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 
нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 
важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 
радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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1.2

Шлицовање места са постојећим инсталацијама. 
Пре почетка радова извршити шлицовање 
постојећих инсталација. Шлицовање извршити 
изнад сваке комуналне инсталације која се 
укршта или паралелно води на малом растојању 
са новим цевоводом. Податке добијене 
шлицовањем (назив инсталације, положај и 
дубина) упоредити са подацима из КАТКОМ-а и 
положај трасе у пројекту. Ако су одступања већа 
и представљају проблем приликом извођења, 
преко Надзорног органа обавестити власнике 
инсталације или Пројектанта који ће дати 
одговарајуће решење.
Обрачун по ком ископаног шлица.

kom 5.00

ред 
бр.              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

2.1

Машински ископ земљаног канала у земљи III 
категорије правилним одсецањем бочних страна 
рова и грубим планирањем дна рова за 
постављање ПП ХД КОР цеви. Дубина рова је у 
распону од 1.8 до 2.41 м. Ширина рова је од 70 
цм за ДН 400 мм до 140 цм за ДН 800 мм. 
Урачунато проширење рова од 50 цм на местима 
израде ревизионог шахта. Вишак ископаног 
материјала се разастире. Предвиђено је 90% 
ископа.
Обрачун по м³ ископа у самониклом стању 
материјала,

m³ 1,140.19

2.2

Ручни ископ земљаног канала у земљи III

категорије правилним одсецањем бочних страна
рова и грубим планирањем дна рова за
постављање ПЕ-ХД КОР цеви. Дубина рова је у
распону од 1.8 до 2.41 м. Ширина рова је од 100

цм за ДН 400 мм до 165 цм за ДН 800 мм.
Урачунато проширење рова од 50 цм на местима
израде ревизионог шахта. Вишак ископаног
материјала се разастире. Предвиђено 10%

ископа.
Обрачун по м³ ископа у самониклом стању
материјала,
b 165 cm

m³ 126.69

СВЕГА (1):

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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2.3

Машински ископ отворених земљаних канала у
земљи III категорије просечне дубине 90 цм.
Канали су трапезног попречног пресека са
нагибом косина 1:1.25 и дном од 30 и 40 цм.
Ископани материјал се одвози на депонију.
Предвиђено 80% ископа.
Обрачун по м³ ископа у самониклом стању
материјала,

m³ 3,646.80

2.4

Ручни ископ отворених земљаних канала у
земљи III категорије просечне дубине 90 цм.
Канали су трапезног попречног пресека са
нагибом косина 1:1.25 и дном од 30 и 40 цм.
Ископани материјал се одвози на депонију.
Предвиђено 20% ископа.
Обрачун по м³ ископа у самониклом стању
материјала,

m³ 405.20

2.5

Планирање дна канала са пројектованом
тачношћу од ± 1цм. У цену урачунат и просечан
ископ од 0,05 м3/м са одбацивањем материјала
ван рова.
Обрачун по м2. m2 1,671.00

2.6

Одвоз вишка земље из ископа на депонију. 

Јединачна цена обухвата утовар, одвоз, истовар
и грубо планирање истовареног материјала на
депонији.
Обрачун по м³ одвеженог материјала.

m³ 4,052.00

2.7

Набавка, допрема и уградња шљунка дебљине 10

цм која се уграђује испод доње плоче шахтова.
Уградња према пројектованим котама са
збијеношћу од мин. Мц=15 Мпа.
Обрачун по м³ m³ 4.50

2.8

Набавка, допрема и уградња песка за облогу
око цеви. Песак се уграђује испод, око и изнад
цеви 10 цм. Уграднја према пројектованим
котама са збијеношћу од мин МЦ 15 Мпа.
Обрачун по м³ m³ 466.80

2.9
Разупирање рова на дубинама већим од 1м.
Обрачун по м2 m2 2,264.00

СВЕГА (2):
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ред 
бр.              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност
Набавка, транспорт и монтажа канализационих
ПП ХД КОР цеви од СН 4 са одговарајућим
гуменим заптивним прстеновима за уградњу на
местима зацевљења канала. Монтажу вршити
према упутствима произвођача цеви . При
полагању водити рачуна да су цеви положене у
пројектованом паду без вертикалних или
хоризонталних ломова. Контролу вршити
геодетским инструментом уз присуство
Надзорног органа. Обрачун по м' уграђене цеви,
за сав рад и материјал.

DN800 m' 90.00

DN600 m' 185.50

DN500 m' 300.00

DN400 m' 260.00

Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви на делу
инспекционе стазе уз мелиорациони канал. Цев
се уграђују у предходно ископан ров.
Предвиђена је бетонска облога око цеви у
дебљини 15 цм због тешке механизације. У цену
позиције улази набавка, довоз и уградња цеви,
затим израда бетонске облоге око цеви.
Обрачун по м угађене цеви са облогом.

D800 m' 10.00

D500 m' 10.00

3.3.

Набавка, довоз и уградња сливника за
прикупљање површинских вода са улице F 500 

просечне дубине 60 цм са таложником и
поклопном металном решетком. Позиција
обухвата потребне земљане, бетонске и
монтажне радове.
Обрачун по ком изведеног сливника.

kom 27.00

Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви за
пролазе испод саобраћајница. Цеви се уграђују
на месту укрштања пројектованих отоврених
канала са саобраћајницама. У цену позиције
улази набавка, довоз и уградња цеви, затим
бетонирање крилних зидова пролаза.
Обрачун по м урађеног пролаза.

D600 m' 24.00

D500 m' 30.00

3. МОНТЕРСКИ РАДОВИ

3.1.

3.2

3.4.
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Набавка, транспорт и монтажа бетонских цеви за
пролазе испод тротоара пречника Ф 400 уз
израду бетонских крилних зидова деблјине 15

цм. Бетонске цеви се посатвљају на месту
укрштања отвореног канала са пешачким
тротоаром. Просечна дужина пролаза је 2 м. У
цену позиције улази  набавка, довоз и уградња 
Обрачун по ком уграђеног пролаза. kom 2.00

3.6.

Набавка, довоз и уградња ливено гвоздених
поклопаца за атмосферску канализацију за
тешко оптерећење Д400. Позиција обухвата
довоз материјала и монтажу.
Обрачун по ком уграђеног поклопца. kom 20.00

Набавка, довоз и уградња седластог прикључка
САГ за спајање сливника са главним
колекторима. Позиција обухвата набавку, довоз
материјала и монтажу.
Обрачун по ком .
PP Ø600/160 mm kom 4.00

PP Ø500/160 mm kom 6.00

Набавка, довоз и уградња канализационих ПВЦ
цеви за спајање сливника са главним
колекторима. Позиција обухвата довоз
материјала и монтажу.Обрачун по ком .
PVC Ø160 mm m 27.00

Набавка, довоз и уградња прелазног комада за
спој ПП цеви и бетонске. Позиција обухвата
довоз материјала и монтажу.
Обрачун по ком .
ND 800 kom 1.00

3.5.

3.7.

3.8.

3.9.

СВЕГА (3):
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ред 
бр.              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност
ИЗРАДА АБ ШАХТА са таложницом. Израда
бетонског ревизионог шахта од водонепропусног
бетона МБ30 у натур обради, кружне основе са
светлим отвором Ø1000 мм. Каналски оквир и
поклопац су од сивог лива. Шах се фундира на
квадратну плочу основе 1.5x1.5 м . дебљине
д=20 цм, МБ30. Подлога плоче је од бетона д=10
цм и тампон шљунка 10 цм. Прикључци на шахт
су кратке цеви,пречника доводног односно
одводног канала. У шахт се уграђују типске
пењалице. Тип поклопца: за атмосферску
канализацију и за тешко оптерећење 400КН.
Дубина таложнице је 30 цм испод дна нивелете
цеви. Ценом позиције је обухваћена сва
потребна оплата, допунски ископ рова као и
арматура. Шахт може бити и од монтажних
елемената ако задовољавају пројектоване
услове. Пролаз цеви кроз зид се остварује
помоћу  уводника за шахт. 

Укупно шахтова :  20 ком  
Обрачун по м' изведеног шахта. m' 39.05

Израда изливне грађевине. Позицијом су
обухваћени следећи радови: исколчавање и
обележавање објекта. Ископ за израду бетонске
изливне главе од бетона МБ 20 на шљунчаном
јастуку д=10 цм и подлози од бетона МБ 15 д=10
цм, као и бетонске облоге око цеви. Бетонирању
косина и дна канала по 3.0 м узводно и низводно
од излива или облагање бетонским плочама д=10
цм. У цену улази рад и матеијал. Површина која
се облаже по једном изливу износи 30 м2.
Обавезно оставити радно-инспекциону стазу у
ширини од 10 м.

Обрачун по ком излива . kom 2.00

4.1

4. БЕТОНСКИ РАДОВИ

4.2
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4.3

Набавка материјала и израда бетонских каналета
од готових бетонски елементи 50/50/20 цм који
се постављају на слој шљунка. Спојнице се
попуњавају ситним песком и мора се оставити
такво међурастојање да се дозволи термичко
ширење елемената а да при томе не дође до
издизања каналете. Пројектована ширина
спојнице је 0,5 цм. При бетонирању на лицу
места радове изводити у кампада по 3.0  м.
Обрачун по м' постављене каналете.

m' 1,070.00

4.4

Набавка материјала и израда бетонских каналета
од готових бетонски елементи 60/50/25 цм који
се постављају на слој шљунка. Спојнице се
попуњавају ситним песком и мора се оставити
такво међурастојање да се дозволи термичко
ширење елемената а да при томе не дође до
издизања каналете. Пројектована ширина
спојнице је 0,5 цм.
Обрачун по м' постављене риголе.

m' 387.00

ред 
бр.              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

5.1

Рушење постојећих коловозних конструкција.
Извршити рушење постојећих коловозних
конструкција са завршним слојем асфалта на
местима где цевовод пролази директно испод
коловоза. Рушење извршити одговарајућим
пнеуматским алатом са правилним одсецањем
ивица за ширину рова. Ископани материјал
одвести на депонију. Позицијом обухватити
рушење, уклањање и одвожење вишка
материјала.
Обрачун по м2 порушене коловозне
конструкције. 

m2 21.00

5. ПУТАРСКИ  РАДОВИ

СВЕГА (4):
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5.2

Изграда нових коловозних конструкција. Након
затрпавања рова извршити израду нове
коловозне конструкције која се састоји од
носивог слоја израђеног од механички збијеног
гранулисаног шљунка Д=30 цм, дробљеног
камена 0/31,5мм Д=15 цм, горњег
битумизираног носивог слоја (БНС 22Б),
битуагрегата дебљине Д=8 см и хабајућег слоја
асфалт бетона АБ 115 дебљине Д= 5 цм
Обрачун по м2 изграђене коловозне
конструкције.

m2 21.00

СВЕГА (5):
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ред 
бро              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

6.1

Испитивање водонепропусности изграђене
зацевљене канализационе мреже. Методу
испитивања одређује надзорни орган.
Обрачун по м' .

m' 845.50

6.2

Геодетско снимање изведеног стања трасе
атмосферске канализационе мреже.
Обрачун по м¹ снимљене дужине изведене
мреже. m¹ 2,836.50

6.3

Израда пројекта изведеног објекта.
Обрачун у паушалном износу пауш

ал 1.00

6. ОСТАЛИ  РАДОВИ

СВЕГА (6):
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Атмосферска канализација

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ПУТАРСКИ  РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

55/121



ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна вредност

1

Изрaдa прикључкa нoвoигрaђeнe инстaлaциje нa
oрмaр мeрнoг мeстa зa jaвну рaсвeту. Пoзициja
oбухвaтa испoруку, пoстaвљaњe и пoвeзивaњe
кaблa типa PP00 4x25mm дужинe дo 6m. 

компл 1.00

2 Гeoмeтaрскo oбeлeжaвaњe трaсe кaблoвскoг вoдa
m 850.00

3

Oбeлeжaвaњe трaсe кaблoвскoг вoдa у кoмплeту
испoрукoм и пoстaвљaњeм кaблoвским oзнaкa
угрaђeних нa бeтoнскe тeмeљe. Oзнaчaвaњe трaсe,
скрeтaњa и крajeвa нaпojнoг кaблa. ком 6.00

4

Снимaњe трaсe пoлoжeних кaблoвa. Прeдaja
дoкумeнтaциje у нaдлeжaн гeoдeтски зaвoд и
исхoдoвaњe кoпиje кaтaстaрскoг плaнa вoдoвa зa
нoвoпoстaвљeну инстaлaциjу. ком 1.00

5
Чишћeњe грaдилиштa, oдвoз вишкa зeмљe и шутa
нa дeпoниjу. ком 1.00

6
Испитивaњe нoвoпoстaвљeних eлeктричних 
инстaлaциja сa издaвaњeм oдгoвaрajућeг 
извeштaja o испрaвнoсти. ком 1.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Јавна расвета - I фаза

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и 
монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају 
који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију-
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кат. 
парцела бр. 8947/1, КО Ново Милошево - Индустријска зона Југ у Новом Милошеву). Ценом обухватити комплетан утовар, 
транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и 
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од 
постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима 
за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења 
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену

1. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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7 Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa. ком 1.00

ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна вредност

8

Кoнтрoлни ручни искoп кaблoвскoг рoвa у земљи
3 категорије. Рoв je ширинe 400mm, дубинe
1000mm. m 850.00

9

Кoнтрoлни ручни искoп тeмeљa у земљи 3

категорије зa бeтoнскe стубoвe димeнзиja
1000x1000x1200mm. ком 31.00

10

Припрeмни рaдoви зa пoтрeбe пoдбушивaњa;
- искoп jaмe зa пoстaвљaњe мaшинe зa

пoдбушивaњe;
- искoп jaмe другoг крaja излaскa пoдбушeних

прoлaзa ком 2.00

11

Пoдбушивaњe испoд сaoбрaћajницe мaшинским
путeм нa дубини oд 1,4m. Oбрaчун пo дужнoм
мeтру пoдбушeнoг прoлaзa. m 20.00

12

Дoвoз пeскa и рaзaстирaњe у кaблoвски рoв или
нa трaси кaблoвскoг рoвa у висини oд 20cm са
ручним набијањем до збијености песка у рову од
најмање 92% (СРПС У.Б1.038). m3 68.00

13

Зaтрпaвaњe рoвoвa у два слojа земље од по 30cm

са ручним набијањем до збијености песка у рову
од најмање 92% (СРПС У.Б1.038). m 850.00

ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна вредност

16

Изрaдa бeтoнскoг тeмeљa зa стуб димeнзиja
1000x1000x1200. Бeтoн je типa MБ 25. У тeмeљ сe
пoстaвљa T-рaчвa oд oкитeн цeв фи 60 зa
прoвлaчeњe нaпojних кaблoвa и aнкeри зa
причвршћeњe стубoвa. Aнкeре су саставни део
стуба јавне расвете, дефинисани су техничким
карактеристикама стуба и испоручује их
произвођач стуба. ком 31.00

ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна вредност

17
Испoрукa и пoстaвљaњe PVC цeви прeчникa фи
60 3,2mm у вeћ пoдбушeн прoлaз. m 30.00

3. АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
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ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна вредност

Испoрукa и мoнтaжa свeтиљкe  зa jaвнo 
oсвeтљeњe сa LED извoримa свeтлoсти укупнe 
снaгe мaксимaлнo 75W. и свeтлoснoг флуксa LED 
извoрa минимaлнo 10,440 lm. Нeутрaлнo бeлa бoja 
свeтлoсти тeмпeрaтурe 4000K. Срeдњe уснoпљeнa 
свeтлoснa рaспoдeлa DM12. Свeтлoснa 
eфикaснoст свeтиљкe je минимaлнo 139 lm/W. 
Свeтиљкa je oпрeмљeнa сa DALI eлeктричнoм 
прeдспojнoм спрaвoм. Рaднa тeмпeрaтурa oд -40 
стeпeни дo +50 стeпeни Цeлзиjусa. Кућиштe 
свeтиљкe je изрaдjeнo oд aлуминиjумскe лeгурe 
ливeнe пoд притискoм и oбojeнo 
eлeктрoстaтичким пoступкoм, бojoм у прaху, дoк 
je пoклoпaц oптичкoг дeлa, oд пoликaрбoнaтa. 
Oптички систeм je oд пoликaрбoнaтa. Прoтeктoр 
je oд тeрмички ojaчaнoг рaвнoг стaклa. Свeтиљкa 
je бeз дeлoвa кojи сe спajajу лeпљeњeм тaкo дa сe 
eвeнтуaлнa зaмeнa прoтeктoрa мoжe извeсти 
jeднoстaвнo и нa лицу мeстa. Кoмплeтнa 
свeтиљкa je у стeпeну мeхaничкe зaштитe IP66. 
Oтпoрнoст нa удaр IK08. Клaсa изoлaциje I. 
Врeмe зa кojи свeтлoсни флукс пaднe нa 89% 
инициjaлнoг флуксa je 100.000 сaти. 

Maксимaлнo 7.5% дрajвeрa ћe бити нeиспрaвнo 
пoслe 75.000 сaти.  Свeтиљкa je бeз упoтрeбe 
лeпкa, урaђeнa зaштитa oд мeхaничкoг прoдoрa 
(зa зaптивaњe oптичкoг блoкa сe нe кoристи 
силикoн). Свeтиљкa je дизajнирaнa тaкo дa сe 
oсигурa лaкo рeциклирaњe нa крajу њeнoг рaднoг 
вeкa, дoк су сви aлуминиjумски дeлoви 
идeнтификoвaни зa рeциклaжу. Свeтиљкa je 
прeдвиђeнa зa унивeрзaлну мoнтaжу (вeртикaлнo - 
дирeктнo нa стуб прeчникa 60mm, или 
хoризoнтaлнo - нa лиру прeчникa 48-60mm) сa 
мoгућнoшћу пoдeшaвaњa углa нaгибa +10⁰ / -90⁰ 
сa интeрвaлoм oд 5⁰стeпeни. Измeњљиви aдaптeр 
зa мoнтaжу свeтиљкe je oд истoг мaтeриjaлa кao и 
свeтиљкa, eстeтски дизajнирaн и зa стуб сe 
причвршћуje сa двa имбус виjкa oд нeрђajућeг 
чeликa.

ком 31.00

5. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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Испoрукa и мoнтaжa свeтиљкe зa jaвнo 
oсвeтљeњe сa LED извoримa свeтлoсти укупнe 
снaгe мaксимaлнo 39W. и свeтлoснoг флуксa LED 
извoрa минимaлнo 5,160 lm. Нeутрaлнo бeлa бoja 
свeтлoсти тeмпeрaтурe 4000K. Срeдњe уснoпљeнa 
свeтлoснa рaспoдeлa DM. Свeтлoснa eфикaснoст 
свeтиљкe je минимaлнo 132 lm/W. Свeтиљкa je 
oпрeмљeнa сa DALI eлeктричнoм прeдспojнoм 
спрaвoм. Рaднa тeмпeрaтурa oд -40 стeпeни дo 
+50 стeпeни Цeлзиjусa. Кућиштe свeтиљкe je 
изрaдjeнo oд aлуминиjумскe лeгурe ливeнe пoд 
притискoм и oбojeнo eлeктрoстaтичким 
пoступкoм, бojoм у прaху, дoк je пoклoпaц 
oптичкoг дeлa, oд пoликaрбoнaтa. Oптички 
систeм je oд пoликaрбoнaтa. Прoтeктoр je oд 
тeрмички ojaчaнoг рaвнoг стaклa. Свeтиљкa je бeз 
дeлoвa кojи сe спajajу лeпљeњeм тaкo дa сe 
eвeнтуaлнa зaмeнa прoтeктoрa мoжe извeсти 
jeднoстaвнo и нa лицу мeстa. Кoмплeтнa 
свeтиљкa je у стeпeну мeхaничкe зaштитe IP66. 
Oтпoрнoст нa удaр IK08. Клaсa изoлaциje I. 
Врeмe зa кojи свeтлoсни флукс пaднe нa 94% 
инициjaлнoг флуксa je 100.000 сaти. 

Maксимaлнo 10% дрajвeрa ћe бити нeиспрaвнo 
пoслe 100.000 сaти. Свeтиљкa je бeз упoтрeбe 
лeпкa, урaђeнa зaштитa oд мeхaничкoг прoдoрa 
(зa зaптивaњe oптичкoг блoкa сe нe кoристи 
силикoн). Свeтиљкa je дизajнирaнa тaкo дa сe 
oсигурa лaкo рeциклирaњe нa крajу њeнoг рaднoг 
вeкa, дoк су сви aлуминиjумски дeлoви 
идeнтификoвaни зa рeциклaжу. Свeтиљкa je 
прeдвиђeнa зa унивeрзaлну мoнтaжу (вeртикaлнo - 
дирeктнo нa стуб прeчникa 60мм, или 
хoризoнтaлнo - нa лиру прeчникa 48-60mm) сa 
мoгућнoшћу пoдeшaвaњa углa нaгибa +10⁰ / -90⁰ 
сa интeрвaлoм oд 5⁰стeпeни. Измeњљиви aдaптeр 
зa мoнтaжу свeтиљкe je oд истoг мaтeриjaлa кao и 
свeтиљкa, eстeтски дизajнирaн и зa стуб сe 
причвршћуje сa двa имбус виjкa oд нeрђajућeг 
чeликa.

ком 31.00
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Испoрукa и мoнтaжa рaсвeтнoг, дeкoрaтивнoг, 
кoнуснoг стубa, укупнe висинe H=9000 mm, зa 
мoтaжу уличнe свeтиљкe изрaђуje сe кao цeлoвит 
склoп.Гeoмeтриja кoнуснoг дeлa стубa, изрaђeнoг 
oд чeличнoг рoлoвaнoг лимa, дeфинисaнa je 
висинoм oд h=9,0 m и кружним oснoвaмa. Бaзa 
стубa изрaђуje сe oд чeличнe плoчe, сa 
eлипсaстим oтвoримa. У дoњoj зoни стубa, нa 
висини oд 505 mm, мeрeнo oд днa бaзнe плoчe, 
изрaђуje сe функциoнaлни, лучнo зaвршeни oтвoр, 
димeнзиje 400x85 mm, зa смeштaњe прикључнe 
плoчe, oсигурaчa и виjкa зa узeмљeњe, 
пoзициoнирaнoг у пoднoжjу стубa. Oтвoр сe 
штити oдгoвaрajућим пoклoпцeм кojи сe фиксирa 
пoмoћу двa имбус виjкa. Вeзa стубa сa бeтoнским 
тeмeљoм oствaруje сe прeкo тзв. aнкeр кoрпe 
сaчињeнe oд 4 (чeтири ) пoвиjeнe и мeђусoбнo 
пoвeзaнe чeличнe шипкe, прeчникa 16 mm, 
дужинe 630 mm, сa нaвojeм сa гoрњe стрaнe кojим 
сe oмoгућaвa притeзaњe бaзнe плoчe стубa сa 
oдгoвaрajучим мaтицaмa.

Сви eлeмeнти стубa, сa припaдajућoм кoнзoлoм, 
штитe сe oснoвнoм бojoм у двa нaнoсa, дoк сe 
зaвршнo фaрбaњe рaди у изaбрaнoм тoну пo RAL 
кaрти.  Грaфички прикaз стубa сe нaлaзи у 
грaфичкoj дoкумeнтaциjи oвoг прojeктa.

Стуб je сличaн типу ДEКOРATИВНИ КOНУСНИ
СTУБ, TIP "MK-6" или oдгoвaрajући.

ком 31.00

21

Испoрукa и мoнтaжa oдгoвaрajућих лирa Фи 48

дужинe 1 мeтрa нa чeлични стуб сa пoвeзивaњeм
свeтиљкe нa мрeжу . ком 62.00
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Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe пoлиeстeрскoг
Рaзвoднoг oрмaнa jaвнe рaсвeтe (РOJР)
минимaлних димeнзиja 500x750x320. Кућиштe
oрмaнa je изрaђeнo тeхникoм прeсoвaњa, oд
пoлиeстeрa ojaчaнoг стaклeним влaкнимa, oбojeнo
сивoм бojoм прeмa RAL 7032, имa ширoк oпсeг
рaдних тeмпeрaтурa, висoку oтпoрнoст нa
мeхaничкe удaрцe IK 10 и зaдoвoљaвajу зaхтeвe зa
пoтпуну изoлaциjу.

Oрмaн сe испoручуje сa зaштитним крoвoм нa
сeби кojи спрeчaвa зaдржaвaњe вoдe и снeгa.
Врaтa сe oтвaрajу дo 120º и имajу угрaђeну гуму зa
дихтoвaњe. Oрмaни сe пoстaвљajу нa
висoкoмoнтaжнa пoлиeстeрскa пoстoљa, кoja сe
укoпaвajу дирeктнo у зeмљу. Стeпeн зaштитe
oрмaнa je IP65. Oрмaн сe зaкључaвa типскoм
брaвoм.

У oрмaн сe угрaђуje слeдeћa oпрeмa:
Tajmer za komandu uključenja i redukcije     1 kom
ZUDS 200V, 63/0,5A, 4P   1 кoм
 Грeбeнaсти прeкидaц R-0-A 1P 16A зa мoнтaжу 
нa дин шину     2 кoм
Кoнтaктoр 63A 3P 6 кoм
Oсигурaчкa лeтвa 3P 63A 6 кoм
Toпљиви умeтци 16A 1 кoм
Грeбeнaсти прeкидaц 0-1 1P 16A зa мoнтaжу нa 
din шину     1 кoм
Кoсo сиjaличнo грлo сa сиjaлицoм 60W 230V   1 
кoм
Рeднe клeмe 6-35 mm²   15 кoм
Рeднe стeзaљкe 1,5-4 mm²   8 кoм
Cu Сaбирницe 20x5 mm² зa PE и N   
Oстaли ситaн нeспeцифицирaни мaтeриjaл 
(увoдницe, кaнaлицe, пaпућицe, клeмe, шрaфoви, 
мaтицe...)

Oрмaн сe испoручуje у кoмплeту сa пoстoљeм 
прeдвиђeним зa мoнтaжу нa у зeмљу.

23

Испoрукa и пoстaвљaњe FeZn трaкe 25x4 JUS

N.B4.901 Č у вeћ искoпaн рoв. Oбрaчун сe врши
пo дужнoм мeтру у кoмплeту сa T-T укрсним
кoмaдимa. m 900.00

24
Испoрукa и пoстaвљaњe нaпojнoг кaблa типa
PP00 4x16mm2 m 900.00

25
Изрaдa узeмљeњa стубa. Пoвeзивaњe стубa и вeћ
пoлoжeнe FeZn трaкe сa Cu ужeтoм 25mm² ком 31.00

26

Изрaдa кaблoвских зaвршeтaкa у стубу зa
кaблoвe PP00 4x16mm. Кoмплeт сa шeмирaњeм
кaблoвa,изрaдoм пaпучицa и пoвeзивaњeм нa
прикључну плoчу. Пoстaвљaњe нaтписних
плoчицaмa. Oбрaчун пo стубнoм мeсту. ком 31.00

1.00ком
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27

Изрaдa кaблoвских зaвршeтaкa у рaзвoднoм
oрмaну jaвнoг уличнoг oсвeтљeњa зa кaбл PP00

4x16. Кoмплeт сa увлaчeњeм кaблoвa у oрмaн,
извoђeњeм и oзнaчaвaњeм нaтписним плoчицaмa
свих вeзa у рaзвoднoм oрмaну пoстojeћe jaвнe
уличнe рaсвeтe. Oбрaчун пo oрмaну JO.

ком 1.00

28

Испoрукa и угрaдњa прикључнe плoчe сa
припaдajућим oсигурaчeм у стуб. Кaблирaњe
стубoвa jaвнe рaсвeтe сa испoрукoм кaблa PP00

3x1,5 mm² дужини 20 мeтрa oд прикључнe плoчe
дo извoдa зa свeтиљку. Нулoвaњe у стубу сa
испoрукoм кaблa P/F-Y 16mm2 дужинe 0,50m сa
кaбeл пaпучицaмa нa oбa крaja. Oбрaчун пo
кoмaду. ком 31.00

29

Испoрукa и пoлaгaњe трaкe зa упoзoрeњe
"EНEРГETСКИ КAБAЛ" нa висини 200mm oд
нaпojнoг кaблa. m 850.00

30

Oстaли мaтeријaл нeoпхoдaн при мoнтaжи пo
пoстaвљaњу стубoвa и oпрeмe. (хилзне,
подлошке, папучице, матице, шрафови

пауша
л. 1.00

УКУПНО ЕЛЕКТРО  РАДОВИ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Јавна расвета - I фаза

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

1

Изрaдa прикључкa нoвoигрaђeнe инстaлaциje нa
пoстojeћу инстaлaциjу jaвнoг уличнoг oсвeтљeњa.
Пoзициja oбухвaтa пoвeзивaњe нoвих вoдoвa
oсвeтљeњa нa пoстojeћe стубoвe jaвнe рaсвeтe.

компл 1.00

2 Гeoмeтaрскo oбeлeжaвaњe трaсe кaблoвскoг вoдa
m 650.00

3

Испoрукa и пoлaгaњe трaкe зa упoзoрeњe
"EНEРГETСКИ КAБAЛ" нa висини 200mm oд
нaпojнoг кaблa. m 650.00

4

Oбeлeжaвaњe трaсe кaблoвскoг вoдa у кoмплeту
испoрукoм и пoстaвљaњeм кaблoвским oзнaкa
угрaђeних нa бeтoнскe тeмeљe. Oзнaчaвaњe трaсe,
скрeтaњa и крajeвa нaпojнoг кaблa.

ком 4.00

5

Снимaњe трaсe пoлoжeних кaблoвa. Прeдaja
дoкумeнтaциje у нaдлeжaн гeoдeтски зaвoд и
исхoдoвaњe кoпиje кaтaстaрскoг плaнa вoдoвa зa
нoвoпoстaвљeну инстaлaциjу. ком 1.00

6
Чишћeњe грaдилиштa, oдвoз вишкa зeмљe и шутa
нa дeпoниjу. ком 1.00

7 Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa. ком 1.00

1. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Јавна расвета - II фаза

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука 
и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и 
техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију-
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније 
(кат. парцела бр. 8947/1, КО Ново Милошево - Индустријска зона Југ у Новом Милошеву). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал 
другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру 
и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална 
одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим 
прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току 
извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

8

Кoнтрoлни ручни искoп кaблoвскoг рoвa у земљи
3 категорије. Рoв je ширинe 400mm, дубинe
1000mm. m 650.00

9

Кoнтрoлни ручни искoп тeмeљa у земљи 3

категорије зa бeтoнскe стубoвe димeнзиja
1000x1000x1200mm. ком 23.00

10

Припрeмни рaдoви зa пoтрeбe пoдбушивaњa;
-искoп jaмe зa пoстaвљaњe мaшинe зa
пoдбушивaњe;
-искoп jaмe другoг крaja излaскa пoдбушeних
прoлaзa ком 1.00

11

Пoдбушивaњe испoд сaoбрaћajницe мaшинским
путeм нa дубини oд 1,4m. Oбрaчун пo дужнoм
мeтру пoдбушeнoг прoлaзa. m 15.00

12

Дoвoз пeскa и рaзaстирaњe у кaблoвски рoв или
нa трaси кaблoвскoг рoвa у висини oд 20cm са
ручним набијањем до збијености песка у рову од
најмање 92% (СРПС У.Б1.038).

m3 52.00

13

Зaтрпaвaњe рoвoвa у два слojа земље од по 30cm

са ручним набијањем до збијености песка у рову
од најмање 92% (СРПС У.Б1.038).

m 650.00

2. ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ
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ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

14

Изрaдa бeтoнскoг тeмeљa зa стуб димeнзиja
1000x1000x1200. Бeтoн je типa MБ 25. У тeмeљ сe
пoстaвљa T-рaчвa oд oкитeн цeв фи 60 зa
прoвлaчeњe нaпojних кaблoвa и aнкeри зa
причвршћeњe стубoвa. Aнкeре су саставни део
стуба јавне расвете, дефинисани су техничким
карактеристикама стуба и испоручује их
произвођач стуба. ком 23.00

ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност

15
Испoрукa и пoстaвљaњe PVC цeви прeчникa фи
60 3,2mm у вeћ пoдбушeн прoлaз. m 20.00

УКУПНО АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

3. АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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ред 
број              В р с т а      р а д о в а

јед. 
мере Количина јед. цене укупна 

вредност
Испoрукa и мoнтaжa свeтиљкe зa jaвнo
oсвeтљeњe сa LED извoримa свeтлoсти укупнe
снaгe мaксимaлнo 75W. и свeтлoснoг флуксa LED

извoрa минимaлнo 10,440 lm. Нeутрaлнo бeлa бoja
свeтлoсти тeмпeрaтурe 4000K. Срeдњe уснoпљeнa
свeтлoснa рaспoдeлa DM12. Свeтлoснa
eфикaснoст свeтиљкe je минимaлнo 139 lm/W.

Свeтиљкa je oпрeмљeнa сa DALI eлeктричнoм
прeдспojнoм спрaвoм. Рaднa тeмпeрaтурa oд -40

стeпeни дo +50 стeпeни Цeлзиjусa. Кућиштe
свeтиљкe je изрaдjeнo oд aлуминиjумскe лeгурe
ливeнe пoд притискoм и oбojeнo
eлeктрoстaтичким пoступкoм, бojoм у прaху, дoк
je пoклoпaц oптичкoг дeлa, oд пoликaрбoнaтa.
Oптички систeм je oд пoликaрбoнaтa. Прoтeктoр
je oд тeрмички ojaчaнoг рaвнoг стaклa. Свeтиљкa
je бeз дeлoвa кojи сe спajajу лeпљeњeм тaкo дa сe
eвeнтуaлнa зaмeнa прoтeктoрa мoжe извeсти
jeднoстaвнo и нa лицу мeстa. Кoмплeтнa
свeтиљкa je у стeпeну мeхaничкe зaштитe IP66.

Oтпoрнoст нa удaр IK08. Клaсa изoлaциje I.

Врeмe зa кojи свeтлoсни флукс пaднe нa 89%

инициjaлнoг флуксa je 100.000 сaти. 

Maксимaлнo 7.5% дрajвeрa ћe бити нeиспрaвнo
пoслe 75.000 сaти. Свeтиљкa je бeз упoтрeбe
лeпкa, урaђeнa зaштитa oд мeхaничкoг прoдoрa
(зa зaптивaњe oптичкoг блoкa сe нe кoристи
силикoн). Свeтиљкa je дизajнирaнa тaкo дa сe
oсигурa лaкo рeциклирaњe нa крajу њeнoг рaднoг
вeкa, дoк су сви aлуминиjумски дeлoви
идeнтификoвaни зa рeциклaжу. Свeтиљкa je

прeдвиђeнa зa унивeрзaлну мoнтaжу (вeртикaлнo -

дирeктнo нa стуб прeчникa 60mm, или
хoризoнтaлнo - нa лиру прeчникa 48-60mm) сa
мoгућнoшћу пoдeшaвaњa углa нaгибa +10⁰ / -90⁰
сa интeрвaлoм oд 5⁰стeпeни. Измeњљиви aдaптeр
зa мoнтaжу свeтиљкe je oд истoг мaтeриjaлa кao и
свeтиљкa, eстeтски дизajнирaн и зa стуб сe
причвршћуje сa двa имбус виjкa oд нeрђajућeг
чeликa.

5. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

16

ком 23.00

67/121



17

Испoрукa и мoнтaжa свeтиљкe зa jaвнo 
oсвeтљeњe сa LED извoримa свeтлoсти укупнe 
снaгe мaксимaлнo 39W. и свeтлoснoг флуксa LED 
извoрa минимaлнo 5,160 lm. Нeутрaлнo бeлa бoja 
свeтлoсти тeмпeрaтурe 4000K. Срeдњe уснoпљeнa 
свeтлoснa рaспoдeлa DM. Свeтлoснa eфикaснoст 
свeтиљкe je минимaлнo 132 lm/W. Свeтиљкa je 
oпрeмљeнa сa DALI eлeктричнoм прeдспojнoм 
спрaвoм. Рaднa тeмпeрaтурa oд -40 стeпeни дo 
+50 стeпeни Цeлзиjусa. Кућиштe свeтиљкe je 
изрaдjeнo oд aлуминиjумскe лeгурe ливeнe пoд 
притискoм и oбojeнo eлeктрoстaтичким 
пoступкoм, бojoм у прaху, дoк je пoклoпaц 
oптичкoг дeлa, oд пoликaрбoнaтa. Oптички 
систeм je oд пoликaрбoнaтa. Прoтeктoр je oд 
тeрмички ojaчaнoг рaвнoг стaклa. Свeтиљкa je бeз 
дeлoвa кojи сe спajajу лeпљeњeм тaкo дa сe 
eвeнтуaлнa зaмeнa прoтeктoрa мoжe извeсти 
jeднoстaвнo и нa лицу мeстa. Кoмплeтнa 
свeтиљкa je у стeпeну мeхaничкe зaштитe IP66. 
Oтпoрнoст нa удaр IK08. Клaсa изoлaциje I. 
Врeмe зa кojи свeтлoсни флукс пaднe нa 94% 
инициjaлнoг флуксa je 100.000 сaти. Maксимaлнo 
10% дрajвeрa ћe бити нeиспрaвнo пoслe 100.000 
сaти.  Свeтиљкa je бeз упoтрeбe лeпкa, урaђeнa 
зaштитa oд мeхaничкoг прoдoрa (зa зaптивaњe 
oптичкoг блoкa сe нe кoристи силикoн). 
Свeтиљкa je дизajнирaнa тaкo дa сe oсигурa лaкo 
рeциклирaњe нa крajу њeнoг рaднoг вeкa, дoк су 
сви aлуминиjумски дeлoви идeнтификoвaни зa 
рeциклaжу. Свeтиљкa je прeдвиђeнa зa 
унивeрзaлну мoнтaжу (вeртикaлнo - дирeктнo нa 
стуб прeчникa 60mm, или хoризoнтaлнo - нa лиру 
прeчникa 48-60mm) сa мoгућнoшћу пoдeшaвaњa 
углa нaгибa +10⁰ / -90⁰ сa интeрвaлoм oд 
5⁰стeпeни. Измeњљиви aдaптeр зa мoнтaжу 
свeтиљкe je oд истoг мaтeриjaлa кao и свeтиљкa, 
eстeтски дизajнирaн и зa стуб сe причвршћуje сa 
двa имбус виjкa oд нeрђajућeг чeликa.

ком 23.00
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Испoрукa и мoнтaжa рaсвeтнoг, дeкoрaтивнoг,
кoнуснoг стубa, укупнe висинe H=9000 mm, зa
мoтaжу уличнe свeтиљкe изрaђуje сe кao цeлoвит
склoп.Гeoмeтриja кoнуснoг дeлa стубa, изрaђeнoг
oд чeличнoг рoлoвaнoг лимa, дeфинисaнa je

висинoм oд h=9,0 m и кружним oснoвaмa. Бaзa
стубa изрaђуje сe oд чeличнe плoчe, сa
eлипсaстим oтвoримa. У дoњoj зoни стубa, нa
висини oд 505 mm, мeрeнo oд днa бaзнe плoчe,
изрaђуje сe функциoнaлни, лучнo зaвршeни oтвoр, 
димeнзиje 400x85 mm, зa смeштaњe прикључнe
плoчe, oсигурaчa и виjкa зa узeмљeњe,
пoзициoнирaнoг у пoднoжjу стубa. Oтвoр сe
штити oдгoвaрajућим пoклoпцeм кojи сe фиксирa
пoмoћу двa имбус виjкa. Вeзa стубa сa бeтoнским
тeмeљoм oствaруje сe прeкo тзв. aнкeр кoрпe
сaчињeнe oд 4 (чeтири ) пoвиjeнe и мeђусoбнo
пoвeзaнe чeличнe шипкe, прeчникa 16 mm,

дужинe 630 mm, сa нaвojeм сa гoрњe стрaнe кojим
сe oмoгућaвa притeзaњe бaзнe плoчe стубa сa
oдгoвaрajучим мaтицaмa.

Сви eлeмeнти стубa, сa припaдajућoм кoнзoлoм,
штитe сe oснoвнoм бojoм у двa нaнoсa, дoк сe
зaвршнo фaрбaњe рaди у изaбрaнoм тoну пo RAL

кaрти. Грaфички прикaз стубa сe нaлaзи у
грaфичкoj дoкумeнтaциjи oвoг прojeктa.
Стуб je сличaн типу ДEКOРATИВНИ КOНУСНИ
СTУБ, TИП "MK-6" или oдгoвaрajући.

ком 23.00

19

Испoрукa и мoнтaжa oдгoвaрajућих лирa Фи 48

дужинe 1 мeтрa нa чeлични стуб сa пoвeзивaњeм
свeтиљкe нa мрeжу . ком 46.00

20

Испoрукa и пoстaвљaњe FeZn трaкe 25x4 JUS

N.B4.901 Č у вeћ искoпaн рoв. Oбрaчун сe врши
пo дужнoм мeтру у кoмплeту сa T-T укрсним
кoмaдимa. m 700.00

21
Испoрукa и пoстaвљaњe нaпojнoг кaблa типa
PP00 4x16mm2 m 700.00

22
Изрaдa узeмљeњa стубa. Пoвeзивaњe стубa и вeћ
пoлoжeнe FeZn трaкe сa Cu ужeтoм 25mm² ком 23.00

23

Изрaдa кaблoвских зaвршeтaкa у стубу зa
кaблoвe PP00 4x16mm. Кoмплeт сa шeмирaњeм
кaблoвa,изрaдoм пaпучицa и пoвeзивaњeм нa
прикључну плoчу. Пoстaвљaњe нaтписних
плoчицaмa. Oбрaчун пo стубнoм мeсту.

ком 23.00

18
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24

Испoрукa и угрaдњa прикључнe плoчe сa
припaдajућим oсигурaчeм у стуб. Кaблирaњe
стубoвa jaвнe рaсвeтe сa испoрукoм кaблa PP00

3x1,5 mm² дужини 20 мeтрa oд прикључнe плoчe
дo извoдa зa свeтиљку. Нулoвaњe у стубу сa
испoрукoм кaблa P/F-Y 16mm2 дужинe 0,50m сa
кaбeл пaпучицaмa нa oбa крaja. Oбрaчун пo
кoмaду. ком 23.00

25

Oстaли мaтeријaл нeoпхoдaн при мoнтaжи пo
пoстaвљaњу стубoвa и oпрeмe. (хилзне,
подлошке, папучице, матице, шрафови

пауша
л. 1.00

26

Испитивaњe нoвoпoстaвљeних eлeктричних
инстaлaциja сa издaвaњeм oдгoвaрajућeг
извeштaja o испрaвнoсти. ком 1.00

УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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5 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Јавна расвета - II фаза

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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ПОТПИС И ПЕЧАТ

УКУПНО
ПДВ

УКУПНО СА ПДВ

ЈАВНА РАСВЕТА - II ФАЗА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Збирна рекапитулација

Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Југ" у Новом Милошеву

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ЈАВНА РАСВЕТА - I ФАЗА
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0.6.  SAŽET  TEHNIČKI  OPIS 

Objekat:    Atmosferska kanalizacija industrijske zone jug u Novom Miloševu 

Mesto:        Novo Miloševo , k.p. br 8947/1 KO Novo Miloševo 

Investitor:  Opština Novi Bečej , Žarka Zrenjanina br.8,  Novi bečej 

Uvod: 

MZ Novo Miloševo pripada Opštini Novi Bečej, a predmetna lokacija Industrijska zona 
Jug nalazi se u vangrađevinskom reonu naselja, jugozapadno od granice građevinskog reona, na 
udaljenosti približno 155 m od nje, sa desne strane državnog puta I reda br.3 (N.Bečej - 
N.Miloševo). Površina je oko 53 ha i obuhvata više parcela.  

Radna povšina zahvata oko 51 ha, a katastarske parcele su dr`avna svojina a korisnik je 
Mesna Zajednica Novo Miloševo. Predmetno zemlji{te nalazi se na ravnom, blago zatalasanom 
terenu, sa kotama terena koje se kre}u od 77.17 do 80.06 mnm.  

Osnov za izradu projektne dokumentacije je Plan detaljne regulacije južne industrijske zone Novo 
Miloševo, projektni zadatak, postojeća projektno – tehnička dokumentacija i važeća zakonska 
regulativa. 

Prema projektnom zadatku, uslovima i drugim podacima, urađeno je tehničko rešenje prikupljanja 
i odvođenja atmosferskih voda sa područja Industrijske zone Jug u naselju Novo Miloševo. 

Predviđena atmosferska kanalizacija je separatnog tipa koja se sastoji od sistema otvorenih kanala 
sa betonskim dnom / kanaletom i zatvorenih kolektora koji sakupljaju vodu sa celokupne povr{ine 
industrijske zone i odvode je u obli`nji melioracioni kanal I-4-7-3 bez prethodnog pre~i{}avanja. 

Atmosferska kanalizacija se ne sme kombinovati sa fekalnom i tehnološkom kanalizacijom. 

U atmosfersku kanalizaciju se mogu upuštati uslovno čiste vode čiji kvalitet odgovara II 
klasi voda. Atmosferske vode sa zauljenih i zaprljanih površina se mogu upustiti u 
kanalizaciju posle tretmana ( separator, taložnik.... ). 

Ukupna dužina mreže je 2836.5 m od čega su zatvoreni kolektori 845.5 m a otvorena kanalska 
mreža 1991 m. 

Granica projektovanja su katastarske parcele br. 8947/1 KO Novo Miloševo .        

Tehničko rešenje  
Tehničkim rešenjem je predviđeno: 

 Izgradnja zatvorenih atmosferskih kolektora L= 845.5 m

 Izgradnja otvorenih atmosferskih kanala L= 1991 m

 Ispuštanje prikupljenih atmosferskih voda u recipijent – melioracioni kanal I-4-7-3 
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Celokupna teritorija industrijske zone podeljena je na 2 sliva koji gravitiraju ka recipijentu- kanalu 
I-4-7-3. Otvoreni zemljani kanali su trapeznog popre~nog preseka sa dnom {irine 30-40 cm i 
nagibom kosina 1:1.25. Zadovoljavaju}a minimalna dubina kanala za projektovanu ki{u i 
mogućnosti priključenja budućih korisnika je 70 cm.  

Zatvorena kanalska mreža je predviđena od PP cevi minimalnog prečnika Ø400 mm sa revizionim 
šahtovima i slivnicima.  

Trasa zatvorene i otvorene mreže atmosferske kanalizacije je predvođena sa obe strane kolovoza u 
pojasu saobraćajnica. 

Za prora~un proticaja merodavnih za dimenzionisanje atmosferske kanalizacije kori{}ena je 
Racionalna metoda, koja uzima samo prose~ni intenzitet u toku vremena koncentracije, 
nezavisno od raspodela padavina u toku tog vremena. Uzeta je merodavna ki{a trajanja 20 
minuta sa povratnim periodom od 2 god, čiji intenzitet iznosi   i = 125 l/s ha 
Pripadaju}e slivne povr{ine ra|ene su po principu krovova.  

Izliv 

Predviđena su dva izliva u melioracioni kanal  I-4-7-3 

Izliv 1 – kota dna kanala 76.16 mnm,  kota dna izlivne cevi 76.50 mnm 
Izliv 2 - kota dna kanala 75.94 mnm,  kota dna izlivne cevi 76.43 mnm 

Na mestima izliva atmosferske kanalizacije u melioracioni kanal predviđa se oblaganje kosina i 
dna kanala. Na izlivnim cevovodima se postavlja re{etka kako bi se spre~io iznos ne~isto}a u 
kanal. Kanal se obla`e betonskim plo~ama u du`ini od 3.0 m uzvodno i nizvodno od uliva , tako 

da je korito za{ti}eno od erozivnog dejstva vode. 

Glavni projektant, 

Dragana Kozomara, dipl.inž.građ. 
314 E597 07 
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0.8.  SAŽET  TEHNIČKI  OPIS 

Objekat:    Atmosferska kanalizacija industrijske zone jug u Novom Miloševu
Mesto:    Novo Miloševo k.p. br 8947/1 KO Novo Miloševo 
Investitor: Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina br.8,  NNovi Bečej 

Uvod: 

MZ Novo Miloševo pripada Opštini Novi Bečej, a predmetna lokacija Industrijska zona 
Jug nalazi se u vangrađevinskom reonu naselja, jugozapadno od granice građevinskog reona, na 
udaljenosti približno 155 m od nje, sa desne strane državnog puta I reda br. 3 (N.Bečej - 
N.Miloševo). Površina je oko 53 ha i obuhvata više parcela.  

Radna povšina zahvata oko 51 ha, a katastarske parcele su dr`avna svojina a korisnik je 
Mesna Zajednica Novo Miloševo. Predmetno zemlji{te nalazi se na ravnom, blago zatalasanom 
terenu, sa kotama terena koje se kre}u od 77.17 do 80.06 mnm.  

Osnov za izradu projektne dokumentacije je Plan detaljne regulacije južne industrijske zone Novo 
Miloševo, projektni zadatak, postojeća projektno – tehnička dokumentacija i važeća zakonska 
regulativa. 

Prema projektnom zadatku, uslovima i drugim podacima, urađeno je tehničko rešenje prikupljanja 
i odvođenja atmosferskih voda sa područja Industrijske zone Jug u naselju Novo Miloševo. 

Predviđena atmosferska kanalizacija je separatnog tipa koja se sastoji od sistema otvorenih kanala 
sa betonskim dnom / kanaletom i zatvorenih kolektora koji sakupljaju vodu sa celokupne povr{ine 
industrijske zone i odvode je u obli`nji melioracioni kanal I-4-7-3 bez prethodnog pre~i{}avanja. 

Atmosferska kanalizacija se ne sme kombinovati sa fekalnom i tehnološkom kanalizacijom. 

U atmosfersku kanalizaciju se mogu upuštati uslovno čiste vode čiji kvalitet odgovara II 
klasi voda. Atmosferske vode sa zauljenih i zaprljanih površina se mogu upustiti u 
kanalizaciju posle tretmana ( separator, taložnik.... ). 

Ukupna dužina mreže je 2836.5 m od čega su zatvoreni kolektori 845.5 m a otvorena kanalska 
mreža 1991 m. 

Granica projektovanja su katastarske parcele br. 8947/1 KO Novo Miloševo .        

Tehničko rešenje  
Tehničkim rešenjem je predviđeno: 

 Izgradnja zatvorenih atmosferskih kolektora L= 845.5 m

 Izgradnja otvorenih atmosferskih kanala L= 1991 m

 Ispuštanje prikupljenih atmosferskih voda u recipijent – melioracioni kanal I-4-7-3 
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Celokupna teritorija industrijske zone podeljena je na 2 sliva koji gravitiraju ka recipijentu- kanalu 
I-4-7-3. Otvoreni zemljani kanali su trapeznog popre~nog preseka sa dnom {irine 30-40 cm i 
nagibom kosina 1:1.25. Zadovoljavaju}a minimalna dubina kanala za projektovanu ki{u i 
mogućnosti priključenja budućih korisnika je 70 cm.  

Zatvorena kanalska mreža je predviđena od PP cevi minimalnog prečnika Ø400 mm sa revizionim 
šahtovima i slivnicima.  

Trasa zatvorene i otvorene mreže atmosferske kanalizacije je predvođena sa obe strane kolovoza u 
pojasu saobraćajnica. 

Za prora~un proticaja merodavnih za dimenzionisanje atmosferske kanalizacije kori{}ena je 
Racionalna metoda, koja uzima samo prose~ni intenzitet u toku vremena koncentracije, 
nezavisno od raspodela padavina u toku tog vremena. Uzeta je merodavna ki{a trajanja 20 
minuta sa povratnim periodom od 2 god, čiji intenzitet iznosi   i = 119 l/s ha. Podaci o
merodavnim količinama padavina dobijeni su od Republičkog hidrometeorološkog zavoda 
Srbije za meteorološku stanicu Kikinda. 
Pripadaju}e slivne povr{ine ra|ene su po principu krovova.  

Izliv 

Predviđena su dva izliva u melioracioni kanal  I-4-7-3 na kp.nr. 13120 KO Novo Miloševo. 

Izliv 1  st. km 0+908 – kota dna kanala 76.14 mnm,  kota dna izlivne cevi 76.50 mnm 
Izliv 2  st. km 0+648 - kota dna kanala 75.51 mnm,  kota dna izlivne cevi 76.43 mnm 

Na mestima izliva atmosferske kanalizacije u melioracioni kanal predviđa se oblaganje kosina i 
dna kanala. Na izlivnim cevovodima se postavlja re{etka kako bi se spre~io iznos ne~isto}a u 
kanal. Kanal se obla`e betonskim plo~ama u du`ini od 3.0 m uzvodno i nizvodno od uliva , tako 

da je korito za{ti}eno od erozivnog dejstva vode. 

Glavni projektant, 

Dragana Kozomara, dipl.inž.građ. 
314 E597 07 
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 к.о. Ново Милошево

IV-05-353-181/2017
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Tehni~ki izve{taj 
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TEHNI^KO  RE[ENJE 
 
Ovim tehni~kim re{enjem atmosferske vode sa podru~ja industrijske zone Jug se prikupljaju i 
odvode otvorenom i zatvorenom kanalskom mrežom ka recipijentu tj. melioracionom kanalu I-4-
7-3. Ukupna dužina projektovane atmosferske kanalizacione mreže iznosi 2836.5 m, od čega su 
1991 m otvoreni kanali, a 845.5 m su zatvoreni kolektori.  

 
Cela teritorija podeljena je na 2 sliva koji gravitiraju ka recipijentu. Otvoreni zemljani kanali su 
trapeznog popre~nog preseka sa dnom {irine 30-40 cm i nagibom kosina 1:1.25. Zadovoljavaju}a 
minimalna dubina kanala za projektovanu ki{u i mogućnosti priključenja budućih korisnika je 70 
cm.  
Zatvorena kanalska mreža je predviđena od PP cevi minimalnog prečnika Ø400 mm sa 
revizionim šahtovima i slivnicima.  
 
Trasa zatvorene i otvorene mreže atmosferske kanalizacije je predvođena sa obe strane kolovoza 
u pojasu saobraćajnica. 
 

Na dva mesta predviđeno je izlivanje u melioracioni kanal.  Oba izliva su predviđena sa  
osiguranjem kosina i dna kanala izradom obloga od betona u širini od 3,0m  uzvodno i nizvodno 
od mesta izliva. 
 
U atmosfersku kanalizaciju se mogu upuštati uslovno čiste vode čiji kvalitet odgovara II 

klasi voda. Atmosferske vode sa zauljenih i zaprljanih površina se mogu upustiti u 
kanalizaciju posle tretmana ( separator, taložnik.... ). 
 

Cevni materijal 
 
Na zacevljenim delovima predviđaju se cevi od PP Ø400 – Ø800 za kanalizaciju.   
Za prolaze ispod trotoara predvi|ene su betonske cevi  pre~nika Ø400 mm  uz izradu betonskih 
krilnih zidova debljine 15 cm i potrebne dubine. Na mestima ukr{tanja trase otvorene 
kanalizacije sa saobra}ajnicama postavljaju se AB cevi  pre~nika Ø500 i Ø600 mm.  

 
Betonske kanalete 
 
Betonske kanalete koje se ugrađuju na dno otvorenih kanala kako bi se omogućilo lakše 
održavanje proticajnog profila su od gotovih montažnih elemenata ili se mogu betonirati na licu 
mesta od betona MB20. Širina kanalete je 50-60 cm (svetli otvor 30-40 cm), debljine 10 cm sa 
kosinama visine 20 cm. Obavezno postavljanje na sloj šljunka od 10-15 cm u cementnom 
malteru sa ostavljanjem spojnica od 0.5 cm. Kod betoniranja na licu mesta raditi u kampadama 
od 3.0 m.  Investitoru se ostavlja mogućnost izbora montažne ili livene na licu mesta.  
 
 
 
 

81/121



IDR - Atmosferska kanalizacija industrijske zone Jug u Novom Milo{evu 

Tehni~ki izve{taj 

6 

Revizioni šaht 

Revizioni šaht sa taložnicom se radi od AB montažnih elemenata i postavlja na zacevljeni deo 
mreže ili mestima gde se javila potreba za ugradnjom šahta. Šaht je kružnog oblika  Ø1000, sa 
liveno gvozdenim poklopcem za lako saobraćajno opterećenje.  Šahtovi su predviđeni na među 
rastojanju od 40-50 m.  

Slivnici 

Za prikupljanje i odvođenje površinskih voda sa ulice predviđeni su ulični slivnici Ø500 sa 
rešetkom. Slivnici se postavljaju sa obe strane saobraćajnice uz ivičnjake na međusobnom 
rastojanju od 25-50 m u zavisnosti od pravca nivelete puta. Predviđeno je ukupno 28 kom. 

Izliv 

Predviđena su dva izliva u melioracioni kanal  I-4-7-3 
Izliv 1 – kota dna kanala 76.16 mnm, kota dna izlivne cevi 76.50 mnm 
Izliv 2 - kota dna kanala 75.94 mnm, kota dna izlivne cevi 76.43 mnm 

Na mestima izliva atmosferske kanalizacije u melioracioni kanal predviđa se oblaganje kosina i 
dna kanala. Na izlivnim cevovodima se postavlja re{etka kako bi se spre~io iznos ne~isto}a u 
kanal. Kanal se obla`e betonskim plo~ama u du`ini od 3.0 m uzvodno i nizvodno od uliva , tako 

da je korito za{ti}eno od erozivnog dejstva vode. 

OSTALE NAPOMENE 

- da se pre po~etka iskopa obele`e sve podzemne instalacije sa predstavnicima organizacija 
~ije su one vlasni{tvo i da se obezbedi potpuna za{titu istih, 

- da se po{tuju va`e}i standardi i propisi, 
- eventualna odstupanja od projektovanih re{enja unese u projekat izvedenog stanja, 
- da se pridr`ava zahteva iz predhodnih uslova i saglasnosti, 
- ukoliko se pri izvo|enju prona|e arheolo{ko nalazi{te odmah o tome obavestiti nadle`ni 

zavod, 
- da se za izmene i dopune projekta uz saglasnost Nadzornog organa i Investitora obrati 

projektantu. 

Projektant, 

___________________________ 
Kozomara Dragana, dipl.in`.gra|. 
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0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

Opšti deo: 

Za javno osvetljenje u južnoj industrijskoj zoni u Novom Miloševu predviđa se postavljanje 
ukupno 54 stubova javne rasvete na koje će biti postavljeno ukupno 108 svetiljki sa LED izvorom 
svetlosti. 

Projektom su obuhvaćen kompletan objekat javne rasvete, a predviđeno da se radovi izvedu u 2 
faze. I fazom obuhvaćena je izrada infrastrukture neophodne za priključenje i zaštitu javne rasvete na 
distributivnu mrežu i izgradnja i puštanje u rad 31 stuba javne rasvete sa pripadajućim svetiljkama. II 
fazom projekta predviđena je izgradnja i puštanje u rad 23 stuba javne rasvete sa pripadajućim 
svetiljkama, kao i njihovo priključenje na javnu rasvetu I faze projekta. 

Stubovi i svetiljke : 

Za potrebe javnog osvetljenja je predviđeno da se postavi 54 stubova visine 9 m. Na 54 stubova 
javne ulične rasvete predviđena je montaža po 2 svetiljke sa LED izvorima svetlosti, gde se jedna 
svetiljka montira na vrh stuba, na visinu od 9 metara čija je snaga 100W, a druga na liru na 6 metara 
visine i njihova električna snaga iznosi 50W.  

Predvidjena je montaža ukupno 54 svetiljki sa LED izvorima svetlosti, električne snage 100W 
po svetiljci i 54 svetiljki sa LED izvorima svetlosti, električne snage 50W. Maksimalna jednovremena 
električna snaga instalacija za napajanje javnog uličnog osvetljenja ulične rasvete južne industrijske 
zone u Novom Miloševu iznosi 8100W. 

Dispozicija stubova i svetiljki nalazi se u grafičkoj dokumentaciji ovog projekta. 

Napajanje i zaštita: 

Napajanje i upravljanje javnom rasvetom vršiće se iz novoprojektovang samostojećeg 
razvodnog ormana javne rasvete odgovarajućih dimenzija. Za potrebe javnog uličnog osvetljenja južne 
industrijske zone u Novom Miloševu maksimalna jednovremena snaga iznosila bi 8100W. Napajanje 
bi se vršilo elektroenergetskim kablovima tipa i preseka PP00 4x16mm, koji bi se postavljali u zemlju 
i vodili od samostojećeg razvodnog ormana javne rasvete do priključnih kutija na stubovima javne 
rasvete.  

Napajanje samostojećeg razvodnog ormana javne rasvete se vrši u skladu sa uslovima 
dobijenim od nadležne Elektrodistribucije. Predlog pozicije samostojećeg razvodnog ormana javne 
rasvete je u neposrednoj blizini postojeće transformatorske stanice na razdaljini 2m od iste i dat je u 
grafičkoj dokumentaciji koja je sastavni deo ovog idejnog projekta. Razvodni orman javne rasvete 
potrebno je postaviti na betonski temelj. 

Zaštita napojnog kabla se vrši preko topljivih osigurača odgovarajučih karakteristika, koji su 
smešteni u samostojeći razvodni orman javne rasvete. Zaštita napojnih vodova svetiljki vršila bi se 
lokalno, na svakom stubu, sa osiguračima odgovarajućim karakteristika, kako bi se obezbedila 
selektivnost.  

Primenjeni sistem zaštite od previsokog napona dodira je TN-C-S sistem zaštite. Kao zaštitni 
provodnik postavlja se traka FeZn 25x4mm.  Shodno tome svi elektroprovodni delovi instalacije 
(stubovi, svetiljke) koji normalno nisu pod naponom, a u slučaju kvara mogu doći pod isti, se vezuju 
na zaštitni provodnik.  

Polaganje kablova i iskop rova: 

Napojni kabel se polaže u kablovski rov dubine 1 m i širine 0,4 m sem na mestima gde je 
drugačije propisano zbog ukrštanja i paralelnog vođenja sa ostalim instalacijama. Kablove ispod 
betonske površine uvući u zaštitne Pe cevi. U isti rov se paralelno sa kablom polaže i čelična traka za 
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izjednačenje potencijala FeZn 25x4mm na celom objektu.  Obratiti pažnju da se kablovi polože 
"zmijoliko" na celoj trasi. 
 Posle polaganja kabla, zatrpavanje se izvodi u slojevima do 30 cm sa istovremenim nabijanjem 
mehaničkim nabijačem do zbijenosti 100% po Standardnom Proktor-u. Ukoliko se zatrpavanje vrši u 
zelenoj površini, isto se obavlja zemljom iz iskopa, tako da je omogućeno izjednačavanje sa okolnim 
terenom, putem zasada travnjaka i drugog dekorativno-zaštitnog zelenila. 
 Ukoliko se zatrpavanje vrši u javnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka isto se može 
izvršiti na dva načina: 
- Zemljom iz iskopa u slojevima od 20cm sa nabijanjem. Nabijanje vršiti ručnim nabijanjem, 
a za gornje slojeve predvideti nabijanje motornim nabijačima. Nabijanje vršiti do 100% od prirodne 
zbijenosti po prostoru ili do takve zbijenosti da je modul stišljivosti završnog sloja nasipa rova 
minimalno  2.5 kN/cm2. Neophodno je uraditi ispitivanje zbijenosti tla i dostaviti rezultate nadležnom 
organu 
- Nakon zatrpavanja sitnozrnastom zemljom u sloju 20cm (potrebno iz elektro razloga - 
grejanje kablova), rovovi se dalje zatrpavaju peskom do donje ivice konstrukcije stručno i kvalitetno. 
 Ukoliko se zatrpavanje vrši peskom potrebno je preostalu iskopanu zemlju odvesti na unapred 
određenu deponiju, do 2 km udaljenosti.  
 Pre predaje objekta na upotrebu potrebno je izvršiti sva merenja na kablu. U skladu sa 
tehničkim propisima za pogon, održavanje i reviziju elektroenergetskih postrojenja, invstitor je dužan 
vršiti stalni nadzor, održavanje i reviziju uzemljivačkog postrojenja. 
 Prilikom izvođenja radova pridržavati se tehničkih uslova priloženih u projektu. Nakon 
polaganja izraditi geometarski snimak trase kabla, kao i obeležiti standardnim oznakama.  
 
Izrada temelja stubova: 
 
 Temelji stubova javne rasvete izvode se od nearmitanog betona MB25 dimenzija 
1000x1000x1200 mm za stubove visine 9m. U temelje je potrebno ugraditi ankere za pričvršćivanje 
stuba javne rasvete. Prilikom izrade temelja u isti je potrebno ugraditi T račvu od PVC cevi za 
provlačenje napojnih kablova. Detalji izgleda temelja prikazani su u grafičkom delu ovog projketa. 
 
Obeležavanje trase kabla: 
 
 Prilikom postavljanja podzemnog kablovskog voda, neophodno je obeležiti kompletnu trasu. 
Obeležavanje trase kablovskog voda se vrši površinsko i podzemno. Površinsko obeležavanje 
kablovskog voda vrši se sa kablovskim oznakama koje se postavljaju na betonske temelje, (prema vrsti 
terena kojom ide trasa kabla), i iste označavaju trasu kablova kao i sva specifična mesta na trasi 
kablovskog voda. Podzemno obeležavanje trase kablovskog voda vrši se sa upozoravajućom 
polivinilskom crvena trakom, sa natpisom ''PAŽNJA'' - ENERGETSKI KABEL. Kod slobodnog 
polaganja kabla u zemlju i kod polaganja kabla u kablovice ili cevi koje se postavljaju raskopavanjem, 
upozoravajuća traka se postavlja na 0.4m, od sadašnje nivelete terena. Početna i krajnja tačka 
postavljanja upozoravajuće trake su mesta gde kabel ulazi odnosno izlazi iz zemlje. U kablovski rov 
širine do 0.4m postavlja se jedna upozoravajuća traka, dok u rov širine preko 0.4m postavlja više traka, 
na međusobnom rastojanju od najmanje 0.25m i najviše 0.4m. 
 
Ukrštanje voda sa drugim podzemnim instalacijama: 
 
 Pri paralelnom vođenju kabla sa podzemnim instalacijama potrebno je pridržavati se 
minimalnih rastojanja datih u tehničkim uslovima i u uslovima javnih komunalnih preduzeća. 
 Na delovima trase gde se kabel ukršta sa objektima neophodno je ostaviti rezervu od nekoliko 
metara kabla (dužine 3 – 5 m) koja se ostavi u proširenom delu kablovskog rova, vodeći računa o 
poluprečniku savijanja kabla.  

Na mestima ukrštanja kod iskopa kanala kablovi ne smeju visiti preko rova već se moraju 
zaštititi na odgovarajući način.  
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Na mestima ukrštanja rova i energetskog kabla prilikom ponovnog zatrpavanja izvršiti 
stabilizaciju energetskog kabla pomoću peska i vode da bi se izbeglo oštećenje energetskog kabla 
usled sleganja zemljišta.  

Ne smeju se uništavati zaštitne cevi, plastični štitnici, signalne trake i kablovske oznake. 
Vraćaju se u prvobitan položaj. U slučaju da dođe do izmene lokacije objekta u odnosu na izdate 
uslove, potrebno je zatražiti izmenu istih. Obavezuje se izvođač radova da, ukoliko prilikom zemljanih 
radova (iskopa) naiđe na kablovske vodove, odmah izvesti Sektor za održavanje EES i MM, Službu za 
održavanje EEO, SN i NN, Ogranka 

Na mestima paralelnog vođenja ili ukrštanja energetskog kabla sa drugom infrastrukturom koja 
je u neposrednoj blizini rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). 
 Ukrštanja kabla sa podzemnim instalacijama izvesti prema tehničkim uslovima, uslovima JKP i 
prema crežima datim u grafičkom prilogu.  
 Radove i kanal za električni pozemni vod obezbediti i izvesti tako da ne ugrožava bezbednost 
saobraćaja. 

U slučaju nedovoljne širine koridora, međusobni razmak energetskih kablova u istom rovu 
određuje se na osnovu strujnog opterećenja i ne sme da bude manji od 0,07 m pri paralelnom vođenju 
odnosno 0,2 m pri ukrštanju. Obezbediti da se u rovu kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova 
se celom dužinom trase postavlja niz opeka montiranih nasatice na međusobnom razmaku od 1m. 
 Elektro energetsku meržu obavezno kablirati. 
 Kablove polagati u zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza na udaljenosti 
min. 1m od kolovoza i 0,5m od pešačkih staza, odnosno u skaldu sa posebnim uslovima upravljača 
puta. 
 Pri paralelnom vođenju telekomunikacionih i elektroenergetskih kablova do 10kV najmanje 
rastojanje mora biti 0,5m odnosno 1m za napone preko 10kV. Pri ukrštanju najmanje vertikalno 
rastojanje od telekomunikacionog kabla mora biti 0,5m a ugao ukrštanja treba da bude 90°. 

Pri ukrštanju električnog voda sa cevovodom gasovoda. Pri približavanju i paralelnom vođenju 
električnog voda sa cevovodom gasovoda, vodovoda i kanalizacijom horizontalno rastojanje mora biti 
najmanje 0,5m. Prilikom izvođenja bilo kakvih radova potebno je da se radni pojas formira tako da 
teška vozila ne prelaze preko gasovoda na mestima gde nije zaštićen. 

Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u 
horizontalnoj ravni, pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od 0,5m, odnosno u skladu sa 
posebnim uslovima nadležnog komunalnog preduzeća. 

Nije dozvoljeno polaganje energetskog kabla iznad ili ispod cevi vodovoda ili kanalizacije. 
 Ukrštanje električnog podzemnog voda sa lokalnim putevima i ulicama izvesti pod 
najpribližnijim mogućim uglom od 90° u odnosu na osovinu puta i to obavezno podbušivanjem na 
dubini min. 1,35m od gornjeg sloja kolovoza sa, sa umetanjem kabla u zaštitnu cev i bez oštećenja 
površine kolovoza. Prilikom podbušivanja radne jame udaljiti min. 1m od ivice kolovoza, a prečnik 
podbušivanja uskladiti sa prečnikom zaštitne cevi da ne bi došlo do naknadnog sleganja terena i 
oštećenja kolovoza.  
 Prilikom iskopa kablovskog rova i zatrpavanja kabla posebnu pažnju posvetiti okolnim 
atmosferskim kanalima. Isti se ne smeju zatrpavati, a nakon završetka radova moraju se dovesti u 
prvobitno stanje. 
 Sve površine nakon završetka radova dovesti u prvobitno stanje, a sva eventualna oštećenja na 
objektima i površinama kvalitetno otkloniti. 
 Zabranjeno je iznad gasovoda graditi, kao i postavljati, privremene, trajne pokretne i 
nepokretne objekte. 

U blizini gasovoda iskop vršiti ručno. U slučaju oštećenja gasovoda, gasovod se popravlja o 
trošku investitora. Pri polaganju kablova za javno osvetenje u isti rov sa kablovima za napone do 1kV 
potrebno je obratiti pažnju da se kablovi ne dodiruju. 

Pri polaganju kablova za javno osvetljenje u isti rov sa kablovima za napone veće od 1 kV 
horizontalni razmak mora da bude oko 1m i između njih je potrebno postaviti pregradu od opeke. 

Ukrštanje energetskog kabla i kabla javnog osvetljenja vrši se na vertikalnom razmaku od 
najmanje 0,3m. Kablovi za javno osvetljenje postavljaju se iznad energetskih kablova. Ugao ukrštanja 
po pravilu treba da je što bliži 90°. 
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Ukoliko ne mogu da se postignu propisani razmaci, energertske kablove je potrebno položiti u 
zaštitne cevi. 

Zaštitne cevi, plastični štitnici, signalne trake i kablovske oznake se ne smeju uništavati i 
moraju se vratiti u prvobitni položaj. 

 Investitor je u obavezi da zaštiti postojeće kablovske vodove u skladu sa odredbama Pravilnika 
o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni 
list SFRJ", broj 4/1974. i 13/1978 ). 

 Kablovi za javno osvetljenje moraju biti udaljeni najmanje 0,5 m od najbliže stranice 
betonskog postolja stuba pričemu statička stabilnost stubova nesme biti ugrožena. 

 U trasi na kojoj se vrši izgradnja javnog osvetljenja gde nalaze se podzemni 0,4kV kablovski 
priključci koji su povezani sa nadzemnom NN mrežom a nisu ucrtani u KAT-kom. Radove u blizini 
objekata izvoditi ručno. 

 Pri ukrštanju i paralelnom vođenju nadzemnog elektroenergetskog voda sa vodovima javnog 
osvetljenja, poštovati odredbe "Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih 
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400kV" objavljenog u "Službenom listu RS", 
broj 65/88. i 18/92. 

 Građevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata vršiti ručno, bez 
upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite. 

Voditi računa i o obezbeđenju rada mehanizacije prilikom građenja projektovanog objekta po 
pitanju sigurnosnog rastojanja od provodnika pod naponom. Ukoliko u toku radova nije moguće u 
svakom trenutku obezbediti potrebna rastojanja, predmetna mreža mora biti isključena za vreme 
trajanja radova. 

Izvođač radova je dužan da se najkasnije osam dana pre početka bilo kakvih radova u blizini 
eləҝtroөnərgətskih objekata u pisanoj formi obrati Tehnički centar Novi Sad, Odsek za tehničke usluge 
Zrenjanin, Sektor za održavanje EEO i MM, Služba za održavanje EEO, SN i NH, sa navođenjem 
podataka o mestu radova, vremenu početka radova, odgovornom licu za izvođenje radova sa kontakt 
telefonom istoga. 

U slučaju da zapazi da postojeći nadzemni elektrodistributivni objekti predstavljaju smetnju za 
normalnu izgradnju, dužan je da pre početka radova obavesti Tehnički centar Novi Sad, Odsek za 
tehničke usluge Zrenjanin, Sektor za održavanje EEO i MM, Služba za održavanje EEO, SN i NH, u 
pisanoj formi sa navođenjem datuma i vremena početka radova, odgovornog lica za izvođenje radova i 
kontakt telefona, radi određivanja daljeg postupka. 

Potrebna isključenja (planirana ili radi obezbeđenja ljudstva na gradilištu) dužan je tražiti 
investitor ili izvođač radova. Zahtev za planirano isključenje podnosi se najkasnije 72 časa pre početka 
radova ne računajući subotu i nedelju, odnosno petnaest radnih dana ukoliko se isključuju objekti 
kupaca na srednjenaponskom nivou. Troškove nastale angažovanjem službe za održavanje EEO, SN i 
NN, oko pripremnih radova kao i na isključivanju, ponovnom uključivanju elektrodistributivnih 
objekata, snosiće investitor. 

Ukoliko tokom izvođenja radova dođe do oštećenja elektrodistributivnih objekata, troškove 
dovođenja istih u ispravno stanje snosi investitor. Ovo važi i za troškove nastale kada se 
elektrodistributivni objekti oštete na mestu izvođenja radova nakon završetka radova i ukoliko je 
izgrađeni objekat izveden u suprotnosti sa tehničkim propisima. 
 
Osvetljaj: 
 
 Srednji nivo osvetljenosti na trasi pešačkih staza sa datim razmakom stubova i odgovarajućim 
LED izvorom svetlostije zadovoljen propis CIE standard za minimalnu klasu P6 i više, što je 
postignuto sa odabranim svetlosnim armaturama sa datim karakteristikama. 
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Klasa Srednja horizontalna
osvetljenost EH,sr u lx 

Minimalna 
horizontalna 

osvetljenost EH,sr u lx 

Dodatni zahtevi ukoliko je potrebno obezbediti 
raspoznavanje lica 

Minimalna vertikalna 
osvetljenost EH,min u lx 

Minimalna semi-cilindrična 
osvetljenost EH,min u lx 

P1 15 3,0 5,0 3,0 
P2 10 2,0 3,0 2,0 
P3 7,5 1,5 2,5 1,5 
P4 5,0 1,0 1,5 1,0 
P5 3,0 0,6 1,0 0,6 
P6 2,0 0,4 0,6 0,4 

Proračun osvetljenja urađen je u softverskom paketu Dialux i nalazi se u numeričkom delu 
ovog projekta. 

Svetiljka: 

Prilikom odabira LED svetiljke za osvetljenje pešačke staze i ulice, predviđeno je da se postave 
svetiljke javnog osvetljenja sa LED izvorima svetlosti najnovije generacije. Odabrane svetiljke su tipa 
UniStreet BGP203 LED117 i LED60 proizvođača PHILIPS. Odabrane svetiljke poseduju ENEC 
sertifikat i deklaraciju o usaglašenosti sa EU standardima.  

UniStreet BGP203 LED117 

Svetiljka za javno osvetljenje sa sa LED izvorima svetlosti ukupne snage maksimalno 100W i 
svetlosnog fluksa LED izvora minimalno 11.700 lm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. 
Srednje usnopljena svetlosna raspodela DM. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks ne 
opadne na manje od 86% od inicijalnog. Minimalni inicijalni svetlosni fluks svetiljke je 10.062 lm, 
dok je svetlosna efikasnost svetiljke minimalno 104 lm/W. Svetiljka je opremljena sa DALI 
električnom predspojnom spravom. Radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni Celzijusa.  

Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske 
legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za hlađenje.  

Optički sistem je od polikarbonata. Protektor je od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je 
bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti 
jednostavno i na licu mesta.  

Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Klasa 
izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje 
optičkog bloka se ne koristisilikon). Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na 
kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi identifikovani za reciklažu.  

Svetiljka mora imati uređaj za dimovanje u kasnim večernjim časovima, programiran za uštedu 
od 32% (DDF2). Prednaponska zaštita je 10kV. Svetiljka je predviđena za univerzalnu montažu 
(vertikalno - direktno na stub prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa 
mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10⁰ / -90⁰ sa intervalom od 5⁰. Izmenjljivi adapter za montažu 
svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus 
vijka od nerđajućeg čelika. 

UniStreet BGP203 LED60 

Svetiljka za javno osvetljenje sa LED izvorima svetlosti ukupne snage maksimalno 50W i 
svetlosnog fluksa LED izvora minimalno 6.000 lm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. 
Srednje usnopljena svetlosna raspodela DM. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks ne 
opadne na manje od 86% od inicijalnog. Minimalni inicijalni svetlosni fluks svetiljke je 5.160 lm, dok 
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je svetlosna efikasnost svetiljke minimalno 105 lm/W. Svetiljka je opremljenasa DALI električnom 
predspojnom spravom. Radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni Celzijusa.  

Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske 
legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za hlađenje.  

Optički sistem je od polikarbonata. Protektor je od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je 
bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti 
jednostavno i na licu mesta.  

Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Klasa 
izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje 
optičkog bloka se ne koristisilikon). Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na 
kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi identifikovani za reciklažu. 

 Svetiljka mora imati uređaj za dimovanje u kasnim večernjim časovima, programiran za 
uštedu od 32% (DDF2).Prednaponska zaštita je 10kV. Svetiljka je predviđena za univerzalnu montažu 
(vertikalno - direktno na stub prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa 
mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10⁰ / -90⁰ sa intervalom od 5⁰stepeni. Izmenjljivi adapter za 
montažu svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa 
dva imbus vijka od nerđajućeg čelika.  

Stub za ulične svetiljke: 

Rasvetni, konusni stub sa dve lire, ukupne visine H = 9000 mm, Stub se izrađuje kao celovit 
sklop. Geometrija konusnog dela stuba, izrađenog od čeličnog rolovanog lima, definisana je visinom 
od h = 9 m i kružnim osnovama. Baza stuba izrađuje se od čelične ploče, sa elipsastim otvorima. U 
donjoj zoni stuba, na visini od 505 mm, mereno od dna bazne ploče, izrađuje se funkcionalni, lučno 
završeni otvor, dimenzije 400x85 mm, za smeštanje priključne ploče, osigurača i vijka za uzemljenje, 
pozicioniranog u podnožju stuba. Otvor se štiti odgovarajućim poklopcem koji se fiksira pomoću dva 
imbus vijka. Veza stuba sa betonskim temeljom ostvaruje se preko tzv. anker korpe sačinjene od 4 
(četiri ) povijene i međusobno povezane čelične šipke, prečnika 16 mm, dužine 630 mm, sa navojem 
sa gornje strane kojim se omogućava pritezanje bazne ploče stuba sa odgovarajučim maticama. Svi 
elementi stuba, sa pripadajućom konzolom, štite se osnovnom bojom u dva nanosa, dok se završno 
farbanje radi u izabranom tonu po RAL karti. 

Odgovorni projektant: 

Borko Stanković dipl. inž. el. 
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4.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

TEHNIČKI OPIS 
 

Opšti deo: 
 
 Za javno osvetljenje u južnoj industrijskoj zoni u Novom Miloševu predviđa se postavljanje 
ukupno 54 stubova javne rasvete na koje će biti postavljeno ukupno 108 svetiljki sa LED izvorom 
svetlosti. 
 Projektom su obuhvaćen kompletan objekat javne rasvete, a predviđeno da se radovi izvedu u 2 
faze. I fazom obuhvaćena je izrada infrastrukture neophodne za priključenje i zaštitu javne rasvete na 
distributivnu mrežu i izgradnja i puštanje u rad 31 stuba javne rasvete sa pripadajućim svetiljkama. II 
fazom projekta predviđena je izgradnja i puštanje u rad 23 stuba javne rasvete sa pripadajućim 
svetiljkama, kao i njihovo priključenje na javnu rasvetu I faze projekta. 
 
Stubovi i svetiljke : 
 
 Za potrebe javnog osvetljenja je predviđeno da se postavi 54 stubova visine 9 m. Na 54 stubova 
javne ulične rasvete predviđena je montaža po 2 svetiljke sa LED izvorima svetlosti, gde se jedna 
svetiljka montira na vrh stuba, na visinu od 9 metara čija je snaga 100W, a druga na liru na 6 metara 
visine i njihova električna snaga iznosi 50W.  
 Predvidjena je montaža ukupno 54 svetiljki sa LED izvorima svetlosti, električne snage 100W 
po svetiljci i 54 svetiljki sa LED izvorima svetlosti, električne snage 50W. Maksimalna jednovremena 
električna snaga instalacija za napajanje javnog uličnog osvetljenja ulične rasvete južne industrijske 
zone u Novom Miloševu iznosi 8100W. 
 Dispozicija stubova i svetiljki nalazi se u grafičkoj dokumentaciji ovog projekta. 
 
Napajanje i zaštita: 
 
 Napajanje i upravljanje javnom rasvetom vršiće se iz novoprojektovang samostojećeg 
razvodnog ormana javne rasvete odgovarajućih dimenzija. Za potrebe javnog uličnog osvetljenja južne 
industrijske zone u Novom Miloševu maksimalna jednovremena snaga iznosila bi 8100W. Napajanje 
bi se vršilo elektroenergetskim kablovima tipa i preseka PP00 4x16mm, koji bi se postavljali u zemlju 
i vodili od samostojećeg razvodnog ormana javne rasvete do priključnih kutija na stubovima javne 
rasvete.  
 Napajanje samostojećeg razvodnog ormana javne rasvete se vrši u skladu sa uslovima 
dobijenim od nadležne Elektrodistribucije. Predlog pozicije samostojećeg razvodnog ormana javne 
rasvete je u neposrednoj blizini postojeće transformatorske stanice na razdaljini 2m od iste i dat je u 
grafičkoj dokumentaciji koja je sastavni deo ovog idejnog projekta. Razvodni orman javne rasvete 
potrebno je postaviti na betonski temelj. 
 Zaštita napojnog kabla se vrši preko topljivih osigurača odgovarajučih karakteristika, koji su 
smešteni u samostojeći razvodni orman javne rasvete. Zaštita napojnih vodova svetiljki vršila bi se 
lokalno, na svakom stubu, sa osiguračima odgovarajućim karakteristika, kako bi se obezbedila 
selektivnost.  
 Primenjeni sistem zaštite od previsokog napona dodira je TN-C-S sistem zaštite. Kao zaštitni 
provodnik postavlja se traka FeZn 25x4mm.  Shodno tome svi elektroprovodni delovi instalacije 
(stubovi, svetiljke) koji normalno nisu pod naponom, a u slučaju kvara mogu doći pod isti, se vezuju 
na zaštitni provodnik.  
 
Polaganje kablova i iskop rova: 
 
 Napojni kabel se polaže u kablovski rov dubine 1 m i širine 0,4 m sem na mestima gde je 
drugačije propisano zbog ukrštanja i paralelnog vođenja sa ostalim instalacijama. Kablove ispod 
betonske površine uvući u zaštitne Pe cevi. U isti rov se paralelno sa kablom polaže i čelična traka za 
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izjednačenje potencijala FeZn 25x4mm na celom objektu.  Obratiti pažnju da se kablovi polože 
"zmijoliko" na celoj trasi. 
 Posle polaganja kabla, zatrpavanje se izvodi u slojevima do 30 cm sa istovremenim nabijanjem 
mehaničkim nabijačem do zbijenosti 100% po Standardnom Proktor-u. Ukoliko se zatrpavanje vrši u 
zelenoj površini, isto se obavlja zemljom iz iskopa, tako da je omogućeno izjednačavanje sa okolnim 
terenom, putem zasada travnjaka i drugog dekorativno-zaštitnog zelenila. 
 Ukoliko se zatrpavanje vrši u javnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka isto se može 
izvršiti na dva načina: 

- Zemljom iz iskopa u slojevima od 20cm sa nabijanjem. Nabijanje vršiti ručnim nabijanjem, 
a za gornje slojeve predvideti nabijanje motornim nabijačima. Nabijanje vršiti do 100% od 
prirodne zbijenosti po prostoru ili do takve zbijenosti da je modul stišljivosti završnog sloja 
nasipa rova minimalno  2.5 kN/cm2. Neophodno je uraditi ispitivanje zbijenosti tla i 
dostaviti rezultate nadležnom organu 

- Nakon zatrpavanja sitnozrnastom zemljom u sloju 20cm (potrebno iz elektro razloga - 
grejanje kablova), rovovi se dalje zatrpavaju peskom do donje ivice konstrukcije stručno i 
kvalitetno. 

 Ukoliko se zatrpavanje vrši peskom potrebno je preostalu iskopanu zemlju odvesti na unapred 
određenu deponiju, do 2 km udaljenosti.  
 Pre predaje objekta na upotrebu potrebno je izvršiti sva merenja na kablu. U skladu sa 
tehničkim propisima za pogon, održavanje i reviziju elektroenergetskih postrojenja, invstitor je dužan 
vršiti stalni nadzor, održavanje i reviziju uzemljivačkog postrojenja. 
 Prilikom izvođenja radova pridržavati se tehničkih uslova priloženih u projektu. Nakon 
polaganja izraditi geometarski snimak trase kabla, kao i obeležiti standardnim oznakama.  
 
Izrada temelja stubova: 
 
 Temelji stubova javne rasvete izvode se od nearmitanog betona MB25 dimenzija 
1000x1000x1200 mm za stubove visine 9m. U temelje je potrebno ugraditi ankere za pričvršćivanje 
stuba javne rasvete. Prilikom izrade temelja u isti je potrebno ugraditi T račvu od PVC cevi za 
provlačenje napojnih kablova. Detalji izgleda temelja prikazani su u grafičkom delu ovog projketa. 
 
Obeležavanje trase kabla: 
 
 Prilikom postavljanja podzemnog kablovskog voda, neophodno je obeležiti kompletnu trasu. 
Obeležavanje trase kablovskog voda se vrši površinsko i podzemno. Površinsko obeležavanje 
kablovskog voda vrši se sa kablovskim oznakama koje se postavljaju na betonske temelje, (prema vrsti 
terena kojom ide trasa kabla), i iste označavaju trasu kablova kao i sva specifična mesta na trasi 
kablovskog voda. Podzemno obeležavanje trase kablovskog voda vrši se sa upozoravajućom 
polivinilskom crvena trakom, sa natpisom ''PAŽNJA'' - ENERGETSKI KABEL. Kod slobodnog 
polaganja kabla u zemlju i kod polaganja kabla u kablovice ili cevi koje se postavljaju raskopavanjem, 
upozoravajuća traka se postavlja na 0.4m, od sadašnje nivelete terena. Početna i krajnja tačka 
postavljanja upozoravajuće trake su mesta gde kabel ulazi odnosno izlazi iz zemlje. U kablovski rov 
širine do 0.4m postavlja se jedna upozoravajuća traka, dok u rov širine preko 0.4m postavlja više traka, 
na međusobnom rastojanju od najmanje 0.25m i najviše 0.4m. 
 
Ukrštanje voda sa drugim podzemnim instalacijama: 
 
 Pri paralelnom vođenju kabla sa podzemnim instalacijama potrebno je pridržavati se 
minimalnih rastojanja datih u tehničkim uslovima i u uslovima javnih komunalnih preduzeća. 
 Na delovima trase gde se kabel ukršta sa objektima neophodno je ostaviti rezervu od nekoliko 
metara kabla (dužine 3 – 5 m) koja se ostavi u proširenom delu kablovskog rova, vodeći računa o 
poluprečniku savijanja kabla.  

Na mestima ukrštanja kod iskopa kanala kablovi ne smeju visiti preko rova već se moraju 
zaštititi na odgovarajući način.  
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Na mestima ukrštanja rova i energetskog kabla prilikom ponovnog zatrpavanja izvršiti 
stabilizaciju energetskog kabla pomoću peska i vode da bi se izbeglo oštećenje energetskog kabla 
usled sleganja zemljišta.  

Ne smeju se uništavati zaštitne cevi, plastični štitnici, signalne trake i kablovske oznake. 
Vraćaju se u prvobitan položaj. U slučaju da dođe do izmene lokacije objekta u odnosu na izdate 
uslove, potrebno je zatražiti izmenu istih. Obavezuje se izvođač radova da, ukoliko prilikom zemljanih 
radova (iskopa) naiđe na kablovske vodove, odmah izvesti Sektor za održavanje EES i MM, Službu za 
održavanje EEO, SN i NN, Ogranka 

Na mestima paralelnog vođenja ili ukrštanja energetskog kabla sa drugom infrastrukturom koja 
je u neposrednoj blizini rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). 
 Ukrštanja kabla sa podzemnim instalacijama izvesti prema tehničkim uslovima, uslovima JKP i 
prema crežima datim u grafičkom prilogu.  
 Radove i kanal za električni pozemni vod obezbediti i izvesti tako da ne ugrožava bezbednost 
saobraćaja. 

U slučaju nedovoljne širine koridora, međusobni razmak energetskih kablova u istom rovu 
određuje se na osnovu strujnog opterećenja i ne sme da bude manji od 0,07 m pri paralelnom vođenju 
odnosno 0,2 m pri ukrštanju. Obezbediti da se u rovu kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova 
se celom dužinom trase postavlja niz opeka montiranih nasatice na međusobnom razmaku od 1m. 
 Elektro energetsku meržu obavezno kablirati. 
 Kablove polagati u zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza na udaljenosti 
min. 1m od kolovoza i 0,5m od pešačkih staza, odnosno u skaldu sa posebnim uslovima upravljača 
puta. 
 Pri paralelnom vođenju telekomunikacionih i elektroenergetskih kablova do 10kV najmanje 
rastojanje mora biti 0,5m odnosno 1m za napone preko 10kV. Pri ukrštanju najmanje vertikalno 
rastojanje od telekomunikacionog kabla mora biti 0,5m a ugao ukrštanja treba da bude 90°. 

Pri ukrštanju električnog voda sa cevovodom gasovoda. Pri približavanju i paralelnom vođenju 
električnog voda sa cevovodom gasovoda, vodovoda i kanalizacijom horizontalno rastojanje mora biti 
najmanje 0,5m. Prilikom izvođenja bilo kakvih radova potebno je da se radni pojas formira tako da 
teška vozila ne prelaze preko gasovoda na mestima gde nije zaštićen. 

Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u 
horizontalnoj ravni, pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od 0,5m, odnosno u skladu sa 
posebnim uslovima nadležnog komunalnog preduzeća. 

Nije dozvoljeno polaganje energetskog kabla iznad ili ispod cevi vodovoda ili kanalizacije. 
 Ukrštanje električnog podzemnog voda sa lokalnim putevima i ulicama izvesti pod 
najpribližnijim mogućim uglom od 90° u odnosu na osovinu puta i to obavezno podbušivanjem na 
dubini min. 1,35m od gornjeg sloja kolovoza sa, sa umetanjem kabla u zaštitnu cev i bez oštećenja 
površine kolovoza. Prilikom podbušivanja radne jame udaljiti min. 1m od ivice kolovoza, a prečnik 
podbušivanja uskladiti sa prečnikom zaštitne cevi da ne bi došlo do naknadnog sleganja terena i 
oštećenja kolovoza.  
 Prilikom iskopa kablovskog rova i zatrpavanja kabla posebnu pažnju posvetiti okolnim 
atmosferskim kanalima. Isti se ne smeju zatrpavati, a nakon završetka radova moraju se dovesti u 
prvobitno stanje. 
 Sve površine nakon završetka radova dovesti u prvobitno stanje, a sva eventualna oštećenja na 
objektima i površinama kvalitetno otkloniti. 
 Zabranjeno je iznad gasovoda graditi, kao i postavljati, privremene, trajne pokretne i 
nepokretne objekte. 

U blizini gasovoda iskop vršiti ručno. U slučaju oštećenja gasovoda, gasovod se popravlja o 
trošku investitora. Pri polaganju kablova za javno osvetenje u isti rov sa kablovima za napone do 1kV 
potrebno je obratiti pažnju da se kablovi ne dodiruju. 

Pri polaganju kablova za javno osvetljenje u isti rov sa kablovima za napone veće od 1 kV 
horizontalni razmak mora da bude oko 1m i između njih je potrebno postaviti pregradu od opeke. 

Ukrštanje energetskog kabla i kabla javnog osvetljenja vrši se na vertikalnom razmaku od 
najmanje 0,3m. Kablovi za javno osvetljenje postavljaju se iznad energetskih kablova. Ugao ukrštanja 
po pravilu treba da je što bliži 90°. 
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Ukoliko ne mogu da se postignu propisani razmaci, energertske kablove je potrebno položiti u 
zaštitne cevi. 

Zaštitne cevi, plastični štitnici, signalne trake i kablovske oznake se ne smeju uništavati i 
moraju se vratiti u prvobitni položaj. 

 Investitor je u obavezi da zaštiti postojeće kablovske vodove u skladu sa odredbama Pravilnika 
o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni 
list SFRJ", broj 4/1974. i 13/1978 ). 

 Kablovi za javno osvetljenje moraju biti udaljeni najmanje 0,5 m od najbliže stranice 
betonskog postolja stuba pričemu statička stabilnost stubova nesme biti ugrožena. 

 U trasi na kojoj se vrši izgradnja javnog osvetljenja gde nalaze se podzemni 0,4kV kablovski 
priključci koji su povezani sa nadzemnom NN mrežom a nisu ucrtani u KAT-kom. Radove u blizini 
objekata izvoditi ručno. 

 Pri ukrštanju i paralelnom vođenju nadzemnog elektroenergetskog voda sa vodovima javnog 
osvetljenja, poštovati odredbe "Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih 
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400kV" objavljenog u "Službenom listu RS", 
broj 65/88. i 18/92. 

 Građevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata vršiti ručno, bez 
upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite. 

Voditi računa i o obezbeđenju rada mehanizacije prilikom građenja projektovanog objekta po 
pitanju sigurnosnog rastojanja od provodnika pod naponom. Ukoliko u toku radova nije moguće u 
svakom trenutku obezbediti potrebna rastojanja, predmetna mreža mora biti isključena za vreme 
trajanja radova. 

Izvođač radova je dužan da se najkasnije osam dana pre početka bilo kakvih radova u blizini 
eləҝtroөnərgətskih objekata u pisanoj formi obrati Tehnički centar Novi Sad, Odsek za tehničke usluge 
Zrenjanin, Sektor za održavanje EEO i MM, Služba za održavanje EEO, SN i NH, sa navođenjem 
podataka o mestu radova, vremenu početka radova, odgovornom licu za izvođenje radova sa kontakt 
telefonom istoga. 

U slučaju da zapazi da postojeći nadzemni elektrodistributivni objekti predstavljaju smetnju za 
normalnu izgradnju, dužan je da pre početka radova obavesti Tehnički centar Novi Sad, Odsek za 
tehničke usluge Zrenjanin, Sektor za održavanje EEO i MM, Služba za održavanje EEO, SN i NH, u 
pisanoj formi sa navođenjem datuma i vremena početka radova, odgovornog lica za izvođenje radova i 
kontakt telefona, radi određivanja daljeg postupka. 

Potrebna isključenja (planirana ili radi obezbeđenja ljudstva na gradilištu) dužan je tražiti 
investitor ili izvođač radova. Zahtev za planirano isključenje podnosi se najkasnije 72 časa pre početka 
radova ne računajući subotu i nedelju, odnosno petnaest radnih dana ukoliko se isključuju objekti 
kupaca na srednjenaponskom nivou. Troškove nastale angažovanjem službe za održavanje EEO, SN i 
NN, oko pripremnih radova kao i na isključivanju, ponovnom uključivanju elektrodistributivnih 
objekata, snosiće investitor. 

Ukoliko tokom izvođenja radova dođe do oštećenja elektrodistributivnih objekata, troškove 
dovođenja istih u ispravno stanje snosi investitor. Ovo važi i za troškove nastale kada se 
elektrodistributivni objekti oštete na mestu izvođenja radova nakon završetka radova i ukoliko je 
izgrađeni objekat izveden u suprotnosti sa tehničkim propisima. 
 
Osvetljaj: 
 
 Srednji nivo osvetljenosti na trasi pešačkih staza sa datim razmakom stubova i odgovarajućim 
LED izvorom svetlostije zadovoljen propis CIE standard za minimalnu klasu P6 i više, što je 
postignuto sa odabranim svetlosnim armaturama sa datim karakteristikama. 
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Klasa Srednja horizontalna 
osvetljenost EH,sr u lx 

Minimalna 
horizontalna 

osvetljenost EH,sr u lx 

Dodatni zahtevi ukoliko je potrebno obezbediti 
raspoznavanje lica 

Minimalna vertikalna 
osvetljenost EH,min u lx 

Minimalna semi-cilindrična 
osvetljenost EH,min u lx 

P1 15 3,0 5,0 3,0 
P2 10 2,0 3,0 2,0 
P3 7,5 1,5 2,5 1,5 
P4 5,0 1,0 1,5 1,0 
P5 3,0 0,6 1,0 0,6 
P6 2,0 0,4 0,6 0,4 

 
 Proračun osvetljenja urađen je u softverskom paketu Dialux i nalazi se u numeričkom delu 
ovog projekta. 
 
Svetiljka: 
 
 Prilikom odabira LED svetiljke za osvetljenje pešačke staze i ulice, predviđeno je da se postave 
svetiljke javnog osvetljenja sa LED izvorima svetlosti najnovije generacije. Odabrane svetiljke su tipa 
UniStreet BGP203 LED117 i LED60 proizvođača PHILIPS. Odabrane svetiljke poseduju ENEC 
sertifikat i deklaraciju o usaglašenosti sa EU standardima.  

 
 
UniStreet BGP203 LED117 
 

Svetiljka za javno osvetljenje sa sa LED izvorima svetlosti ukupne snage maksimalno 100W i 
svetlosnog fluksa LED izvora minimalno 11.700 lm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. 
Srednje usnopljena svetlosna raspodela DM. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks ne 
opadne na manje od 86% od inicijalnog. Minimalni inicijalni svetlosni fluks svetiljke je 10.062 lm, 
dok je svetlosna efikasnost svetiljke minimalno 104 lm/W. Svetiljka je opremljena sa DALI 
električnom predspojnom spravom. Radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni Celzijusa.  

Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske 
legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za hlađenje.  

Optički sistem je od polikarbonata. Protektor je od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je 
bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti 
jednostavno i na licu mesta.  

Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Klasa 
izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje 
optičkog bloka se ne koristisilikon). Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na 
kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi identifikovani za reciklažu.  

Svetiljka mora imati uređaj za dimovanje u kasnim večernjim časovima, programiran za uštedu 
od 32% (DDF2). Prednaponska zaštita je 10kV. Svetiljka je predviđena za univerzalnu montažu 
(vertikalno - direktno na stub prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa 
mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10⁰ / -90⁰ sa intervalom od 5⁰. Izmenjljivi adapter za montažu 
svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus 
vijka od nerđajućeg čelika. 

 
 
UniStreet BGP203 LED60 
 

Svetiljka za javno osvetljenje sa LED izvorima svetlosti ukupne snage maksimalno 50W i 
svetlosnog fluksa LED izvora minimalno 6.000 lm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. 
Srednje usnopljena svetlosna raspodela DM. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks ne 
opadne na manje od 86% od inicijalnog. Minimalni inicijalni svetlosni fluks svetiljke je 5.160 lm, dok 
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je svetlosna efikasnost svetiljke minimalno 105 lm/W. Svetiljka je opremljenasa DALI električnom 
predspojnom spravom. Radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni Celzijusa.  

Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske 
legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za hlađenje.  

Optički sistem je od polikarbonata. Protektor je od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je 
bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti 
jednostavno i na licu mesta.  

Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Klasa 
izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje 
optičkog bloka se ne koristisilikon). Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na 
kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi identifikovani za reciklažu. 

 Svetiljka mora imati uređaj za dimovanje u kasnim večernjim časovima, programiran za 
uštedu od 32% (DDF2).Prednaponska zaštita je 10kV. Svetiljka je predviđena za univerzalnu montažu 
(vertikalno - direktno na stub prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa 
mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10⁰ / -90⁰ sa intervalom od 5⁰stepeni. Izmenjljivi adapter za 
montažu svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa 
dva imbus vijka od nerđajućeg čelika.  
 
Stub za ulične svetiljke: 
 

Rasvetni, konusni stub sa dve lire, ukupne visine H = 9000 mm, Stub se izrađuje kao celovit 
sklop. Geometrija konusnog dela stuba, izrađenog od čeličnog rolovanog lima, definisana je visinom 
od h = 9 m i kružnim osnovama. Baza stuba izrađuje se od čelične ploče, sa elipsastim otvorima. U 
donjoj zoni stuba, na visini od 505 mm, mereno od dna bazne ploče, izrađuje se funkcionalni, lučno 
završeni otvor, dimenzije 400x85 mm, za smeštanje priključne ploče, osigurača i vijka za uzemljenje, 
pozicioniranog u podnožju stuba. Otvor se štiti odgovarajućim poklopcem koji se fiksira pomoću dva 
imbus vijka. Veza stuba sa betonskim temeljom ostvaruje se preko tzv. anker korpe sačinjene od 4 
(četiri ) povijene i međusobno povezane čelične šipke, prečnika 16 mm, dužine 630 mm, sa navojem 
sa gornje strane kojim se omogućava pritezanje bazne ploče stuba sa odgovarajučim maticama. Svi 
elementi stuba, sa pripadajućom konzolom, štite se osnovnom bojom u dva nanosa, dok se završno 
farbanje radi u izabranom tonu po RAL karti. 
 

Odgovorni projektant: 
 
 
 
 

_________________________________ 
Borko Stanković dipl. inž. el. 
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RAZMERA:

OBJEKAT:

MESTO GRADNJE:

DATUM: BROJ CRTEŽA:

INVESTITOR:

SARADNIK:

decembar, 2017.
god 11

KABLOVSKA OZNAKA "SKRETANJE
TRASE"

DOKUMENTACIJA:

Borko Stanković, dipl. inž. el.

JP "Urbanizam i putevi "

Idejni projekat  IDP - 81/2017
Novo Miloševo
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NAZIV CRTEŽA:

POTPIS:IME I PREZIME:

IZRADIO:

RAZMERA:

OBJEKAT:

MESTO GRADNJE:

DATUM: BROJ CRTEŽA:

INVESTITOR:

SARADNIK:

decembar, 2017.
god 12

KABLOVSKA OZNAKA "KRAJEVI
KABLOVSKIH CEVI"

DOKUMENTACIJA:

Borko Stanković, dipl. inž. el.

JP "Urbanizam i putevi "

Idejni projekat  IDP - 81/2017
Novo Miloševo
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NAZIV CRTEŽA:

POTPIS:IME I PREZIME:

IZRADIO:

RAZMERA:

OBJEKAT:

MESTO GRADNJE:

DATUM: BROJ CRTEŽA:

INVESTITOR:

SARADNIK:

decembar, 2017.
god 13

PRESEK KABLOVSKOG ROVA SA
JEDNIM NN KABLOM

DOKUMENTACIJA:

Borko Stanković, dipl. inž. el.

JP "Urbanizam i putevi "

Idejni projekat  IDP - 81/2017
Novo Miloševo
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NAZIV CRTEŽA:

POTPIS:IME I PREZIME:

IZRADIO:

RAZMERA:

OBJEKAT:

MESTO GRADNJE:

DATUM: BROJ CRTEŽA:

INVESTITOR:

SARADNIK:

decembar, 2017.
god 14

MONTAŽNI DRVENI MOSTIĆ ZA
PRELAZ PREKO ROVA I ZAŠTITU ROVA

DOKUMENTACIJA:

Borko Stanković, dipl. inž. el.

JP "Urbanizam i putevi "

Idejni projekat  IDP - 81/2017
Novo Miloševo
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RTS-32 Novo Milloševo POMM

Udaljenost između stubova JO

SJR14

LEGENDA:

- Novoprojektovani razvodni ormani javnog osvetljenja POMM i ROJR

- Novoprojektovani  stub javne rasvete visine H=9.0m,
  i dve svetiljke LED, izvora snage 100W i 50W

- Novoprojektovani kabl tipa PP00 4X16mm2 + FeZn 25x4mm

ROJR

SJR13

SJR16 SJR17 SJR18 SJR19SJR15 SJR20 SJR21 SJR22 SJR23 SJR24 SJR25 SJR26 SJR27

SJR28

SJR33SJR34

SJR29SJR31 SJR30

SJR32

SJR11

SJR12

SJR41

SJR10SJR9SJR8SJR7SJR6SJR5SJR4SJR3

SJR42SJR43SJR44SJR45SJR46SJR47SJR48SJR49SJR50SJR52SJR52SJR53SJR54

SJR2SJR1

SJR36SJR37 SJR35SJR39SJR40 SJR38

BLOK ŠEMA RASVETE
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PP00 4x16mm2 + FeZn 4x25mm RASPORED FAZA U STUBOVIMA J.R.

STUB JAVNE RASVETE

br.1 br.2 br.3 br.54

Ps N L1 L2 L3 Ps N L2 L3 L1 Ps N L3 L1 L2 Ps N L1 L2 L3

KABL PP00 4x16mm2

Ps N L1 L2 L3 Povezivanje sa unutra šnje
strane stuba

PE

Ps N L1

STUB

Cu-uže, 25mm2

U svetiljke S1 i S2

PP00 3x1.5mm2

TRAKA FeZn 4x25mm

KABL PP00 4x16mm2
TRAKA FeZn 4x25mm

P/F, 16mm2

UKRSNI KOMAD

RASPORED FAZA
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