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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 49/2018 спроводи се у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 49/2018 је изградња фискултурне сале у кругу 
издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан. 

 
Шифра ОРН:  45212200 – Радови на изградњи спортских објеката  

   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 49/2018 спроводи се ради закључења уговора о 
јавној набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Миранда Вученовић 
Имејл и број факса: miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 49/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табели и то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  
издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 
доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  
Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 
непокретности и одржавања катастра водова или копија лиценце за рад 
геодетске организације  за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су 
подаци јавно доступни. 

Доказ 
 

Решење Министарства унутрашњих послова којим се овлашћује 
привредно друштво за обављање послова пројектовања и извођења 
стабилних система за дојаву пожара  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
У поступку јавне набавке број 49/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 
то: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 65.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2015, 2016. и 2017). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2017. годину, а приказани износ пословног прихода у 
2015. и 2016. години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2017. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2013-2017) извео грађевинске, 
грађевинско занатске и инсталатерске радове (инсталације водовода и 
канализације и електроинсталације) на изградњи и/или реконструкцији 
и/или доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено пословни, 
пословни и спортски) у износу од минимум 90.000.000,00 динара без ПДВ, 
од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 30.000.000,00 
динара без ПДВ 
 
Посебна напомена:        
Најмање један посао односно један уговор у минималном износу од 
30.000.000,00 динара без ПДВ обавезно мора садржати: грађевинске 
радове и грађевинско-занатске радове и инсталатерске радове, а од 
инсталатерских радова обавезно мора садржати: радове на инсталацији 
водовода и канализације и електроинсталатерске радове.  
 
Преостали послови, односно уговори до износа од минумум 
90.000.000,00 динара без ПДВ могу али не морају кумулативно 
садржати све наведене врсте радова (могу садржати само једну или 
више врста наведених радова) 
 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре  у 
укупном износу од минимум 90.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање 
један посао у минималном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 
документације. 
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Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 
 
400 или 410 или 411 или 800  1 извршилац 
450 или 850 1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 
потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
доставно возило  комада 1 
камион кипер комада 4 
скела 600 м2 
комбинована машина комада 1 
вибро плоча комада 1 
бетонска база  комада 1 
аутомешалица  комада 2 
пумпа за бетон комада 1 
аутодизалица комада 1 
багер комада 1 
мини багер или комбинована радна машина комада 1 
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Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2018. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
1.1.2018. године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
Напомена: Ако се из наведене документације не може јасно утврдити 
квадратура скеле – 600 м2 потребно је о томе доставити одговарајући доказ. 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Посебна напомена: 
Атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном 
органу у току извођења радова у складу са дефинисаним позицијама из предмера 
и предрачуна радова.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. 

 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 
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Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 

 
Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 

коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  
Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 
75. став 1. тач. 5) ЗЈН јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници 
Републичког геодетског завода. 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 
јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 
потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
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На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 
се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 49/2018 – Изградња фискултурне сале у кругу издвојеног 
одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан (НЕ 
ОТВАРАТИ).  
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Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 
понуђача, телефон и контакт особу.  

 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 1. јун 2018. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 1. јуна 2018. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 
као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 49/2018 – Изградња фискултурне сале у кругу 
издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан 
- НЕ ОТВАРАТИ или 
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Допуна понуде за јавну набавку 49/2018 – Изградња фискултурне сале у кругу 
издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан 
- НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 49/2018 – Изградња фискултурне сале у кругу 
издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан 
-НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 49/2018 – Изградња фискултурне сале у 
кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина 
Гаџин Хан -НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 

понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
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  Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 90 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 
840-1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 
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б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 
 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

 
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
Наручиоца, електронске поште на имејл miranda.vucenovic@privreda.gov.rs или факсом 
на број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Миранда Вученовић, сваког 
радног дана 07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 49/2018 
– Изградња фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и 
Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан” . 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 

особом задуженом за обилазак локације, а то је Марија Цветковић, телефон  063/107-
2373, у периоду од 10 до 14 часова.   

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  
који не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача, односно његових подизвођача. 
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 
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Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 
одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 
је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 
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Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 
поштом на имејл miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  
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Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 
15. ЗЈН. 
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4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 
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4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
з) Назив Корисника 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 
НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2018. године 
за јавну набавку 49/2018 – Изградња фискултурне сале у кругу издвојеног 
одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2018. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 90 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:

    

    

25/135



 
 

 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 49/2018 и 
стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за изградњу фискултурне сале у кругу издвојеног одељења 
Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава 
овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 49/2018 – Изградња фискултурне сале 
у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин 
Хан и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке 
 

Ред. 
бр. 

Техничко средство    Ком. 
Редни број и 
бр. стране са 
пописне листе

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. доставно возило 1 
 
 

  

2. камион кипер 4 

   
   
   
   

3. скела 600 м2 
 
 

  

4. комбинована машина 1 
   

5. вибро плоча 1    

6. бетонска база  1    

7. аутомешалица  2 

   

   

8. пумпа за бетон 1    

9. аутодизалица 1    

10. багер 1    

11. 
мини багер или   
комбинована машина 

1 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико 
наступа самостално или са подизвођачима. 

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  
бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-2/2017-02 од 17. 
јула 2017. године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Општина Гаџин Хан, Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића 

бб, ПИБ 100992509, матични број 07212330, рачун број 840-156640-76  (у даљем 
тексту: Инвеститор), коју заступа председник општине Саша Ђорђевић 
 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17) и Јавним 
позивима за пријаву пројеката („Службени гласник РС” бр. 6/17 и 69/17) 
Наручилац је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно 
(„Службени гласник РС” број 18/18), којом су распоређена средства за 
реализацију пројекта – Изградња фискултурне сале у кругу издвојеног одељења 
Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан. 
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 49/2018, Извођачу 
доделио уговор о извођењу радова на изградњи фискултурне сале у кругу 
издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина 
Гаџин Хан. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
 Предмет Уговора је изградња фискултурне сале у кругу издвојеног одељења 
Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан, у свему према 
Понуди број ______  од __.__.2018. године, која је саставни део овог уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, 
број 113/17), у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор 
финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају 
средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији 
финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”; 
  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Гаџин Хан („Службени лист Града Ниша“, број 
130/2017) предвиђен на Економској класификацији 511, под редним бројем 12 

 
  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
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ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 
за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније 
са последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 

примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре 
доставе Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за 
отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 
извођење радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора 
и Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који 
је исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да 
докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 
Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 
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-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 
динамичком плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и 
Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 
стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
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Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 
преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу 
окончане ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 
извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
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Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 

или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач 
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно 
коначне сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
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ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
 

Члан 18. 
 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз 
писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 
нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте 
Извођача.   

 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
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су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним 
радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 
уговору до дана раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 
о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 24. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 
Уговора. 

Члан 25. 
 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
ИНВЕСТИТОР 
Општина Гаџин Хан   
 
_________________________________ 
Саша Ђорђевић, председник општине 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 49/2018 – Изградња фискултурне сале у 
кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина 
Гаџин Хан како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 49/2018 – Изградња фискултурне сале у кругу издвојеног 
одељења Основне школе „Витко и Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 49/2018 – 
Изградња фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и 
Света“ у Топоници, општина Гаџин Хан, поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 49/2018 – Изградња 
фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света“ у 
Топоници, општина Гаџин Хан,  потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, 
јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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А ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 Машински откоп (у широком ископу) хумуса д=30cm на
месту изградње објекта. Обрачун по м3 све комплет са
транспортом на депонију. м3 234.30  х =

2 Ручни ископ земље III и IV категорије за темеље самце
.Обрачун по м3 у самониклом стању.

м3 144.90  х =

3 Ручни ископ земље III и IV категорије за темељне греде
.Обрачун по м3 у самониклом стању.

м3 5.99  х =

4 Набавка, разастирање и ваљање шљунка до ззахтеване
бијености од 30MN/m2.Обрачун по м3 све комплет.

д=15 cm испод подне плоче м3 103.40  х =
д=30 cm испод темеља м3 33.96  х =
д=10 cm испод тротоара м3 11.90  х =

5 Затрпавање темеља земљом из ископа са квашењем и
сабијањем у слојевима од 20cm са набијањем ручним
набијачима.Обрачун по м3 све комплет

м3 84.04  х =

6 Утовар и транспорт вишка земље на депонију . Обрачун по
м3 све комплет м3 66.85  х =

СВЕГА:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

ОБЈЕКАТ: ФИСКУЛТУРНА САЛА У КРУГУ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА 
СПРАТНОСТИ П (ПРИЗЕМЉЕ ) И НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА П+1 ( ПРИЗЕМЉЕ И СПРАТ)

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 
материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је 
саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (депонија 
се налази на к.п.број 1783 КО Топоница, општина Гаџин Хан). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт,истовар, потребно 
планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, 
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих 
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути 
у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење 
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 
инвеститора и не урачунава се у цену.
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Б. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

7 Бетонирање бетонске подлоге - тампона испод АБ стопа
самаца бетоном МБ15 , д=5cm. Обрачун по м2 комплет
материјал и рад

м2 64.00  х =

8 Бетонирање АБ темеља самаца бетоном МБ 30 у свему
према статичком прорачуну и детаљима арматуре која се
посебно обрачунава. Обрачун по м3 комплет материјал и
рад укључујући и потребну оплату

м3 25.60  х =

9 Бетонирање АБ темељних греда бетоном МБ 30 у свему
према статичком прорачуну о детељима са арматуром која
се посебно обрачунава. Обрачун по м3 комплет материјал и
рад укључујући и потребну оплату.

м3 17.73  х =

10 Бетонирање подне плоче АБ бетоном МБ20 са арматуром
МАГ 500/560, двострукоQ-131, која се посебно обрачунава.
Подна плоча је дебљине д=15cm. Обрачун по м2 комплет
материјал и рад укључујући и потребну оплату

м2 689.30  х =

11 Израда АБ стубова 25/50 и 25/25cm у потребној оплати од
армираног бетона МБ 30 са арматуром РА 400/500-2 која се
посебно обрачунава. Обрачун по м3 комплет материјал и
рад укључујући и потребну оплату. 

м3 21.67  х =

12 Израда АБ ригли на врху стубова у потребној оплати
дим.25/50cm и 25/40cm од армираног бетона МБ 30 са
арматуром РА 400/500-2, која се посебно обрачунава.
Обрачун по м3 комплет материјал и рад укључујући и
потребну оплату. 

м3 23.87  х =

13 Бетонирање аб. степеништа , бетоном МБ30 на земљи. У
цену урачунати сву потребну оплату. Димензије степеника
17/30cm са косом плочом д=15cm. Арматура се посебно
обрачунава. Обрачун по м2 комплет материјал и рад
укључујући и потребну оплату. Ценом обухватити и израду
степеника.

м2 2.00  х =

14 Бетонирање натпрозорних и надвратних греда у оплати,
марком бетона МБ30.Обрачун по м3 комплет материјал и
рад укључујући и потребну оплату. 

м3 0.32  х =

15 Бетонирање вертикалних серклажа у оплати, марком бетона
МБ30 на делу са свлачионицама. Обрачун по м3 све
комплет материјал и рад укључујући и потребну оплату. 

м3 0.90  х =

16 Бетонирање тротоара д=10cm. Обрачун по м2 комплет
материјал и рад укључујући и потребну оплату. 

м2 115.00  х =
СВЕГА:
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В.  АРМИРАЧКИ РАДОВИ

17 Набавка, сечење, савијање, чишћење, монтажа и везивање
или заваривање арматуре у свему према статичком
прорачуну и детаљима арматуре без обзира на пречник,
сложеност. Обрачун по кг уграђене арматуре.

кг 13,380.72  х =
СВЕГА:

Г.  ЗИДАРСКИ РАДОВИ

18 Зидање зидова шупљим ,, гитер ,, шупљим блоком д=25cm
у продужном малтеру размере 1:2:6. Зидове повезати са
носећим стубовима са по 2Ø6 у спојницама. Обрачун по м3
комплет материјал и рад укључујући и потребну скелу

м3 113.93  х =

19 Зидање преградних зидова дебљине 12cm опеком у
продужном малтеру 1:2:6. Урачунати су и зидићи туш
кабина који се зидају у два реда пуне опеке. Обрачун по м3
комплет материјал и рад укључујући и потребну скелу.

м2 88.19  х =

20 Набавка потребног материјала транспорт и израда
међуспратне конструкције типа ``ФЕРТ`` 14+5cm ,
бетонирање бетоном МБ 30, у цену улази и постављање
оплате и подупирање као и монтажа основне и додатне
арматуре која улази у цену. Обрачун све комплет по м2

м2 84.52  х =

21 Унутрашње       малтерисање,       плафона продужним 
малтером 1:2:6 . са постављањем потребне скеле . Обрачун  
по м2, комплет материјал и рад

м2 89.30  х =

22 Унутрашње малтерисање зидова продужним малтером
1:2:6 са постављањем потребне скеле . Обрачун по м2,
комплет материјал и рад

м2 835.92  х =

23 Нбавка материјала , израда цементног естриха д=5цм
амиран мрежом Q - 131, као подлоге за израду подне облоге
и заштите изведене изолације од влаге.Обрачун по м2 све
комплет  укључујући и арматурну мрежу.

м2 727.31  х =
СВЕГА:

Д.  ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

24 Набавка материјала, израда и монтажа ограде од цевастих
челичних профила []50, рукохват на рампи и ограда трема.
Висина ограде 90цм. Челичне профиле очистити,
минизирати и фарбати основном и завршном бојом у РАЛ
6028 .

м 14.06  х =
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25 Набавка материјала, транспорт, радионичка израда ,једно
минизирање у радионици, друго по завршеној монтажи, два
фарбање противпожарном бојом у трајању од 30минута
(доказује се посебном атестном документацијом -
сертификатом) и монтажа комплетне челичне конструкције
( рожњача, решетка, подужно укрућење, спрегови и ост.) од
челика у свему према статичком прорачуну, детаљима за
извођење и архитектонском пројекту. Обрачун по кг све
комплет.

кг 15,000.00 х =
СВЕГА:

Ђ.  ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ

26 Набавка материјала и покривање крова сендвич панелима
са испуном од камене вуне д=22cm и коефицијентом
топлотне проводљивости 0.032 W/mK. Панели су у боји
РАЛ 6028 . Панели морају задовољити услове
ватроотпорности из главног пројекта заштите од пожара и
износи 45минута. . Монтажу извести у свему према
проспекту произвођача. Обрачун по м2 све комплет са
свим опшивкама као и потребним причврсним и спојним
материјалом.

м2 795.45  х =

27 Набавка материјала и покривање стрехе крова и вертикалне
стране сендвич панелима са испуном од камене вуне
д=22cm и коефицијентом топлотне проводљивости 0.032
W/mK. Панели су у боји РАЛ 6028. Монтажу извести у
свему према проспекту произвођача. Обрачун по м2 све
комплет са свим опшивкама као и потребним причврсним и
спојним материјалом.

м2 322.63  х =

28 Набавка материјала, транспорт и израда висећих олука од
поцинкованог пластифицираног лима РАЛ 6028 , д= 0,7
мм у паду према в.олуку са причвршћивањем за кров
кукама од поцинкованог флаха. Лим подвући под кровни
покривач. Развијена ширина 60cm.Обрачун по м'

м' 78.00  х =

29 Набавка материјала, транспорт, израда и уградња олучних
вертикала дим.14/14cm од поцинкованог пластифицираног
лима РАЛ 6028 , д=0,7 мм са причвршћивањем за фасаду
помоћу обујмица од поцинкованог флаха. Обрачун по м'
све комплет.

м' 90.00  х =

30 Набавка,транспорт и монтажа опшивке РШ 40 цм од
поцинкованог пластифицираног лима д=0.55mm, РАЛ
6028.  Обрачун по м све комплет

м' 100.00  х =

31 Набавка,транспорт и монтажа снегобрана у боји покривача
од поцинкованог пластифицираног лима д=0.55mm РАЛ
6028 . Обрачун по м све комплет

м' 78.00  х =
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32 Набавка, транспорт и монтажа слемењака РШ 50 цм од
поцинкованог пластифицираног лима д=0.55mm, РАЛ
6028. Обрачун по м све комплет

м' 39.00  х =
СВЕГА:

Е.  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

33 Израда фасаде типа ,,демит'' или еквивалентно с
комплетном набавком материјала , са каменом вуном,
водоодбојна са коефицијентом топлотне проводљивости
0.035w/mK . Дебљина камене вуне је 12cm . Фасада се
боји у два тона : Бетонске површине у РАЛ 7033 а остале
површине у РАЛ 7035 . У цену урачунате све предрадње
обрада око отвора и сл. заједно са монтажом и
демонтажом цевасте скеле. Демит фасада обухвата
монтажу камене вуне 12цм са монтажом почетне, завршне
и угаоних лајсни. Камена вуна се поставља помоћу
специјалних лепака нанетих по обиму и на неколико тачака
унутар табле . По завршетку монтаже извршити типловање
према шеми произвођача. Након тога следује наношење
лепила и постављање мрежице. Мрежу поставити са
преклопом од најмање 10цм . Када се осуши лепак нанети
"другу руку" завршни слој лепка који ће послужити као
подлога за декоративне малтере. Декоративни малтер
обрачунати у цени. Обрачун по м2 комплет материјал и
рад .

м2 600.00  х =
СВЕГА:

Ж. ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

34 Набавка материјала и постављање буковог паркета d=2.2cm
заједно са хобловањем, лакирањем и обележавањем терена.
Паркет се поставља на дрвену подлогу ,бродски под са
подконструкцијом слепог пода испод сваког укрштања
поставља се ,, подлошка ,, од гуме д=5-6mm. Све повезано
укуцавањем ексера уз једновремену уградњу ивичних
лајсни са изведеним отворима за вентилацију. Обрачун по
м2 све комплет материјал и рад.

м2 636.69  х =
СВЕГА:

З.  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

35 Набавка и постављање стиропора дебљине 2cm (самогасив)
на плочи испод цементног естриха. Обрачун по м2 све
комплет м2 89.50  х =

36 Набавка и постављање пвц фолије преко стиропора.
Обрачун по м2 све комплет. м2 89.50  х =

37 Израда изолације од влаге типа кондор 4, са пресецањем
зидова и подвијањем 25cm уз спољашње зидове и премазом
битулита. Обрачун по хоризонталној пројекцији све
комплет. 

м2 689.30  х =
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38  Набавка материјала и постављање камене вуне д=20cm  са 
коефицијентом топлотне проводљивости 0.032 W/mK на 
подној плочи са двоструком фолијом. Обрачун по м2 све 
комплет

м2 689.30  х =
СВЕГА:

И. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

39 Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе
преко цементног естриха д=5цм . Плочице су дименѕије
20/20цм , Беле боје и монтирати без фуге . Морају
задовољити: - Апсорпција воде 05%<Е§< 3%, - Отпорност
на абразију дефинисана Стандардом 130 10545-7 или
еквивалентно, а којој одговара класификација РЕВ подови
средње носивости са умереном отпорношћу на хабање. -
Отпорност клизања на босе ноге у мокрим чворовима и
гардероби морају испуњавати услове стандарда БПЧ
51 097, или еквивалентно, група Б -угао нагиба већи или
једнак од 18%), док у осталим просторијама морају
испуњавати услове нормалне противклизности по
стандарду БЕЧ 51 130, или еквивалентно (угао од 10-19°).
Плочице морају бити отпорне и на хемиијска средства. Сви
подови се раде са соклом у висини од 7цм. Обрачун по м2
све комплет

м2 84.99  х =

40 Набавка и уградња зидних керамичких плочица беле боје I
класе дим . 20/20цм преко цементног малтера д=3цм .
Плочице су глатке отпорне на хемијске утицаје. Плочице
радити са затвореним фугама. Обрачун по м2 све комплет

м2 202.32  х =
СВЕГА:

Ј. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

41 Глетовање и бојење зидова и плафона у потребном броју 
премаза полудисперзијом у РАЛ 7035 . У цени укључена и 
обрада симсова, шпалетни.Обрачун по м2 , све комлет 
материјал, рад и потребна радна скела.

м2 925.22  х =
СВЕГА:

К.СТОЛАРСКИ РАДОВИ

42 Набавка и уградња унутрашње столарије. Пуна
дуплошперована врата . Рам је од пуне јелове грађе. Врата
су финални производ специјализованог произвођача , са
фарбањем у РАЛ 9003, ,лакорањем и извођењем свих
предрадњи. Брава је са обичним кључем, трукери и
шилдови су од поластифицираног алуминијума . Вешање
врата о три цилиндричне спојнице ф16. У штоку уградити
гумени одбојник. У под уградити гумени одбојник.Обрачун
по комаду све комплет

једнокрилна врата
 80/210cm ком 2.00  х =
90/220cm ком 2.00  х =
 70/210cm ком 3.00  х =
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43 Набавка и уградња унутрашњих застакљених двокрилних
врата израђених од ал профила без термопрекида и
пластифицираних у силвер боји. Врата су финални
производ специјализованих произвођача, Врата снабдевена
бравом и гуменим одбојником . Заптивање са зидом
извршити експандирајућом пеном и силиконом. а све
према приложеној шеми столарије. Обрачун по комаду све
комплет.

двокрилна врата
 140/220cm ком 1.00  х =

44 Набавка и уградња спољашњих двокрилних ,врата са
надсветлом од термопан стакла 4+15+4мм пуњено аргоном
израђена од ал профила са термопрекидом и
пластифицираним алуминијумском испуном . Врата су
финални производ специјализованих произвођача, са
прекинутим термичким мостом , плаастифицирање у
силвер боји . Врата снабдевена бравом и гуменим
одбојником . Заптивање са зидом извршити
експандирајућом пеном и силиконом. а све према
приложеној шеми столарије. Обрачун по комаду све
комплет.
Ug=1.3W/m2 K  стакло
Uf =1.4 W/m2 K - рам 
Uw = 1.50W/m2 K -

180/260cm ком 4.00  х =

45 Набавка и уградња спољашње столарије- прозора и портала
од Ал пластифицираних профила са термопан стаклом
4+15+4мм пуњених аргоном, а све према приложеној шеми
столарије , и финални су производ специјализованих
произвођача, са прекинутим термичким мостом ,
пластифицирање у силвер боји . Заптивање са зидом
извршити експандирајућом пеном и силиконом. а све
према приложеној шеми столарије. Обрачун по комаду све
комплет.
Ug=1.3W/m2 K  стакло
Uf =1.4 W/m2 K - рам 
Uw = 1.50W/m2 K -

230/150cm ком 16.00  х =
200/150cm ком 8.00  х =
230/300cm ком 12.00  х =
200/300cm ком 8.00  х =
60/80cm ком 1.00  х =
100/80cm ком 2.00  х =

46 Набавка материјала, транспорт, израда и уградња
солбанака од пластифицираног АЛ. лима d=0.8 , РШ 25.
Обрачун по м све комплет м 95.50  х =

СВЕГА:
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Л. ОСТАЛИ РАДОВИ

47 Завршно чишћење - унутар објекта, прањем, брисањем
усисавањем и сл. непосредно пред технички пријем.
Скупити отпад и нечистоће, одвести на депонију. Треба
очистити све подове и степеништа, укључујући сокле,
ограде и рукохвате, прозоре и врата, укључујући штокове,
шарке, оквире, лајсне, све уређаје, плочице на зидовима
или облоге које се перу.
Обрачун паушално

паушално
СВЕГА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Б. БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
В. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Г. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Д. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
Ђ. ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Е. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Ж. ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
З. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
И. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Ј. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
К. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Л. ОСТАЛИ РАДОВИ

СВЕГА:

потпис и печат
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1

1,001 Просецање и рушење асфалтних површина ван
објекта ради проласка каналских ровова
канализације ширине у зависности од пречника
цевовода, њихово враћање у првобитно стање и
одвоз шута на депонију.
Обрачунава се и плаћа по м².

m² 4.00

1,002 Просецање и рушење бетонских површина и
подова ради проласка каналских ровова
канализације ширине у зависности од пречника
цевовода , њихово враћање у првобитно стање и
одвоз шута на депонију.
Обрачунава се и плаћа по м².

m² 3.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 
комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 
депоније (депонија се налази на к.п.број 1783 КО Топоница, општина Гаџин Хан). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт,истовар, потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан 
да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 
радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
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1,003  Ручни ископ земље за каналске ровове ширине 60-
100 цм  и канализационе ревизионе шахте у  
терену III  и IV категорије, са одбацивањем 
ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне 
стране рова. 
Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а 
бочне стране правилно одсечене. Обрачун по м3 
ископаног рова.

m3 38.60

1,004 Обезбеђење каналског рова канализације мора
бити изведено сходно врсти рова у датој ситуацији
и по прописима за одређену дубину каналског рова
канализације. Обезбеђење извршити даскама 48мм
разупрети облом грађом са прописним
разупирањем и осигурањем . Извести од здраве
резане чамове грађе. 

m² 14.00

1,005 Фино планирање дна канаског рова канализације у
одговарајућем нагибу за полагање канализационих
цеви.
Обрачунава се и плаћа по м². m² 24.00

1,006 Набавка транспорт и убацивање песка у ров са
планирањем и разастирањем испод, изнад и поред
цеви са подбијањем око цеви у укупном слоју од
10+Д+10 цм .
Обрачун по м3 уграђеног песка.

m3 7.80

1,007 Затрпавање рова шљунком природне гранулације у
слојевима дебљине 30 цм са набијањем до
потребне збијености. Ценом је обухваћена набавка
потребног материјала, транспорт до градилишта,
транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров,
разастирање у слојевима и набијање 
Обрачун по м3 затрпаног рова.

m3 24.00

1,008 Одвоз с утоваром, истоваром и на депонији.
Земљани материјал и шут одвести на депонију .
Обрачун по м3 у самониклом тлу. 
Цена обухвата и планирање преосталог материјала
од ископа, након завршеног затрпавања.

m3 14.60
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1,009 Набавка потребног материјала и израда ревизионог
шахта од АБ прстенова Ø 1000мм. Изнад прстена
на шахту избетонирати армирано бетонску плочу,
дебљине 16 цм и армирати је у обе зоне и оба
правца са Ø12/10цм.
Прстенови шахта морају се ослањати на
избетонираном дну, а на њему прописно обрадити
кинету с полуцевима.Спојнице дерсовати.
На зиду шахта, а испод отвора уградити на сваких
30цм пењалице од ливеног гвожђа 255/150мм,
тежине 3,3кг. 
У горњој плочи убетонирати ливено-гвоздени рам
са поклопцем.
Обрачун по м1 мерено од дна до горње површине
шахтовског поклопца све комплет према детаљу из
пројекта.

m' 4.20

1,010 Набавка и уградња, у горњој плочи
канализационог шахта, ливено-гвоздени
шахтовски поклопац са рамом пречника отвора
Ø600мм без отвора за вентилацију, производ
фирме ПУРАТОР, или другог произвођача истих
карактеристика. 
Обрачун по комаду.

класа D400 према  EN124,тежина 62.5 kg kom. 3.00
класа D400 према EN124,тежина  94 kg kom. 1.00

1,012 Набавка потребног материјала, транспорт и израда 
канализационе мреже од пластичних 
канализационих цеви од тврдог-неомекшаног ПВЦ-
а за уличну канализацију. Унутрашњи пречник 
цеви  ø 160 mm. Спајање цеви са натичним 
наглавком и гуменим заптивним прстеном.
Захтевани квалитет: ЈУС Г. Ц6. 502 и
ЈУС Г. Ц6. 507.
Обрачун по м изведене мреже.

m' 51.00

1,013 Набавка потребног материјала и израда
канализационе мреже од ливено-гвоздених
канализационих цеви (СМЛ - цеви) и фазонских
комада.
Цеви и фазонске комаде спајати "РАПИД-С"
спојницама.
Вешање и причвршћивање за конструкцију инох
шелнама.
Ценом обухватити и монтажу и демонтажу
потребне радне скеле где висина уградње то
захтева.
Обрачун по м1 изведене мреже.
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SML ø   50 mm. m' 11.00
SML ø   80 mm. m' 10.00

SML ø 100 mm. m' 19.30

1,014    Набавка материјала и уградња на канализационој 
мрежи ливеногвоздених СМЛ ревизионих 
фазонских комада.
Обрачун по комаду комплет уграђено и испитано. 

SML ø   80 mm. kom 4.00
SML ø 100 mm. kom 9.00

1,015 Набавка, транспорт и монтажа Прелазног спојног
комада ПВЦ на СМЛ са ИНОX шелном ПАМ-
ГЛОБАЛ "Конфидз" или одговарајући.
Обрачунава се и плаћа по броју уграђених комада

ø  50 mm PVC на SML DN50 kom 8.00

1,016 Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ сливника са 
поклопцем и решетком од ИНОX -а.                           
Обрачунава се и плаћа по броју уграђених комада 
сливника

HL510NPr Хоризонтални са сувим сифоном
PVC ø  50 mm или еквивалентно.

kom 3.00

1,017 Набавка, транспорт и монтажа  Унифлекс сифона 
за туш каду Ø90 (Геберит арт. 150.671.21.1) или 
еквивалентно :                                                                
За плитке каде са отвором за вентил Ø90 мм 
уградне висине 80 мм.                                                   
Са директним приступом за чишћење од одозго.   
Са заокретним и флексибилним зглобним 
изливним прикључком Ø40/50 мм.   
Са хромираним вентилом и хромираним покровом 
излива.                                                                             
Обрачунава се и плаћа по броју уграђених комада. 

kom 6.00

1,018 Набавка, транспорт и монтажа ХЛ 900Н
Вентилационе главе за оваздушавање одводне
канализације.
Обрачунава се и плаћа по броју уграђених комада.

kom 2.00
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1,019 Набавка, транспорт и монтажа у свему према 
упутству произвођача уличних сливника од 
полимер бетона (светлог отвора) 450мм, за 
саобраћајно оптерећење калсе Д400,  и ребрастом 
решетком од нодуларног лива. У цену монтаже 
урачунати потребан ископ радне јаме, одвоз 
ископаног материјала, набавку и израду бетонске 
подлоге од бетона МБ20, као и све потребне 
фазонске комаде,средство за спајање, као и сама 
решетка. Коплет чине следеће целине уличног 
сливника - ниски, кратког рукавца: Сливничка 
решетка, корпа, прстен за изједначавање притиска, 
рукавац и дно.
Комплет завршено, испитано и спремљено за 
употребу плаћа се по комаду уграђеног  сливника.

УЛИЧНИ СЛИВНИК   ø  450 mm. kom 2.00

1,020 Затварање канализационих шлицева око вертикала 
и хоризонталних помака цеви у углу зидова 
"Кнауф" водонепропустним гипс картонским 
плочама на алуминијумској подконструкцији. 
Каснија обрада у зависности од околног 
материјала.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном обрађене 
дужине цеви.

m² 11.00

1,021 Набавка материјала и израда изолације видно
вођених канализационих цеви изолационим
плаштом од синтетичког каучука дебљине 13 мм.
Ценом обухватити лепљење и бојење изолације.
Обрачун по  м2  изоловане цеви.

 DN 100 mm. m² 7.00

1,022 Геодетско снимање трасе нове канализационе
мреже комплекса са израдом ситуационог плана у
коме унети све релевантне податке о мрежи.
Обрачун по м'.

m' 91.30

1,023 Извршити испитивање пропусности и
заптивености спојева канализационе мреже у
свему према прописима, техничким нормативима и
упутству произвођача.
Обрачун по м1 испитане мреже. m' 91.30

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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2 ИНСТАЛАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

2,001 Просецање и рушење асфалтних површина ван
објекта ради проласка каналских ровова
канализације ширине у зависности од пречника
цевовода, њихово враћање у првобитно стање и
одвоз шута на депонију.
Обрачунава се и плаћа по м².

m² 4.00

2,002 Просецање и рушење бетонских површина и
подова ради проласка каналских ровова
канализације ширине у зависности од пречника
цевовода , њихово враћање у првобитно стање и
одвоз шута на депонију.
Обрачунава се и плаћа по м².

m² 3.00

2,003 Ручни ископ земље за каналске ровове ширине 60-
100 цм и канализационе ревизионе шахте у
терену III и IV категорије, са одбацивањем
ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне
стране рова. 
Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а
бочне стране правилно одсечене. Обрачун по м3
ископаног рова.

m3 47.80

2,004 Обезбеђење каналског рова канализације мора
бити изведено сходно врсти рова у датој ситуацији
и по прописима за одређену дубину каналског рова
канализације. Обезбеђење извршити даскама 48мм
разупрети облом грађом са прописним
разупирањем и осигурањем . Извести од здраве
резане чамове грађе

m² 18.00

2,005 Фино планирање дна канаског рова канализације у
одговарајућем нагибу за полагање канализационих
цеви.
Обрачунава се и плаћа по м².

m² 32.00

2,006 Набавка транспорт и убацивање песка у ров са
планирањем и разастирањем испод, изнад и поред
цеви са подбијањем око цеви у укупном слоју од
10+Д+10 цм .
Обрачун по м3 уграђеног песка.

m3 9.50
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2,007 Затрпавње рова шљунком природне гранулације у
слојевима дебљине 30 цм са набијањем до
потребне збијености. Ценом је обухваћена набавка
потребног материјала, транспорт до градилишта,
транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров,
убацивање у ров, разастирање у слојевима и
набијање
Обрачун по м3 затрпаног рова.

m3 34.00

2,008 Одвоз с утоваром, истоваром и на депонији.
Земљани материјал и шут одвести на депонију .
Обрачун по м3 у самониклом тлу. 
Цена обухвата и планирање преосталог материјала
од ископа, након завршеног затрпавања.

m3 14.60

2,009 Набавка потребног материјала и израда ревизионог
шахта од АБ прстенова Ø 1000мм. Изнад прстена
на шахту избетонирати армирано бетонску плочу,
дебљине 16 цм и армирати је у обе зоне и оба
правца са Ø12/10цм.
Прстенови шахта морају се ослањати на
избетонираном дну, а на њему прописно обрадити
кинету с полуцевима.Спојнице дерсовати.
На зиду шахта, а испод отвора уградити на сваких
30цм пењалице од ливеног гвожђа 255/150мм,
тежине 3,3кг. 
У горњој плочи убетонирати ливено-гвоздени рам
са поклопцем.
Обрачун по м1 мерено од дна до горње површине
шахтовског поклопца.
Обрачун све компелет према детаљу из пројекта.

m' 4.80

2,010 Набавка и уградња, у горњој плочи
канализационог шахта, ливено-гвоздени
шахтовски поклопац са рамом пречника отвора
Ø600мм без отвора за вентилацију, производ
фирме ПУРАТОР, или другог произвођача истих
карактеристика. 
Обрачун по комаду.

класа D400 према EN124,тежина 62.5 kg kom. 3.00
класа D400 према EN124,тежина  94 kg kom. 1.00

63/135



2,012 Набавка потребног материјала, транспорт и израда
канализационе мреже од пластичних
канализационих цеви од тврдог-неомекшаног ПВЦ-
а за уличну канализацију. Унутрашњи пречник
цеви  ø 160 mm.
Спајање цеви са натичним наглавком и гуменим
заптивним прстеном.
Захтевани квалитет: ЈУС Г. Ц6. 502 и
ЈУС Г. Ц6. 507.
Обрачун по м изведене мреже.

m' 82.60

2,013 Набавка, транспорт и монтажа у свему према
упутству произвођача улични сливника од
полимер бетона (светлог отвора) 450мм, за
саобраћајно оптерећење калсе Д400, и ребрастом
решетком од модуларног лива. У цену монтаже
урачунати потребан ископ радне јаме, одвоз
ископаног материјала, набавку и израду бетонске
подлоге од бетона МБ20, као и све потребне
фазонске комаде,средство за спајање, као и сама
решетка. Коплет чине следеће целине уличног
сливника - ниски, кратког рукавца: Сливничка
решетка, корпа, прстен за изједначавање притиска,
рукавац и дно.
Комплет завршено, испитано и спремљено за
употребу плаћа се по комаду уграђеног  сливника.

УЛИЧНИ СЛИНИК   ø  450 mm. kom 2.00

2,014 Геодетско снимање трасе нове канализационе
мреже комплекса са израдом ситуационог плана у
коме унети све релевантне податке о мрежи.
Оорачун по м'.

m' 82.60

2,015 Извршити испитивање пропусности и
заптивености спојева канализационе мреже у
свему према прописима, техничким нормативима и
упутству произвођача.
Обрачун по м1 испитане мреже.

m' 82.60

3

3,001 Набавка цеви и израда водоводне мреже од 
челичних поцинкованих навојних цеви у свему 
према пројекту, општем опису и упутству 
надзорног органа. Цеви морају бити према ЈУС 
Ц.Б5.225 (ДИН2440).

УКУПНО АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА (санитарна) 
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У цену цевне мреже урачунати све потребне
фазонске комаде, припремно завршне радове,
пренос материјала, израда и затварање жљебова
или монтирање на обујмицама, кукама и
конзолама, пробијање рупа у зидовима,
међуспратним конструкцијама, преглед и
испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење
цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом
натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада,
изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног
органа, преглед водова и привремено затварање
отвора цеви ради испитивања.

Ценом такође обухватити и монтажу и демонтажу
потребне радне скеле где висина уградње то
захтева 
Обрачун по метру дужном изведене мреже.

Ø 20 mm. m' 64.00

3,002 Навабка, транспорт и монтажа ППР цеви ПН 20
водоводних цеви за мрежу у објекту. Радни
притисак цеви је 20 бара. Спајање извршити
фитинзима и варењем. У цену урачунати сва
штемовања, пробијања рупа, обујмице и држачи.
Држачи на 1 м1.
Обрачунава се и плаћа по дужном метру уграђених
цеви.

DN20/15 mm. m' 20.50
DN25/20 mm. m' 8.00

3,003 Набавка и монтажа ваздушног вентила са куглом,
за одзрачивање мреже.
Обрачун по комаду.

Ø 20  mm. kom. 2.00

3,004 Набавка и монтажа кугластог вентила са навојним
спојем за НП10.
Обрачун по комаду.

Ø 20  mm. kom. 7.00

3,005 Набавка и монтажа кугластог вентила са навојним
спојем и испусном славином за НП10.
Обрачун по комаду.

Ø 20  mm. kom. 2.00

3,006 Набавка и монтажа никловане славине с
холендером за прикључак црева.
Обрачун по комаду.
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Ø 20  mm. kom. 2.00

3,007 Набавка, транспорт и монтажа месинганих
пропустних вентила са пониклованом капом.
Обрачунава се плаћа по уграђеном комаду.

ø 15 mm. kom. 13.00
ø 20 mm. kom. 5.00

3,008 Набавка, транспорт и монтажа месинганих
пропустних угаоних вентила ø 15 мм. са
пониклованом капом (ЕК-вентил за водокотлић).
Обрачунава се плаћа по уграђеном комаду.

kom. 3.00

3,009 Набавка, транспорт и монтажа месинганих
пропустних угаоних вентила ø 15 мм. са
пониклованом капом и цевчицом за повезивање са
стојећом батеријом на судоперу и умиваонику.
Обрачунава се плаћа по уграђеном комаду.

kom. 6.00

3,010 Затварање шлицева водоводне мреже око
вертикала и хоризонталних помака цеви у углу
зидова "Кнауф" гипскартонским
водонепропустним плочама на алуминијумској
подконструкцији. Каснија обрада у зависности од
околног материјала.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном обрађене
дужине цеви.

m1 10.00

3,011 Извршити испитивање непропустљивости
водоводне мреже, под пробним хидрауличким
притиском у свему према прописима. Пробни
притисак  не може бити мањи од 12 бара.
Обрачун по метру дужном испитане мреже.

m' 73.00

3,012 Извршити испирање и дезинфекцију водоводне
мреже у свему према важећим прописима.
Након дезинфекције прибавити атест о санитарној
исправности мреже и воде.
Обрачун по метру дужном испраног и
дезинфикованог цевовода.

m' 73.00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА (санитарна)

66/135



4

4,002 Набавка цеви и израда унутрашње хидрантске
мреже од челичних поцинкованих навојних цеви у
свему према пројекту, општем опису и упутству
наџорног органа. Цеви морају бити према JUS
C.B5.225 (DIN2440).

У цену цевне мреже урачунати све потребне
фазонске комаде, припремно завршне радове,
пренос материјала, израда и затварање жљебова
или монтирање на обујмицама, кукама и
конзолама, пробијање рупа у зидовима,
међуспратним конструкцијама, преглед и
испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење
цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом
натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада,
израда изолација цеви по пројекту или захтеву
наџорног органа, преглед водова и привремено
затварање отвора цеви ради испитивања.

Ценом обухватити и монтажу и демонтажу
потребне радне скеле где висина уградње то
захтева.
Обрачун по метру дужном изведене мреже.

Ø 50 mm. m' 8.50
Ø 65 mm. m' 17.50

4,003 Набавка и постављање термичке изолације видно
вођених цеви унутрашње хидрантске мреже од
изолационог плашта на бази синтетичког каучука,
типа "Армафлекс" или изолационим материјалом
другог произвођача, који има исте или сличне
карактеристике. Изолациони плашт мора бити
паронепропустан, а дебљина зида плашта је
минимално 9 мм. Ценом обухватити лепљење
изолације и обраду самолепљивом траком.Ценом
такође обухватити и монтажу и демонтажу
потребне радне скеле где висина уградње то
захтева                                               
Обрачун по дужном метру изолованих цеви. 

Ø 50 mm. m' 3.50
Ø 65 mm. m' 5.00

4,004 Набавка, транспорт и монтажа на зиду или у ниши
лимених противпожарних ормарића вел. 54 х 54 х
15 цм са стандардном опремом:
-коси вентил 2" (ø 52 мм)
-"Тревира" црево дужине 15 м' с калемом
-млазница 12 мм.
Сви елементи имају "Шторц" спојнице.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

ком. 4.00

ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА (хидрантска)
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4,005 Набавка и монтажа кугластог пропусног вентила
 са навојним спојем и испусном славином.

Обрачун по комаду.

Ø  65 мм. ком. 2

4,006 Набавка и монтажа кугластог испустног вентила са
навојним спојем и правим испустом на коме је чеп

 с навојем и ланчић.
Обрачун по комаду.

Ø  20 мм. ком. 2

4,007 Набавка и монтажа неповратног вентила са
навојним спојем за монтажу на заобилазном воду

 постројења за повишење притиска.
Обрачун по комаду.

Ø  65 мм. ком. 1

4,008 Набавка и монтажа ваздушног вентила са куглом и
навојним спојем за оџрачивање водова хидрантске

 мреже.
Обрачун по комаду.

Ø  25 мм. ком. 1

4,009 Затварање шлицева хидрантске мреже око
вертикала и хоризонталних помака цеви у углу
зидова "Кнауф" гипскартонским
водонепропустним плочама на алуминијумској
подконструкцији. Каснија обрада у зависности од
околног материјала.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном обрађене
дужине цеви.

m1 14.00

4,010 Извршити испитивање унутрашњих зидних
хидраната у свему према прописима и прибављање
атеста о исправности хидраната од овлашћене
фирме. 
Обрачун по комаду испитаног хидранта на
прописан проток и притисак воде на изливу.

kom. 4.00

4,011 Извршити испитивање непропустљивости
хидрантске мреже, под пробним хидрауличким
притиском у свему према прописима. Пробни
притисак не може бити мањи од 12 бара.
Обрачун по  метру дужном испитане мреже.

m' 26.00
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4,012 Испирање и дезинфекција хлором изведене
хидрантске мреже сходно важећим прописима, као
и прибављање потребне документације о
извршеном.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном испиране
и дезинфиковане хидрантске мреже.

m' 26.00

5

5,001 Набавка, транспорт и монтажа комплет енглеског
WC-а "Моноблок" типа "Симплон" од санитарне
керамике (керамичка шкољка са испирачем,ВЦ -
даска Унисет-антибакт и спојни материјал).
Обрачунава се и плаћа по угрђеном комаду.

kom. 3.00

5,002 Набавка, транспорт и монтажа комплет
полиетилен туш каде са кабином (полиетиленска
шкољка, одливни вентил, кабина од каљеног
стакла и спојни материјал). Обрачунава се и плаћа
по уграђеном комаду. kom. 6.00

5,003 Набавка, транспорт и монтажа једноручне туш
батерије са уградном гарнитуром за туш-
Подометна гарнитура за каде ТИП 58965-200.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

kom. 6.00

5,004 Набавка, транспорт и монтажа комплет
умиваоника од санитарне керамике (керамичка
шкољка, "С" сифон и спојни материјал).
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. Вел.
58/46 цм.

kom. 3.00

5,005 Набавка, транспорт и монтажа стојеће једноручне
батерије  са сифоном за умиваоник.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

kom. 3.00

5,006 Набавка, транспорт и монтажа етажера изнад
умиваоника.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

kom. 3.00

5,007 Набавка, транспорт и монтажа огледала у раму
изнад умиваоника.Обрачунава се и плаћа по
уграђеном комаду величине 60/80 цм. kom. 3.00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА (хидрант) 

САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ГАЛАНТЕРИЈА
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5,008 Набавка, транспорт и монтажа држача таолет 
папира у ролни уз ВЦ-шољу од ИНОX-а.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

kom. 3.00

5,009 Набавка, транспорт и монтажа једноделне 
сапоњере од ИНОX -а уз каду.                                     
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

kom. 6.00

5,010 Набавка, транспорт и монтажа дозатора течног 
сапуна ИНОX -а уз умиваоник.                                    
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.

kom. 3.00

5,011 Набавка, транспорт и монтажа електричног
прохромског бојлера са сигурносним вентилом,
термостатом термометром и осталим потребном
опремом и маатеријалом за његово повезивање на
електро и водоводну инсталацију и правилно
функционисање. Обрачун по комплету све
повезано , испитано и пуштено у рад. 

100л kom. 1.00
200л kom. 1.00

5,012 Набавка, транспорт и монтажа четке од ИНОX за 
одржавање WC шоље.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. kom. 3.00

1
2
3
4
5

потпис и печат

УКУПНО САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ГАЛАНТЕРИЈА:

УКУПНО РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
ИНСТАЛАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА (санитарна) 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА (хидрантска)
САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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А. НАПАЈАЊЕ:
1 Извршити обележавање трасе, припрему са чишћењем исте,
ископ и затрпавање рова у земљи III и IV категорије за
полагање каблова дубине 0,9м ширине 0,6м, по дну рова насути
слој (фине земље) дебљине 0,1м. По полагању каблова насути
још један слој фине земље (ситне) дебљине 0,1м и поврх свега
поређати ред PVC GAL штитника и PVC траку упозорења.
Остатак рова затрпати земљом у слојевима од по 20цм са
набијањем земље до постизања збијености сличне оној пре
вршења ископа. Вишак земље испланирати на околном терену
или је извести ван градилишта до 100м.Oбрачун у самониклом
стању.
Све комплет материјал и радна снага.

m 50
2 Набавка, испорука и полагање цементно – азбестне цеви

Ø100мм у већ ископани ров за провлачење енергетских каблова
преко трајно урађених површина. Позиција подразумева и
израду спојева азбестно–цементним спојницама са гуменим
заптивним прстеном.
Све комплет материјал и радна снага.                                               

m 15
3 Набавка, испорука, полагање и повезивање кабла типа PP00-A

4×25mm² према условима ЕД од НН стуба до IMO-1 и IMO-H.
Све комплет материјал и радна снага.

m 30

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОРАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и 
техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније 
(депонија се налази на к.п.број 1783 КО Топоница, општина Гаџин Хан). Ценом обухватити комплетан утовар, 
транспорт,истовар, потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал 
другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру 
и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална 
одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим 
прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току 
извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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4 Набавка, испорука и полагање тврде јувидур цеви Ø100мм у
већ ископани ров за провлачење енергетских каблова до IMO-1
и IMO-H.
Све комплет материјал и радна снага. m 6

УКУПНО:

Б. НАПОЈНИ  ВОДОВИ:
1 Набавка, испорука, полагање и повезивање кабла типа PP00–Y

5×10mm², од IMO-1 и IMO-H до разводних табли делимично
положеним у рову (до окна), а делимично у зиду у објекту.
Све комплет материјал и радна снага.

m 50
2 Набавка, испорука, полагање и повезивање кабла PP 5×1,5mm²
делом кроз већ постављени канал, а делимично у зиду испод
малтера за сигнализацију II тарифе од ИМО до појединих
разводних ормана и разводних табли. 
Све комплет материјал и радна снага. m 50

УКУПНО:

В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ:
1 Испорука и монтажа слободностојећег мерно разводног ормана

MRO (IMO) направљеног од вештачких изолационих
самогасивих материјала (армирани полиестер и сл.), заштите
IP54 и опремљеног у сладу са техничким препорукама бр.13 и
13а. ЕПС-а. Основни простори IMO су прикључни, мерни и
разводни.Орман се поставља на већ припремљен бетонски
темељ. Прикључни (доњи) простор IMO служи за његово
повезивање са напојним водом спољашњег прикључка с једне,
и са бројилом, с друге стране. У горњој зони прикључног дела
ИМО налази се шина за монтажу заштитних урeђаја – главних
осигурача, који се галвански налазе пре бројила.
Као главни осигурачи по правилу се користе аутоматски
прекидачи ниског напона типа Ц. Уместо аутоматских
прекидача ниског напона, користе се и топиви осигурачи тамо
где је њихова употреба неопходна. 
У мерни простор ИМО се монтира трофазно једнотарифно
бројило активне енергије. Разводни (горњи) простор ИМО
служи за прикључењене предвиђене опреме потрошача.
Позиција обухвата монтажу свих неопходних уређаја.
У позицију урачунати сав потребан а неспецифициран
прибор.

Мерни уређаји: трофазна двотарифна електрична бројила,
кпасе 2, опсега 5{10}-60 А, чије су функционалне и техничке
карактеристике усклађене са захтевима за примену у
АМИ/МДМ системима (припремљвним за систем даљинског
очитавања и управљања са ДЛМС протоколом)

Све комплет материјал и радна снага. ком. 2
2 Набавка, испорука, монтажа и шемирање разводне табле коју
израдити од два пута декапираног лима дебљине 2мм,
заштићен темељном бојом и офарбан лаком у боји по жељи
инвеститора у механичкој заштити IP 33, снабдети бравом за
закључавање и мостом од покоситвене бакарне плетенице и
уграђеном следећом опремом:

72/135



–  3 ком. аут. осигурачи 6А  1пол.      
–  4 ком. аут. осигурачи 10А  1пол.
–  12 ком. аут. осигурачи 16А  1пол.      
–  1 ком. аут. осигурачи 20А  1пол.
–  1 ком. гребенаста склопка – GS 40-10-U
– 1 ком. заштитни уређај диференцијалне струје FID склопка
25/0.3A
–  3 ком. сигнална сијалица, присуство фаза
–  1 ком. сигнална сијалица, за II тарифу

НАПОМЕНА: Овом позицијом је обухваћен сав потребан везни
материјал и остали ситан материјал са повезивањем на водовне
инсталације. У разводни орман предвидети 20% резерве за
проширење.
Све комплет материјал и радна снага. ком. 1

УКУПНО:

Г. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА:
1 Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно,
испорука материјала и израда сијаличног места у свим
стамбеним, осим просторија склоних влази (купатило, WC,
топлотна предајна станица и хидрофорско постројење),
проводником типа PP 2×1,5мм² и PP–Y 3, 4, 5×1,5мм²
положеног у зиду испод малтера. Проводнике водити у бетону
у одговарајућим ПВЦ цевима, а по вертикали у одговарајућем
вертикалном каналу до појединих разводних табли (каблове на
сваких 1м дужни обујмицама фиксирати за зид)У цену су
урачунате ПВЦ разводне кутије и остали потребан материјал.
Уградити “микро” обичне 10А, 250V и серијске прекидаче
2×10А, 250V, лустер куке и остало.
Просечна дужина по сијаличном месту је 35м.
Све комплет материјал и радна снага.

ком 46
2 Испорука материјала и израда сијаличног места кабловима

PP00–Y 3×1,5мм² положеним делимично у зиду а делимично у
поду кроз PVC цеви одговорајућег пречника испод малтера у
просторима склони влази. (у позицију урачунати и цену
напајања школског звона)
Просечна дужина сијаличног места износи око 20м.
Све комплет материјал и радна снага.

ком 15
3 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет светиљки са
металхалогеним сијалицама од ужареног влакна снаге 250W, и
флуо светиљкама са цевима снаге 36W. 
Плаћа се комплет светиљка са одговарајућим прибором за
вешање:

– SCHREDER ECO 3 / 1812 / MH 250W / 261631
“Minel·Schréder” или одговарајуће, у светло-техничком смислу
истих или бољих карактеристика.

ком 15
– 15700423630+Al ref 5700 2x36W T26 G13 EB „Intra Lighting“
или одговарајуће, у светло-техничком смислу истих или бољих
карактеристика. ком 37
 – Плафоњера 1×+60W inc ком 1

4 Испитивање, мерење отпора целе инсталације, опремање
ревизионе књиге и прибављање атеста.
Све комплет материјал и радна снага. ком 1

УКУПНО:
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Д. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕРМИЈЕ И ПРИКЉУЧАКА:
1 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то
потребно, испорука материјала и израда монофазног “шуко”
утикачког места са степеном заштите ИП44, са поклопцем,
заштитним контактом и механизмом за заштиту деце, у
влажним просторијама каблом PP–Y 3×2,5mm² положеног у
зиду испод малтера у инсталационим, флексибилним цевима
Ø13.5 и кутијама од термопластичног материјала, на зид од
бетона са увлачењем проводника типа. Позиција подразумева:
PVC разводне кутије, клеме и остали потребан материјал,
уградњу монофазне утичнице са контактом за уземљење беле
боје за у зид 10/16А, 250V у PVC разводну кутију Ø60mm. 
Просечна дужина по утикачком месту је 35m.
Све комплет материјал и радна снага.

ком 13
2 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то
потребно, испорука материјала и израда трофазног “шуко”
утикачког места са степеном заштите ИП44, са поклопцем,
заштитним контактом и механизмом за заштиту деце, у
влажним просторијама каблом PP–Y 5×2,5mm² положеног у
зиду испод малтера у инсталационим, флексибилним цевима
Ø13.5 и кутијама од термопластичног материјала, на зид од
бетона са увлачењем проводника типа. Позиција подразумева:
PVC разводне кутије, клеме и остали потребан материјал,
уградњу монофазне утичнице са контактом за уземљење беле
боје за у зид 10/16А, 400V у PVC разводну кутију Ø60mm. 
Просечна дужина по утикачком месту је 35m.
Све комплет материјал и радна снага.

ком 4
3 Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то
потребно, испорука материјала и израда напајања разводне
табле ППЗ каблом PP00–Y 5×2,5mm² положеног делимично у
зиду испод малтера у инсталационим, флексибилним цевима
Ø16mm и кутијама од термопластичног материјала, на зид од
бетона са увлачењем проводника типа, а делимично у рову уз
каблове напајања спољашњег осветљења . Позиција
подразумева: PVC разводне кутије, клеме и остали потребан
материјал, уградњу трофазне утичнице са контактом за
уземљење беле боје за у зид 16А, 400V у PVC разводној кутији. 
Просечна дужина по утикачком месту је 25m.
Све комплет материјал и радна снага.

ком 1
4 Испитивање, мерење отпора целе инсталације, опремање
ревизионе књиге и прибављање атеста.
Све комплет материјал и радна снага ком 1

УКУПНО:

Ђ. УЗЕМЉЕЊЕ:
1 По изради слоја равнајућег бетона на дну темеља (d=5cm.)
извршити полагање траке Fe/Zn 25×4mm .У свим темељима
објекта на погодним местима међусобно везати варењем траке
Fe/Zn 25×4mm са арматуром објекта. м 150
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2 Испорука и полагање траке Fe/Zn 25×4mm за изједначење
потенцијала. м 10

3 Ископ рова 80цм и ширине 50цм заједно са затрпавањем рова
по постављању трака Fe/Zn 25×4мм l = 3м. Изводи су
предвиђени да служе као изводници  за ГИП и мерне спојеве.

ком 3
УКУПНО:

E. АНТИПАНИК ОСВЕТЛЕЊЕ ( НУЖНО СВЕТЛО)
1 Набавка , испорука монтажа и повезивање комплет светиљки са
флуо изворима светлости и аутономним извором напајања 3h
без ознаке у функцији нужног светла. 
Плаћа се комплет светиљка са одговарајућим прибором за
вешање:
 - антипаник светиљка 1×8W fluo.

ком 11
2 Испорука материјала и израда сијаличног места кабловима

PPOO - Y 3x1.5мм2 положеним делимично у зиду а делимично
у поду кроз PVC цеви одговарајућег пречника испод малтера у
просторима склони влази .
Просечна дужина сијаличног места износи око 10 м .
Све комплет материјал и радна снага. 

ком 11
УКУПНО:

Ж. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
1 Набавка, испорука, постављање и везивање челичне
поцинковане траке P20 JUS N.B4.901 (Fe/Zn 20x3mm) на
одговарајуће потпоре на крову објекта и у зиду испод малтера
по фасади објекта која ће служити као одводни вод.
Све комплет материјал и радна снага.

kom. 70
2 Набавка, испорука и постављање потпора за кровни вод по
крову JUS N.B4.917 P.
Све комплет материјал и радна снага. kom. 36

3 Испорука и уградња јарбола на средини крова дужине 8м а
ефективне висине 5м, заштита од корозије, учвршћење за
основну конструкцију крова. 
Све комплет материјал и радна снага. 

kom. 1
4 Набавка, испорука и уградња громобранске хватаљке са
уређајем за рано стартовање типа временом предњачења 25
µsec у свему по стандардима и техничким препорукама
произвођача. 
Све комплет материјал и радна снага. 

kom. 1
5 Набавка, испорука и монтажа укрсних комада 58x58 JUS N.B4.

936/III.
Све комплет материјал и радна снага. 

kom. 2
6 Набавка, испорука и постављање потпора за на зид C 150 JUS

N.B4.925P.
Све комплет материјал и радна снага. 

kom. 2
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7 Набавка, испорука и израда мерног споја кога чини раставка
спојница D JUS N.B4.932. у кутији мерног споја A JUS
N.B4.912
Све комплет материјал и радна снага. 

kom. 2
8 Испитивање и мерење отпора петље, опремање ревизионе
књиге и прибављање атеста.
Све комплет материјал и радна снага. kom. 1

УКУПНО:

З. ГРАЂЕВИНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ:
1 Извршити крпљење, гипсирање и малтерисање отвора и зидова
који су оштећени приликом извођења водова на електричним
инсталацијама и одвожење шута на депонију.
Све комплет материјал и радна снага. 

ком 1
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А. НАПАЈАЊЕ:
Б. НАПОЈНИ  ВОДОВИ:
В. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ:
Г. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА:
Д. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕРМИЈЕ И ПРИКЉУЧАКА:
Ђ. УЗЕМЉЕЊЕ:
E. АНТИПАНИК ОСВЕТЛЕЊЕ ( НУЖНО СВЕТЛО)
Ж. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
З. ГРАЂЕВИНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ:

УКУПНО:

потпис и печат
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A)    ОПРЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ЗАВРШНА МОНТАЖА

1 Набавка и монтажа адресабилне централе за
дојаву пожара за изградњу интерактивног
SecuriFire система за дојаву пожара, капацитета
једна петља са 250 адресабилних SecuriLine
детектора.
Централа има интегрисану оперативну
управљачку конзолу за руковање системом са
ТФТ дисплејом 5.7“ и SecuriWheel -ом за кретање
кроз меније. Сва стања система се приказују у
текстуалном облику на дисплеју. Могуће је
бирати испис на 2 језика, од којих је један српски.
Мењање језика је могуће у току рада централе. На
конзоли постоје 3 функцијска тастера и 7 LED за
приказивање приоритетних стања.

Централа садржи напојну јединицу са два пара
акумулаторских батерија 2x12В, 9Аh за резервно
напајање система минимално 72 сата у мирном и
30 минута у алармном режиму у случају испада
мрежног напајања. Један пар батерија ће бити
смештен у централи, а други пар у кућишту испод
централе. У цену централе укључено је и додатно
кућиште за смештај батерија. Централа има
могућност да софтверски врши избор осетљивости 
и критеријума рада јављача пожара (дим,
температура или комбиновано). Централа садржи
3 програмабилна релејна излаза за потребе
извршних функција централе у случају појаве
пожара.

Централа треба да има VdS атест и да задовољава
стандард СРПС ЕН54-2 и СРПС ЕН54-4. Централа
треба да има потврде о усаглашености са
Правилником о електромагнетној
компатибилности и Правилником о електричној
опреми намењеној за употребу у оквиру
одређених граница напона, које су издате од
стране домаћег сертификованог тела. Тип B7-
SCP520 Securiton Швајцарска или одговарајући.

ком 1.00  x  =

2 Разводни орман o NOMK-1 oд два пута
декапираног лима, метални, са вратима, бравом и
кључем димензија 400x600x250мм. Орман
садржи: - додатну напојну јединицу
220Vac/24Vdc, 5Ah, - резервне акумулаторске
батерије 2x12В / 9Ах,
- 2 адресабилна улазна модула тип BX-OI3 или
слична за повезивање IC линијских детектора,

  - релејну картицу са три релеа 24V/2А,
  - 30 двоспратних VS клема,
       - 3 ком. VS клема,
 - 3 ком. крајњих VS клема,
 - аутоматски осигурач 10А,
  - дин шине.
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Комплет са прибором за повезивање опреме и
монтажу на зид. Орман је предвиђен за напајање
детектора и смештај модула. ком 1.00  x  =

3 Набавка и монтажа адресабилни комбиновани
пожарни детектор (вишекритеријумски димни и
температурни детектор) који уједињује предности
температурне и димне детекције у једном
детектору. Интелигентна логика гарантује
поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве
лажних аларма, осетљивост детектора се
аутоматски прилагођава амбијенталној
температури, са могућношћу провере стања
запрљаности и софтверског подешавањa начина
рада (димни, температурни или комбиновани).
Сваки јављач треба да има уграђен изолатор
петље који у случају кратког споја или прекида
линије омогућује несметан рад јављача. Јављач се
монтира у стандардно подножје за монтажу на
плафон или на спуштени плафон. Јављач треба да
поседује VdS атест и да задовољава стандард
СРПС ЕН54-7 и СРПС ЕН54 - 5. 

Тип MCD573X/USB502-1 Securiton или
одговарајући. Софтверски програмиран да ради
као димни јављач пожара.
Саобразно ЕН 50130-4, ЕН 54-17, ЕН 54-7, ЕН 54-
5, ЕН 61000-6-3. ком 6.00  x  =

4 Набавка и монтажа линеарног инфрацрвеног
оптичког декетора . Опсег детекције од 3 до 100м.
Детектор у заштити IP 31, опитчки блок у заштити
IP51, предвиђен за рад на теператури до +55о

Саобразно ЕН 50130-4, ЕН 54-17, ЕН 54-12 ЕН 54-
7, ЕН 54-5, ЕН 61000-6-3. Тип Securibeam BSD 535
или одговарајући

ком 2.00  x  =

5 Плочице/налепнице за идентификацију. ком 13.00  x  =

6 Набавка и монтажа адресабилног ручног јављача
пожара за унутрашњу монтажу на зид, заштита
IP24, са уграђеним изолатором петље који у
случају кратког споја или прекида петље
омогућава несметан рад свих јављача. Јављач
треба да задовољава стандард СРПС ЕН54-11. Тип
MCP 521-1N/SDI82X-1 Securiton или
одговарајући. ком 5.00  x  =

7 Набавка и монтажа конвенционалне алармне
сирене за унутрашњу или спољну монтажу, са
могућношћу избора између 32 различита тона,
јачине звука до 106dB, 24V, IP65. Сирена треба да
задовољава стандард СРПС ЕН54-3. Тип ПСС-
0020 (Sonos 451) Texecom-Klaxon или
одговарајући. ком 2.00  x  =
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8 Набавка и монтажа Voice dialer - телефонског
преносника аларма са три улазне зоне, за слање
три независне алармне говорне поруке или
јединствене поруке на 3 групе са по 4
програмирана телефонска броја, тип Т-ВОX или
одговарајући. ком 1.00  x  =

А) ОПРЕМА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ЗАВРШНА МОНТ. УКУПНО: 

Б) ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

1 Набавка и испорука материјала и извођење
електричне инсталације стабилне инсталације за
дојаву пожара безхалогеним ("Halogen free")
инсталационим каблом са статичким ширмом
типа Ј-H(St)H 2x2x0,8 мм.
Цена позиције формира се за комплетно изведену
испитану и обележену електричну инсталацију
стабилне инсталације за дојаву пожара.

Цена позиције подразумева да се радови изводе и
на висини преко 4.0 м.
Саобразно према DIN VDE 0815 . m 154.00  x  =

2 Набавка и испорука материјала и извођење
електричне инсталације стабилне инсталације за
дојаву пожара инсталационим каблом са
статичким ширмом за инсталације извршних
функција типа Ј-H(St)H 2x2x0,8 мм Fe180/Е30-
Е90. Цена позиције подразумева да се радови
изводе на висини до 4.0 м. Саобразно DIN VDE
0815 m 49.00  x  =

3 Набавка и испорука материјала и извођење
електричне инсталације за повезивање централе са
напојним орманом безхалогеним ("halogen free")
инсталационим каблом NHXHX 3x1.5 мм типа
ЕLKА каблеи или одговарајући.

Цена позиције подразумева да се радови изводе на
висини до 4.0 м.
Саобразно према СРПС ХД 604
С1:2009+А1:2009+А2:2009+А3:2009. m 30.00  x  =

4 Набавка и испорука материјала и извођење
електричне инсталације за уземљење PPC
инсталационим каблом NHXHX 1x16 мм типа
ЕLKА каблеи или одговарајући. Цена позиције
подразумева да се радови изводе на висини до 4.0
м. Саобразно према СРПС ХД 604
С1:2009+А1:2009+А2:2009+А3:2009. m 30.00  x  =

5 Набавка и испорука каналица (20x20мм) типа Obo
Bettermann или одговарајући ("halogen free" -
побољшане к-ке приликом горења). Саобразно
према ЕН 61386-1.

m 140.00  x  =

6 Набавка и испорука обујмица за круте цеви PVC
Ф16 типа Obo Bettermann или одговарајући
("halogen free" - побољшане к-ке приликом
горења). Саобразно према ЕН 61386-1.

pak 1.00  x  =
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7 Набавка и монтажа кабловски носача типа MKS
60 V2А MKS 60X300 системи или одговарајући
(нерђајући челик), а са свом поребном монтажном
опремом. m 5.00  x  =
Б) ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА УКУПНО:

Ц) ОСТАЛИ РАДОВИ:

1 Израда продора кроз међуспратну конструкцију и
преградне зидове, са заптивањем продора кроз
граничне конструктивне елементе у складу са
Извештајем о спроведеном типском испитивању
од стране акредитоване лабораторије према СРПС
У.Ј1.090. Цена позиције формира се у паушалном
износу, као просечна цена по етажи.

пауш 2.00  x  =

2 2.   Потребна мерења са издавањем атеста о
резултатима мерења. пауш 1.00  x  =

3 Снимање изведеног стања и израда пројекта
изведеног стања у три примерка +CD.

пауш 1.00  x  =
Ц) ОСТАЛИ РАДОВИ  УКУПНО:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А ОПРЕМА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ЗАВРШНА МОНТ. 
Б ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
Ц ОСТАЛИ РАДОВИ 

УКУПНО:

потпис и печат
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1.Против-пожарни ручни ватрогасни апарат за
гашење иницијалних пожара типа S-9. Набавка,
испорука и постављање.

ком 5 х  =

2.Против-пожарни ручни ватрогасни апарат за
гашење иницијалних пожара типа CO2 -5.
Набавка, испорука и постављање.

ком 1 х  =

3.Табла упозорења димензије 400х300 мм са 
натписом "УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА". Набавка, 
испорука и монтажа.

ком 4 х  =

4.Табла упозорења димензије 400 х 300 мм са
натписом "ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ
ПОЖАРА" и описаним поступком употребе.
Набавка, испорука и монтажа.

ком 4 х  =
УКУПНО:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ТАБЛИ 
УПОЗОРЕЊА

потпис и печат
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

5 РАДОВИ НА ДОЈАВИ ПОЖАРА

6 ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

УКУПНО без пдв-а:
пдв:

УКУПНО са пдв-ом:

потпис и печат

82/135



 
 

1.5.1       TEHNIČKI OPIS  
 

UZ PROJEKAT  ZA IZVOĐENJE (PZI) 
 PROJEKTA ARHITEKTURE 

 

INVESTITOR:  OPŠTINA GADŽIN HAN 
OBJEKAT: Poslovni objekat - FISKULTURNA SALA U KRUGU 

IZDVOJENOG ODELJENJA spratnosti P+1 (prizemlje I 
sprat) na k.p. br.1760/2 K.O. Toponica u Toponici 

 
LOKACIJA: U krugu dvorišta OŠ “ Vitko I Sveta” u Toponici  
 na k.p. br.1760/2 K.O. Toponica 
 

 Prema zahtevu investitora: OPŠTINA GADŽIN HAN, ul. MIloša Obilića 
projektovan je Poslovni objekat - FISKULTURNA SALA U KRUGU IZDVOJENOG 
ODELJENJA spratnosti P+1 (prizemlje I sprat) na k.p. br.1760/2 K.O. Toponica u Toponici 
 Objekat je projektovan kao slobodnostojeći, odnosno u neprekinutom nizu na 
delu objekta škole. 
 U skladu sa lokacijskim uslovima, gradjevinskom dozvolom, propisima I pravilima 
struke, na osnovu člana 118a Zakona o planiranju I izgradnji (SL. glasnik RS br.72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, I 145/14) i pravilnikom o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata ("Sl. glasnik RS", br.23/2015), izrađena je sledeća tehnička dokumentacija (PZI) 
 

priključak na saobraćaj Sa lokalnog puta na kp. br 3164 KO 
Toponica 

priključak na vodovod, fekalna i 
kišna kanalizacija 

Prema uslovima JP Direkcija za izgradnju I 
kom. delatnosti Gadžin Han«, broj 3682 od 
10.12.2015. godine 

priključak na elektrodistributivni 
sistem 

Prema uslovima  »EPS DISTRIBUCIJA«, 
d.o.o.Beograd ogranak Elektrodistribucija 
Niš, broj 282782/2 od 16.12.2015. godine 

PTT uslovi Prema uslovima AD »Telekom Srbije«, broj 
7131-460593/3-2015  od 10.12.2015. 
“Telekom Srbija “ ad Niš 

Mere zaštite od požara Uslovi u pogledu zaštite od požara 09/20/2/1 
broj 217-1027/15 od 10.12.2015. 

Sanitarni uslovi Sanitarni uslovi broj 530-53-3492/2015-10 od 
10.12.2015. 

 
 Poslovni objekat - FISKULTURNA SALA U KRUGU IZDVOJENOG ODELJENJA 
spratnosti P+1 (prizemlje I sprat) na k.p. br.1760/2 K.O. Toponica u Toponici projektovan je 
kao slobodnostojeći na parceli koja ispunjava sve uslove za građevinsku parcelu. Na parceli 
postoje izgrađeni objekti –zgrada osnovne škole „Vitko i Sveta“ i igrališta za mali fudbal. 
Izgradnja novoprojektovanog poslovnog objekta planirana je u jednoj fazi izgradnje. Objekat 
je trajnog karaktera i projektovan je od postojanih i savremenih materijala. Parkiranje  vozila  
za  sopstvene  potrebe  vlasnici  predmetnog objekta, obezbeđuju na građevinskoj parceli i to 
na svakih 70 m2  korisne površine poslovnog prostora jedno p.mesto. 
 Regulacioni i nivelacioni  uslovi  određeni  su  Prostornim planom Opštine Gadžin Han 
(sl. list grada Niša br.18/12 i 34/12). Na osnovu napred navedenog, oblika i površine 
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građevinske parcele, položaja i značaja ulice koje tangira parcelu, uslova priključenja na 
komunalnu infrastrukturu, projektovan je poslovni objekat spratnosti P+1 (prizemlje i sprat) u 
okviru isturenog odeljenja OŠ Vitko i Sveta u Toponici. Podužna fasada je orijentisana prema 
jugu odnosno severu.  
 Svojom istočnom fasadom objekat je orjentisan na ul. 29. Novembar. U skladu sa 
grafičkim prilogom situacionog rešenja prema ul. 29. Novembra regulaciona i građevinska 
linija međusobno su udaljene 3,94 m na užem i 7.44 m na širem delu. Indeks ili stepen 
izgrađenosti (odnos između bruto razvijene izgradjene provršine svih nadzemnih etaža 
korisnog prostora i površine parcele) 
iznosi: 1381.4 m2 : 5087 m2= 0.271 
 Indeks ili stepen zauzetosti parcele (odnos gabarita horizontalne projekcije objekta i 
ukupne površine parcele pomnožen brojem 100) 
iznosi: 1182.3m2 : 5087 m2 x100 = 23.23%  (max 60%) 
(u građevinsku bruto površinu ne obračunavaju se: tavani, delovi potkrovlja ili delovi objekta 
ispod stepeništa čija je svetla visina manja od 1,5 m1, natkrivene i upuštene rampe, 
nadstrešnice, spoljna stepeništa, ravne   neprohodne terase, zatvorene vertikalne i 
horizontalne šahte, JUS.U.C2.100) 
 
 (Koristan prostor odnosno korisna površina je neto površina   umanjena   za površinu 
pod instalacijama i površinu komunikacija, JUS.U.C2.100) 
 
ukupna površina parcele/parcela: 5087 m2 
ukupna BRGP nadzemno: 1381.4 m2 
ukupna BRUTO izgrađena površina: 689.3 m2 
ukupna NETO površina: 723.1 m2 
površina prizemlja: 648.0 m2 
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  

1182.3 m2 
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  

P+1+Pk 
visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema 
lokacijskim uslovima: 
klasa i namena objekta  
Kota prizemlja:  

Do +10,00 m1 

 
 

 
Do +10,00 m1 

”B “ (126321) 

Do +0.20. od kote trotoara 

  
spratna visina: Visina hale – 6.50 m1 

Visina prizemlja– 3.00 m1 

Visina sprata – 3.00 m1 

 

Zelenilo                                                                    20% slobodnih površina 

 
broj parking mesta: 18 (osamnaest) 
materijalizacija fasade:  (demit) 

orijentacija slemena: Sever-jug 

nagib krova: ~12º 

materijalizacija krova: Čelični lim 

  

Podaci o objektima koji se ruše Nema objekata koji se 
ruše 

Odvodnjavanje površinskih voda        
 

Slobodnim padom prema 
ulici 

Objekat se uklapa u urbanu matricu i postojeće ambijentalno 
okruženje i maksimalnih dimenzija je 36.75 m x 18.75 m 
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NAMENA, POLOŽAJ, PROSTORNO OBLIKOVANJE, IZGLED I IZBOR 

MATERIJALA, KVALITET I FUNKCIONALNOST OBJEKTA 
 
NAMENA OBJEKTA:  
Poslovni objekat- fiskulturna sala u okviru izdvojenog odeljenja OŠ Vitko I Sveta u 
Zaplanjskoj Toponici (u prizemlju na delu objekta je sportski teren, na delu objekta se 
nalaze svlačionice sa sanitarnim čvorovima).  
Na spratu (I) projektovan je prostor za stoni tenis.  
 
POLOŽAJ OBJEKTA:  
Poslovni objekat-fiskulturna sala, spratnosti P+1 (prizemlje I sprat), u okviru isturenog 
odeljenja OŠ Vitko I Sveta u Toponici na k.p.br.1760/2 K.O: Toponica je lociran u 
neprekinutom nizu na delu objekta škole ,dužom stranom u  pravcu ose sever-jug.  
Prilaz parceli na kjoj je objekat je iz ul. 29. Novembra 
Parkiranje vozila (ukupno 18) obezbeđeno je: na parceli  
 
PROSTORNO OBLIKOVANJE:  
Objekat je lociran na  građevinskoj parceli prema svom položaju predstavljaće 
dominantu na predmetnom prostoru.  
 
IZGLED I IZBOR MATERIJALA:  
Objekat je projektovan kao slobodnostojeći orjentisan podužnom fasadom ka jugu i 
severu odnosno čeonom ka istoku odnosno zapadu. 
Oblikovanje arhitekture zasniva se na principu organskog jedinstva funkcije i izgleda, 
što podrazumeva prepoznatljivost poslovnog objekta već po samom izgledu i 
upotrebljenim materijalima.  Deo objekta prema ul. 29. Novembar  rešava se u staklu i 
aluminijumu samo u spratnom delu objekta I gornjem delu fasade. U prizemnom delu  
predviđen je direktan izlaz iz sale na istočnoj fasadi. Autor se opredelio za formu i 
materijalizaciju objekta koji će nenametljivo dominirati prostorom. 
Primenjeni su prirodni materijali.  Osnovni korpus objekta obrađen je “demit” fasadom . 
Na objektu dominira jedna boja a kombinacijom arhitektonskih elemenata objekta i 
njihovim interpoliranjem kao i upotrebom unificiranih tipova otvora dobijena je skladna 
volumenska kompozicija.   
 
KAPACITET I FUNKCIONALNOST OBJEKTA:  
Objekat je poslovni spratnosti P+1 (teren i svlačionice sa mokrim čvorovima u 
prizemlju) površine 621.3 m2. Na spratu se nalazi prostor za stoni tenis 86.81m2. 
Korisna površina stanova data je tabelarno i u delu grafičkih priloga.  
Funkcionalnost objekta je iskazana u izdvojenosti namena: svlačionice sa mokrim 
čvorovima su jasno definisane i funkcionalno odvojene od same sale i terena i 
povezane su hodnikom sa istim. U ulaznom holu se nalazi stepenište koje vodi na 
sprat objekta gde se nalazi prostor za stoni tenis. 
Neto površina merena je prema zidarskim merama. 
Korisna površina = neto površina umanjena za 3%. 
 
1.  GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 
PODOVI 
Na samom terenu za košarku predviđen je parket prve klase d=2,4cm a podloga od 
cementnog estriha d=4,8cm sa rabic mrežom Q196# ø5mm/10cm ispod koga je data 
termoizolacija i PVC folija d=20 cm. 
U svlačionicama i mokrim čvorovima sa tuševima, pod je od keramičkih pločica prve 
klase d=1cm u cementnom malteru, cementni estrih d=5cm sa rabic mrežom Q196# 
ø5mm/10cm sa termoizolacijom d=20cm preko hidroizolacije od jednog sloja „kondor“ 
d=4,0mm. 
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          Na ulazu, podestima i stepeništu previđeni su podovi od keramičkih pločica .  
          Na spratu je predviđen pod od laminata.  
          Svi podovi su hidroizolovani, odnosno projektovana je   horizontalna hidroizolacija  
          preko  betonske ploče..  

ZIDOVI I PLAFONI  
Fasadni zidovi projektovani su u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti koji 
je sastavni deo projektne dokumentacije.  
Unutrašnji zidovi se malterišu produžnim malterom. Na zidovima na kojima se ne 
ugrađuju keramičke pločice gletuju se i boje čisto belo.  
Zidovi i podovi koji su u dodiru sa tlom su hidroizolovani i izvršena je zaštita 
hidroizolacije.  
.Svi zidovi sanitarnih čvorova obloženi su keramičkim pločicama prve klase do 
plafona.  
STOLARIJA  
Sva predviđena stolarija je po JUS-u.   

           Portali i prozori su od Al bravarije izrađene od Al profila i zastakljena prozorskim                   
           termopan staklom d=4+15+4mm.   

Unutrašnja drvena stolarija je, bojena masnom bojom i lakirana.  
BRAVARIJA  
Sva predviđena bravarija je po JUS-u.   
Ograda stepeništa urađena je od čeličnih kutijastih profila.  
LIMARSKI RADOVI  
Od limarskih radova predviđa se upotreba pocinkovanog lima i to za:  

- pokrivačke radove  
- bankove na prozorima  
- horizontalne i vetikalne oluke za odvod atmosferske vode  

OBRADA FASADE  
Fasadne površine su obložene termo izolacionim materijalom d=12,0cm. Završna 
obrada je DEMIT u tonu po izboru projektanta.   
KONSTRUKCIJA  
Konstruktivni sistem je zidani sa horizontalnim i vertikalnim AB serklažima na mestu 
sučeljavanja nosećih zidova. Međuspratna konstrukcija je polumontažna tipa „fert“. 
Temeljenje objekta je izvedeno preko temeljnih stopa  i temeljnih traka od armiranog 
betona MB30 a što je sve definisano projektom konstrukcije. Spoljni zidovi su od 
bloka d-25cm. Pregradni zidovi su od šuplje opeke  12,0cm.  
KROV  
Krov je kos dvovodan od čelinih nosača premazanih protivpožarnom bojom u skladu 
sa propisima. Pokrivač je čelični lim.Termoizolacija krova je d-22cm. Nagib krovnih 
ravni je ~12°.       

              Odgovorni projektant:                                        

    JELENA STOJANOVIĆ  dipl.inž.arh.  
                                       licenca broj 300 M996 14   
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1.5.2  TEHNIČKI IZVEŠTAJ 
UZ PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

Projekta za izvodjenje za izgradnju Poslovnog objekta –  
FISKULTURNA SALA U KRUGU IZDVOJENOG ODELJENJA  

spratnosti P+1 (prizemlje I sprat)  
na k.p. br.1760/2 K.O. Toponica u Toponici 

 
INSTALACIJE VODOVODA 
 

Snabdevanje objekta vodom biće rešeno priključkom na postojeću mrežu u svemu prema  
uslovima izdatim od strane Službe za privredu i inspekcijske poslove opštine Gadžin Han .  

Ovim projektom je predviđeno povezivanje mreže fiskulturne sale na postojeću mrežu koja je 
priključena na postojeću mrežu u ulici 29. Novembar. Takođe , ovim projektom je predviđeno i 
izmeštanje postoje trase cevovoda radi izgradnje fiskulturne sale. Novoprojektovana trasa ide pored 
postojeće kanalizacione mreže .  

Vodovodnu mrežu u objektu sačinjavaju: horizontalni razvodi rešeni ispod poda prizemlja, 
vodovodne vertikale i ogranci koji povezuju pojedine sanitarne uređaje. Kao i hidrantska mreža oko 
novoprojektovanog objekta. 

Cevi položene u zemlji ,zaštititi od mehaničkog oštećenja i korozije  i položiti ih  u sloju   peska 
najmanje debljine 10 sm, ispod i iznad cevi, sa podbijanjem oko cevi. 

Pre zatrpavanja čelično pocinkovane  vodovodne cevi koje se postavljaju u rovu (ukoliki 
postoje) premazati bitulitom i obaviti jednim slojem izolacionom trakom „kondor 3“ sa varenjem 
spojeva. 

Vodovodne cevi za razvod tople vode u zidu dodatno obaviti slojem talasaste hartije. 
Na dnu svakog ogranka, postaviti zajednički propusni ventil ,a ispod svakog točećeg mesta 

propusni ventil sa točkićem ili kapom prečnika prema projektu.  
Vodovodne cevi postavljene ispod plafona pričvrstiti za plafon dvodelnim obujmicama sa 

gumenim umetkom između obujmice i cevi, i zaštititi od eventualne kondezacije plaštom "Amstrong" 
sa lepljenjem spojeva.  

 Razvode u mokrim čvorovima  izvesti tako da priključci budu u ravni finalne obrade zidova . 
Posle grube montaže, vodovodnu mrežu privremeno zatvoriti čepovima i ispitati na probni 

pritisak koji meren na najnižem mestu treba da iznosi najmanje 12 Bara. O samom ispitivanju sačiniti 
zapisnik koji treba da bude potpisan od strane nadzornog organa.  

Pre puštanja u upotrebu celokupnu vodovodnu mrežu isprati i izvršiti dezinfekciju cevi u skladu 
sa važećim propisima. Kao dokaz o ispravnosti vode za piće iz mreže objekta pribaviti odgovarajuće 
analize od strane ndležne ustanove za kontrolu vode na teritoriji grada. 

 
INSTALACIJA KANALIZACIJE 
 

Odvođenje otpadnih voda iz objekta rešeno je priključkom  na uličnu kanalizacionu  mrežu 
Ø300  PVC . Ovim projektom predviđa se povezivanje na postojeću kanalizacionu mrežu. 
Priključak  je  predviđen  PVC cevima Ø 300 mm. 
Prečnik je proisteko iz hidrauličkog proračuna. Spoljnu kanalizacionu mrežu ukopanu u teren izvesti 
od PVC kanalizacionih cevi  za uličnu mrežu. Na mreži spoljne kanalizacije date su revizione šahte  
na svakom spoju unutrašnje kanalizacije i spoljne kanalizacije kao na mestu promene pravca 
kretanja.  
Revizioni šahtovi su predviđeni od armiranobetonskih prstenova Ø1000 mm. Iznad šahtova je 
predviđena AB ploča u kojoj treba ugraditi liveno gvozdene šahtovske poklopce s ramom. 
Nakon završetka svih radova, a pre zatrpavanja rovova, kanalizacionu mrežu isprati   
i ispitati na propustnost i vododrživost spojeva. 
Mreža u šahti mora da bude zatvorenog tipa . Kanalizacioni  sistem u objektu izvesti od sivog liva  tipa  
SML. Mrežu u sanitarnim prostorima  /iznad terena/ izvesti od SML kanalizacionih cevi. oznake PAM 
GLOBAL   "S"   spajanje  spojnicama  RAPID  "SE" Za ugradnju u zemlji, izvan i u objektu, koristi se 
SML cevi oznake PAM GLOBAL "C." Kanalizacione vertikale voditi u zidu, niši /obzidanom prostoru/ ili 
vođene pored zida i rabicirane  vodonepropusnim pločama tipa "Knauf".  
 
Horizontalni razvod po etažama voditi u podu sanitarnog prostora ili ispod plafona. Dimenzionisanje 
cevovoda izvršeno prema postojećim tehničkim propisima. Kanalizacione cevi i fazonske elemente 
spajati pomoću SPOJNICA i dihtung guma. Cevi u zemlji ugrađivati  na sloju peska debljine 10 cm. 
Po završenoj montaži, cevi prekriti slojem peska debljine 10 cm. kako bi se izbegla mehanička 
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oštećenja cevi prilikom zatrpavanja rova. Prilikom montaže voditi računa o padovima naznačenim u 
osnovama i podužnim presecima. U dnu vertikale uraditi pravu reviziju, kako bi se omogućilo čišćenje 
prilikom začepljenja u mreži. Vertikale završiti odgovarajućim ventilacionim glavama. Kišne vode su 
prihvaćene olučnim vertikalama od lima sa slobodnim izlivom. Kišna voda na izlazu iz kompleksa 
prihvaćena je gajger slivnikom  Ø 450 mm. 

 
 Kanalizacionu mrežu objekta sačinjavaju: horizontalni kanalizacioni razvodi ispod poda 

prizemlja,  kanalizacione vertikale . 
 
Kanalizacione cevi predviđene  su  od PVC kanalizacionih cevi za uličnu kanalizaciju, prečnika 

prema proračunu. Kotu dna kanala na izlazu iz objekta pre izvođenja priključka , proveriti i usaglasiti 
sa kotama postojeće kanalizacione mreže. 

Za kanalizacione vertikale koje su postavljene u zidu , neophodno je  prilikom izvođenja zidova 
ostaviti odgovarajiće šliceve, kao i otvore za prolaz kroz međuspratnu konstrukciju i horizontalne 
serklaže, kako bi se izbeglo naknadno probijanje otvora -štemovanje. 

Kanalizacione vertikale za zidove učvrstiti dvostrukim obujmicama ispod mufa na svaka 
2,00m.dužine. Viseće vodove za plafon isto učvrstiti dvostrukim obujmicama sa gumenim umetkom. 

Pre zaziđivanja cevi obaviti mineralnom vunom debljine 1,0 cm. da bi se sprečilo prenošenje 
zvuka sa etaže na etažu. 

Kanalizacione vertikale se iznad krova završavaju ventilacionim glavama  odgovarajućeg 
prečnika dužine 1,00m. iznad krova . Predviđene ventilacione glave su od pocinkovanog lima debljine 
0,5mm. Na kanalizacionim vertikalama, postaviti revizione komade odgovarajućeg prečnika. 
Kanalizacione cevi koje se polažu u rovu, postaviti na sloju peska najmanje debljine 10 cm. a po 
završenom polaganju ,kanalizacione cevi prekriti peskom debljine 10 cm . Pre zatrpavanja 
kanalizacionu mrežu ispitati na vodoodrživost u svemu prema važećim propisima. Na mestima 
prolaza kanalizacionih cevi kroz temeljne zidove ostaviti otvore prečnika 10 cm, većeg od prečnika 
cevi ili ugraditi odgovarajuću čeličnu “Manesmanovu” cev da bi se izbeglo prenošenje opterećenja sa 
zida na cevi. Zaziđivanje cevi na ovim prolazima nije dozvoljeno.  Na određenim mestima po projektu 
predvideti revizione silaze sa liveno gvozdenim penjalicama i  liveno gvozdenim poklopcem 
odgovarajuće težine. Pre početka radova potrebno je da izvođač radova usaglasi kote sa projekta sa 
stvarnim stanjem na terenu. 

Pre početka radova takođe se obavezuje izvođač da pribavi položaj eventualnih podzemnih 
instalacija. 

 
 
SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA 
 

Projektom predviđeni sanitarni uređaji, sanitarna armatura i sanitarna galanterija su I kvaliteta, 
a njihov broj i raspored definisan je položajem sanitarnih uređaja u arhitektonsko-građevinskom 
projektu.  
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4.3 Технички опис 

Општи део 

Овим пројектом обухваћено је техничко решење и потребна инвестициона улагања за израду следећих врста 
инсталација: 
 

 инсталације за напајање објекта 

 инсталације електричног осветљења 

 инсталације утичница и прикључака 

 инсталације уземљења и 
 
Као подлоге при изради пројекта коришћени су: Главни архитектонско-грађевински пројекат објекта и 
пројектни задатак приложен уз документацију овога пројекта. 

Биланс снага 

Укупна инсталисана снага, фактор једновремености и максимална једновремена снага за објекат по фазама 
износи: 
 
Pi= 27,240 kW Kj=0,8 Ijm= 33,1А 
 
За развод електричне енергије у објекту до свих потрошача предвиђен је један главни разводни орман GRT са 
резервним осигурачима и напајањем за ППЗ централу и елементе заштите од пожара. 

Напојни вод Н.Н. и прикључни водови слабе струје 

Напојни вод ниског напона са тачке прикључења на ДЕЕС и прикључни водови слабе струје нису премет овог 
пројекта и биће обрађени пројектом уређења терена и инфраструктуре. Сви спољни прикључци биће 
кабловски па су концентрације унутрашњих инсталација и начин прикључења прилагођени истим. У оквиру 
ове документације у делу прорачуна дате су основне провере које могу да поуздано потврде исправност 
усвојених техничких решења. 

Напајање и мерење утрошка електричне енергије 

Прикључак објекта на дистрибутивну мрежу ниског напона предвиђен је преко IMO у који је предвиђена 
уградња осигурача-лимитатора. Напојни вод од IMO до GRT полаже се у цевну инсталацију одговарајућег 
пречника положене у поду и зиду објекта. На потезу од IMO до зеленог појаса ван објекта такође је 
предвиђена цевна инсталација одговарајућег пречника за касније увлачење напојног кабла ниског напона. 
 
Мерење утрошка електричне енергије за објекат је реализовано директном методом бројилом активне снаге 
380/230V 10-40А, а са истог мерења  предвиђа се и мерење енергије спољњег осветљења (биће обрађено 
пројектом уређења терена и инфраструктуре). 

Разводни ормани и табле 

Главни разводни орман (ГРО) смештен је у приземљу - уграђен је у зид објекта. У ГРО се налазе осигурачи 
струјних кругова просторија у приземљу, просторија ходника. 
 
ГРО је урађен од два пута декапираног челичног лима обојен печеним лаком по жељи Наручиоца у 
механичкој заштити IP 44. У разводни орман је урађена опрема према једнополној шеми, а у позицији 
премера и предрачуна дата је детаљна спецификација и карактеристике опреме која се уграђује у орману. У 
орману предвидети 30% резерве за евентуалну уградњу опреме за континуалну регулацију декоративног 
осветљења. Орман је уграђен у зид на месту назначеном на графичкој документацији. 

Светиљке 

Према намени просторија и препорукама југословенског комитета за осветљење (ЈКО), предвиђен је 
потребан осветљај за просторије. 
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За овај објекат је урађен фотометријски прорачун, положај и врста светиљки усвојени су према истом. 
Предвиђени су следећи типови светиљки: 

 тип ECO 3 „Minel·Schréder”, са метал халогеним изворима од 250W MH или слична,  

 тип 5700 2×36W T26 G13 EB „Intra Lighting“ флуоресцентна светиљка, надградна IP56, комплет са 
прибором за вешање, у компензованом споју, са сјајним АЛ растером, температуре боје 6500К, изворима 
светлости и предспојном опремом) или слична, 

 тип PANIK „AESTETIKA BEGHELLI” 1×8W, са аутономним извором напајања 3h без ознака, у функцији 
нужног светла или слична. 

Остале светиљке ће бити инкадесцентне. 

Утичнице и прикључци 

У свим просторијама предвиђен је потребан број монофазних утичница са заштитним контактом опште 
намене. На једном струјном кругу предвиђено је од 3 до највише 5 монофазних утичница опште намене. 
Монофазне утичнице су шуко 230V, 10/16А и уграђују се на висини 0,6m од нивоа готовог пада. Трофазне 
утичнице су шуко 3×230/380V, 16А и уграђују се такође на висини 0,6m од пада. 
Напајање видео надзора је предвиђено са засебног слободног извода у свему према шеми инсталација и 
разводног ормана ГРО. 

Проводници: тип, пресек и начин полагања 

За напајање свих потрошача предвиђени су проводници од бакра са изолацијом и плаштом од 
термопластичног материјала типа P. Проводници се увлаче у унапред постављене пластичне цеви 
минималног пречника Ø16mm. Цеви се пре бетонирања постављају у оплату. Вертикални развод се остварен, 
постављањем цеви пре бетонирања и касније увлачење проводника типа P. 

Инсталације уземљења 

За заштиту од опасног напона додира примениће се ТТ систем напајања који има једну директно уземљену 
тачку, а изложени проводни делови (масе) инсталације спојени су са овом тачком помоћу заштитних 
проводника. Неутрални и заштитни проводник су раздвојени кроз цео систем. 
Сабирница за изједначење потенцијала ће се урадити од траке Fe/Zn 50×5mm и уградити у лимену кутију на 
спољашњем зиду објекта, у близини ГРО. 

Заштитне мере 

Сва струјна кола су од кратког споја на почетку заштићена аутоматским осигурачима ниског напона. 
Од опасног напона додира, који се у случају квара може појавити на металним деловима уређаја (који 
нормално нису под напоном) особље је заштићено системом заштите - ТТ систем. 
За заштиту од механичких оштећења (тамо где се очекују) проводници су увучени у одговарајуће заштитне 
цеви. 

Опште напомене 

Пројекат је рађен у складу са важећим Техничким прописима и нормативима. 
У овом елаборату је урађен и посебан "Прилог о заштити на раду". 
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 ПГД  стабилног система за дојаву пожара за објекат:  

Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ 

спратности П+1на к.п. бр.1760/2 К.О. Топоница у Топоници 

Бр. Пројекта 01-05/17-СС 

II) ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   6/44 

 

2.1  НАМЕНА 

 

Систем за сигнализацију пожара, као део интегралног система заштите од пожара, има за 

циљ да открије пожар у његовим раним фазама и на тај начин минимизира опасност од пожара за 

присутне људе, објекат као и његову садржину. 

 

У складу са изградњом фискултурне сале у кругу издвојеног одељења у оквиру ОШ „Витко 

и Света“,  планира се увођење система аутоматске сигнализације пожара за објекат фискултурне 

сале, која у свом саставу садржи следеће просторије: 

 

I) Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ - Приземље: 
 

1. Улазни хол         3,40 м²  

2. Степенишни простор        7,93 м² 

3. Предпростор                    9,89 м²  

4. Свлачионица      19,04 м² 

5. WC са умиваоницима      5,66 м² 

6. Тушеви        6,48 м² 

7. Свлачионица      13,57 м² 

8. WC са тушевима       6,53 м² 

9. Остава       12,49 м² 

10. Фискултурна сала   555,20 м² 

 

Укупно Пр:  640,50 м² 

 

  

II) Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ - I спрат: 
 

1. Простор за стони тенис   81,57 м² 

2. Степенишни простор    7,93 м²  

      

Укупно I спрат:  89,50 м² 

 

Укупно Пр+ I спрат:  730,00 м² 
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2.2 КЛАСИФИКАЦИЈА ОБЈЕКТА ПРЕМА СПОЉАШЊИМ УТИЦАЈИМА 

 

 

 

Према стандарду СРПС ХД 60364-5-51:2012 - Електричне инсталације у зградама Део 5-51: 

Избор и постављање електричне опреме - Општа правила, према спољашњим утицајима објекат 

се класификује: 

 

А – утицај околине 

Температура околине  

Унутрашњост објекта AA4 (od -5ºC do +40 ºC) 

Спољашњи део објект AA7 (od -25ºC do +55 ºC) 

Атмосферска влажност  

Унутрашњи део објекта AB4 

Спољашњи део објекта AB8 

Надморска висина AC1 (do 2000m) 

Присуство воде  

Унутрашњи део објекта AD1 (Занемарљиво IPX0) 

Спољашњи део објекта AD4 (Пљускање IPX4) 

Присуство страних чврстих тела  

Унутрашњи део објекта AE1 (Занемарљиво IP0X) 

Спољашњи део објекта AE6 (Јаки наноси прашине IP6X) 

Присуство корозивних или прљајућих материја  

Унутрашњи део објекта AF1 (Занемарљиво) 

Спољашњи део објекта AF2 (Атмосферско) 

Удари  

Унутрашњи део објекта AG1 (Ниског интезитета) 

Спољашњи део објекта AG2 (Средњег интезитета) 

Вибрације  

Унутрашњост осталог дела објекта AH1 (Ниског интезитета) 

Спољашњи део објекта AH2 (Средњег интезитета) 

Присуство флоре и/или гљивица AK1 (Без опасности) 

Присуство фауне AL1 (Без опасности) 

Електомагнетски, електростатички или утицај јонизације Контролисан ниво 

Сунчево зрачење AN1(Ниско, Интезитет ≤500 W/m2) 

Сеизмички ефекти AP1 (Занемарљив / Нормално) 

Кераунички ниво (Nk) и  

густина атмосферског пражњења (Ng) AQ1(Занемарљиво / Ng≤2.5,Nk≤25) 

Кретање ваздуха AR1 (Слабо / Брзина ≤ 1m/s) 

Ветар AS1 (Слаб / Брзина ≤ 20m/s) 

 

B – класификација употребе 

Оспособљеност лица BA1 (Необавештени) 
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Додир лица са потенцијалом земље BC2 (Мали) 

Могућност евакуације у случају хитности BD3 (Велика густина 

запоседнутости, лаки услови за 

евакуацију - јавне локације) 

Природа материјала који се обрађује или је ускладиштен  

Остали део објекта BE2 (Ризик од пожара) 

 

C – класификација конструкције зграда 

Састав материјала CA1 (Незапаљив / Нормално) 

Структура зграде CB1 (Занемарљиво / Нормално) 

 

На основу наведене класификације и у складу са условима за избор и постављање 

електричне опреме у зависности од спољашњих утицаја (SRPS HD 60364-5-51:2012), као и 

условима за избор типа електричног развода (SRPS HD 60364-5-52:2012 и SRPS HD 60364-5-

51:2012), предвидети одговарајуће елементи у разматраним објектима. 

 

 

2.3 КАТЕГОРИЈЕ РИЗИКА ОД ПОЖАРА 

 

 

На основу Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09 и 25/15) и Уредбе о 

разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара, објекти се 

разврставају у следеће категорије: 

 

- са извесним ризиком од пожара (III категорија) 

- са повећаним ризиком од пожара (II категорија) 

- са високим ризиком од пожара (I категорија) 

 

 

Није извршена категоризација објекта. Сходно Уредби, предпоставка је да ће објекат бити 

сврстан у II.3 категорију угрожености од пожара (јавни и пословни објекти у којима се окупља од 

200 до 500 лица). 

  

 

 

 

2.4 МОГУЋИ УЗРОЦИ ПОЖАРА, ЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ И ТИП РАЗВОЈА 

ПОЖАРА 

 

Као могући узроци пожара који долазе у обзир су: 

 

- непажња присутног људства у објекту, 

- непажња корисника објекта, 
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- неисправност електроинсталација, уређаја, опреме, апарата и сл. у објекту, 

- директан додир са пламеном или ужареним телом 

- електрична струја 

- заваривање, резање, лемљење 

- статички електрицитет 

- атмосферски електрицитет 

- самозагревање и запаљење 

- топлотно деловање сунца 

- механичка енергија – трење  

- намерно паљење. 

 

 

У објекту постоје следеће запаљиве материје: 

 

- електричне инсталације, уређаји, опрема, апарати и сл. под електричним напоном 

(каблови, електромотори, разводни ормани, командни ормани и сл.), 

- гориво у резервоарима за гориво моторних возила, 

- дрво, пластични материјали, 

- папир и картон, 

- остали материјали који се користе при раду, или за декорацију и опремање објекта. 

 

На основу напред наведеног, закључује се да се на објекту могу очекивати пожари класе: А 

и Е и средње брз развој пожара. 

 

Аутоматски јављачи пожара су одабрани тако да очекиване пожаре могу детектовати у 

почетним фазама, а лоцирани су тако да се спрече лажна узбуњивања. 

 

На почетку пожара, пре отвореног пламена јавио би се дим и зато као основни јављач 

пожара треба применити оптички детектор дима. 

 

У спортској сали,ж размотрити употребу линијских детектора са ИР зраком. 

 

 

2.5  УСАГЛАШЕНОСТ 

 

Елементи који се уграђују морају да задовољавају у погледу функционалних 

карактеристика дефинисаних Техничким прописима, да је извршено оцењивање усаглашености и 

да поседују декларацију о усаглашености издате од  именованог тела према Закону о техничким 

захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл. гласник РС бр. 36/09) и сходно 

Правилнику о обавезном атесирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност 

према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за 

атестирање тих прозивода (Сл. Лист СФРЈ бр. 24/90) и Наредби о обавезном атестирању 

електричних уређаја за експлозивне атмосфере (Сл.лист СРЈ бр. 3/95). 
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Сва опрема система за аутоматску детекцију и дојаву пожара мора бити усаглашена са 

Српским  стандардима групе СРПС ЕН 54 или да поседује сертификат о усаглашености са ЕН 54 

издат од стране сертификационих кућа. 

 

 

2.6  НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА 

 

Систем за сигнализацију пожара, као део интегралног система заштите од пожара, има за 

циљ да открије пожар у његовим раним фазама и на тај начин минимизира опасност од пожара за 

присутне људе, објекат, као и његову садржину. 

  

Основни саставни делови система за сигнализацију пожара су: централни уређај са 

интегрисаном оперативном конзолом, индивидуално адресабилни аутоматски и ручни детектори 

пожара, алармни звучни и светлосни уређаји и  потребне електричне инсталације. 

 

Адресабилни детектори се могу повезивати у петље, на тај начин да се задњи елеменат веже 

на централни уређај. Овај приступ пружа повећану поузданост у раду система јер у случају 

прекида линије централни уређај сигнализира место прекида и са елементима до прекида 

комуницира са једне стране линије а са елементима иза прекида комуницира из обрнутог смера и 

на тај начин се обезбеђује пуна функционалност и у случају прекида линије. Такође у случају 

кратког споја на линији у предвиђена су посебна подножја детектора пожара са изолационим 

прекидачима, тако да се део линије са кратким спојем избаци из система, грешка се сигнализира 

на Централним уређају, а систем наставља са нормалним радом. 

 

Овим пројектом предвиђена су и подножја детектора са уграђеним изолаторима кратког 

споја и линијски изолатори као посебни елементи. Изолатори кратког споја имају два прекидача 

којима се, у случају кратког споја, аутоматски искључује линија у кратком споју, лево или десно 

од детектора. То значи да ће се, у случају кратког споја на линији између два узастопна изолатора 

кратког споја, на првом изолатору активирати “прекидач десно”, а на другом изолатору 

“прекидач лево”. На тај начин ће се изоловати линија између два узастопна изолатора која је у 

кратком споју, грешка ће се сигнализирати на оперативној конзоли, а систем ће наставити са 

нормалним радом, трансформисан у две независне отворене дојавне линије типа “стуб”, као и у 

случају прекида линије. 

 

Потребно је укључити и дежурно лице у поступак алармирања, мада ће систем за 

сигнализацију пожара да изврши све своје функције у складу са испрограмираним параметрима и 

у случају испада дежурног лица из поступка алармирања по било ком основу. 

 

По алармирању аутоматског детектора пожара даје се светлосни и звучни интерни аларм на 

Централном уређају и на паралелном панелу ради упозорења дежурног лица. У случају да 

дежурно лице није присутно по истеку унапред програмираног времена (макс. 60 сец.), које се 

назива и “време присутности“, долази до општег аларма у кругу објекта. У нормалној ситуацији 

дежурно лице је присутно и притиском на тастер потврђује да је примио информацију од система 

за сигнализацију пожара чиме стартује друго програмабилно време “време извиђања“,  које 

зависи од величине објекта ( од 5 до 10 минута ). Наиме по потврди, дежурни на дисплеју 
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Централног уређаја исчитава тачну локацију детектора који је алармирао, одлази на лице места, 

налази детектор који је активиран и у случају пожара притиска најближи ручни јављач и 

приступа гашењу пожара у складу са унапред утврђеним оперативним планом за случај пожара. 

Аларми од ручних јављача немају кашњење и тренутно изазивају општи аларм у објекту. У 

случају да је аутоматски јављач реаговао на неке ометајуће утицаје ( јако запрашење, водена пара 

и сл. ), дежурно лице се враћа до Централног уређаја или поништава “ интерни “ аларм и систем 

нормално наставља да ради и што је такође важно, нико није непотребно узнемирен. 

 

2.7  ОПИС СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 

Овим пројектом предвиђена је адресабилна модуларна дојавна централа серије  Securi Fire 

500 и опрема типа Securiton и приликом реализације пројекта ДОЗВОЉЕНО је користити 

СЛИЧНУ опрему као предложени тип, а која задовољава важећу законску регулативу из 

предметне области, захтеване функције као и да испуњава захтеване услове за предметно 

окружење. 

 

B7-SCP520 је са уграђеним оперативним панелом. B7-SCP520 има могућност прикључења 1 

петље од по 250 адресибилних елемената у складу са ЕН-54 стандардом. 

 

Стабилна инсталација за дојаву пожара напаја се из два независна извора напајања: са 

мрежног напона и, у случају испада мрежног напона, из сопственог извора напајања - 

акумулаторске батерије. 

 

За случај нестанка мрежног напона дојавна централа ће прећи аутоматски на предвиђено 

аутономно (резервно) напајање, с тим да ће се стање нестанка мрежног напајања сигнализирати 

звучно и светлосно. Акумулаторска батерија је одабрана тако да обезбеди да по нестанку 

мрежног напајања систем за сигнализацију пожара може несметано да ради аутономно 72 сата у 

мирном стању, плус пола сата у стању аларма. 

 

Уградња дојавне централе предвиђена је у просторији оставе у приземљу. 

 

Сваки детектор, или група детектора, има своју адресу, тако да се може брзо и 

недвосмислено утврдити место детектора који је алармирао и на тај начин благовремено 

предузети одговарајуће, мере док је евентуални пожар још у почетном стадијуму. 

 

Сви детектори, као уосталом и сви елементи система, су постојано надзирани и било какво 

погоршање карактеристика преноси се оператеру путем звучног упозорења и потребног 

тексуалног исписа. 

 

Адресабилни јављачи пожара се на централни уређај везују посредством адресабилног 

детекторског БУС-а у облику петље. 

 

На једну петљу прикључену на централни уређај, интелигентни микропроцесорски 

адресабилни систем, може се везати до 250 адресабилних елемената. Значи, на један БУС 

(двожична веза), везују се аутоматски детектори, ручни јављачи пожара и алармне сирене, а 
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програмски се врши зонирање (груписање) адресабилних елемената према географској 

припадности, алармној организацији, типу опреме и сл., што омогућава принцип по којем су 

физичка (географска) и логичка структура објекта потпуно одвојене. 

 

Детекторски БУС је у облику петље, прекид линије и кратак спој се сигнализирају на 

оперативној конзоли као грешка, при чему систем и даље наставља нормално да ради, односно 

сви детектори су у оперативном стању. 

 

За управљање радом пратећих ПП система на располагању су програмабилни надзирани 

излази, излази за даљински пренос и релејни излази, са опционим проширењем релејних излаза. 

 

Аресабилни систем сигнализације пожара може да обезбеди, алармирање и то: 

− Алармирање на целокупном подручју објекта, активирањем електронских сирена 

са потребним нивоима звука, 

− Прослеђивање сигнала пожара у градску ватрогасну јединицу, преко телефонских 

линија. 

− Прослеђивање сигнала пожара преко телефонских линија на телефонске бројеве 

лица која требају да буду обавештена за случај пожара. 

− Аутоматско искључење напојних ормара 

 

Опрема стабилне инсталације за дојаву пожара је у складу са СРПС ЕН 54 XX и има 

одговарајуће сертификате у складу са ЕН 54 XX нормама. 

 

2.8  ИЗБОР ТИПА И РАЗМЕШТАЈ АУТОМАТСКИХ  ЈАВЉАЧА ПОЖАРА 

 

Избор аутоматских јављача пожара зависи од очекиваних пожарних величина које се могу 

јавити при настанку пожара, висини простора, утицају погонских услова и могућих сметњи. 

 

У предметном објекту, при избијању пожара дошло би до појаве дима, повишења 

температуре, као и појаве карактеристичних инфрацрвених и ултраљубичастих зрачења. У 

зависности од тога који је од ових пропратних ефеката изражен, одабира се одређени тип 

аутоматских јављача пожара. 

 

С обзиром да се у фази настајања пожара може очекивати тињајући развој са димом и мало 

топлоте и зрачења пламена, одлучено је да се употребљавају димни јављачи. 

 

Сагледавши намену објеката, могуће узроке избијања пожара, брзину развоја пожара и 

услове који владају у просторијама, за аутоматску детекцију појаве пожара предвиђени су 

следећи типови јављача пожара: 
 

1. адресабилни комбиновани вишекритеријумски оптичко-димни јављач са подножјем, тип 

MCD573X/USB502 или сличан, који је програмиран да ради као јављач дима, адресабилни 

комбиновани димно-температурни јављач или термички јављач пожара, 

2. Оптички линијски детектори дима типа BSD 535 или сличан 
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3. Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу/спољну монтажу на зид, заштита IP24 и 

IP67 

 

За основни тип јављача изабран је оптички јављач дима, јер он реагује у почетној фази 

настанка пожара. Овај тип јављача поставиће се у свим просторијама, сем у просторијама у 

којима је због услова који владају у њима искључено коришћење принципа дојаве дима или се 

очекује брзо повећање температуре услед појаве пожара (кухиња), где су предвиђени 

термодиференцијални јављачи. Комбиновани јављач дима и угљен-моноксида предвиђен је у 

просторијама са осетљивом телекомуникационом опремом. 

Г 

устина постављања јављача биће одређена на основу анализе, а узимајући у обзир следеће 

параметре: 

 

 - принцип надзора над просторијама, 

 - геометрију просторије  

 - ометајуће услове 

-  податаке произвођача опреме и др.  

 

Приликом тачног одређивања места постављања јављача поступаће се у свему као што је 

дато у техничким условима. 

 

Сви предвиђени тачкасти јављачи су истих димензија и монтирају се на стандардно 

подножје типа USB 502 Securiton. 

 

 

2.9 АДРЕСАБИЛНИ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИ ДИМНИ И 

ТЕМПЕРАТУРНИ ЈАВЉАЧ 

 

 MCD573X/USB502 Securiton или сличан, са софтверским 

подешавањем начина рада и параметара, има могућност да ради 

као јављач дима, јављач температуре или као комбиновани димно-

температурни јављач. 

 

Детекција дима заснована је на Tyndall-овом ефекту, док се 

за детекцију топлоте користи НТЦ сензорски принцип. 

Конструкција коморе за детекцију дима је таква да омогућује 

несметан улазак дима у комору, што заједно са подешавањем 

нивоа осетљивости повећава отпорност на лажне аларме. 

 

Јављач је вишекритеријумски будући да је осетљивост јављача када ради као јављач дима 

температурно зависна по тзв. " CUBUS+ leveling"-у, тј. при повећању температуре, повећава се и 

осетљивост јављача. Када температура у штићеном простору опада, осетљивост се смањује. При 

томе, осетљивост остаје у оквирима дефинисаним стандардом ЕН 54-7. Ова карактеристика је 

важна, будући да се у случају пожара простирање дима ка врху просторије успорава због 

повећања температуре. 
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Осетљивост јављача када ради као јављач температуре може се бирати између класа А1, А2, 

Б, а све према ЕН 54-5. 

 

Јављач има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије 

омогућује несметан рад јављача. Јављач се монтира у стандардно подножје за монтажу на плафон 

или на спуштени плафон. 

 

Јављач може генерисати следеће поруке ка централи за дојаву пожара: 

1. Пожарни аларм: дим или температура  

2. Димни предаларм: ПА 1 на 30 %, ПА 2 на 75 % прага аларма  

3. Загађење: Ниво 1 и 2  

4. Температурни предаларм  

5. Ревизиони аларм дима и топлоте  

6. Порука о грешци: дотрајалост, грешка у оптици (запрљаност), грешка у напону 

напајања, НТЦ кратак спој, грешка ЕЕПром меморије. 

  

 

 

Техничке карактеристике 

 

Радни напон 16 до 30 V DC 

Потрошња у стању мировања 250 μA 

Потрошња у алармном стању 5 mА 

Релативна влажност (без кондензације, темп ≤ 

34°Ц) 

10 до 95 % рел/Х 

Радна температура –25° C – +60° C 

Класа заштите IP 44 

Димензије са основом Ø x H 112 x 60 mm 

VdS одобрење  G 210152 

 

 

Јављач треба да има ВдС атест и задовољава ЕН 54-5, ЕН 54-7 и ЕН 54-17. 

 

Јављач ће бити програмиран да ради као оптички, термички или као комбиновани оптичко-

термички, у складу са графичким делом пројекта. 

 

2.10 ОСНОВЕ ЗА ДЕТЕКТОРЕ  

 

Наведени детектор из претходног поглавља се монтира на базу USB 502-1 Securiton која се 

причвршћује за носећу површину. Основе имају одвојене тачке за причвршћивање, тако да су 

прилагодљиве и на неравним и набораним површинама. 
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2.11 ОПТИЧКИ ЛИНИЈСКИ ДЕТЕКТОРИ ДИМА BSD 535 

 

 Раде на истом принципу као и тачкасти, с тим да се предајник светлости 

поставља на један зид просторије, а предајник на други.  

 

Емитована светлост се при појави дима апсорбује и смањеним 

интенyитетом пада на пријемник. Ово се детектује као аларм.  

 

Предајник и пријемник могу да буду у истом уређају а на другмо крају 

просторије се поставља специјално огледало. Предајник И пријемник се 

постављају на удаљености од 50 до 100м и замењују линију детекотра. 

Постављају се непосредно испод плафона. Пројектом је предвиђен 

конвенционални SecuriBeam BSD 535. 

 

Техничке карактеристике  

 

Радни напон 12 do 30 V DC  

Радно растојање 3-100 m 

Потрошња са модулима у алармном стању 100 mА 

Потребно напајање 21 – 29 VDC 

Радна температура –10° C – +55° C 

Класа заштите (детектор/оптички блок) IP 31/51 

Димензије са основом АхВхС 397 x 265 x 148 mm 

Стандард  СРПС ЕН 54-20  

 
 

2.12 ИДЕНТИФИКАТОР ДЕТЕКТОРА  

 

За сваки детектор предвиђено је обележавање адресе у складу са 

упутима произвођача изабране опреме. 

 

 

 

 

2.13 ПАРАЛЕЛНИ ИНДИКАТОР  

 

За индикацију детектора који су сакривени, предвиђени су паралелни 

индикатори типа RAL 720X. 

 

 

 

 

Слика II-2 Паралелни 

индикатор RAL 720X 

Слика II-1 Идентификатор 

118/135



 ПГД  стабилног система за дојаву пожара за објекат:  

Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ 

спратности П+1на к.п. бр.1760/2 К.О. Топоница у Топоници 

Бр. Пројекта 01-05/17-СС 

II) ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   16/44 

 

2.14  ИЗБОР ТИПА И РАЗМЕШТАЈ РУЧНИХ ЈАВЉАЧА ПОЖАРА 

 

Ручни јављач пожара је обавезно саставни део стабилне инсталације за дојаву пожара. 

Постављају се не само са унутрашње, већ и са спољне стране зграде на зидовима и 

конструкцијама с висином уградње 1.5 м од нивоа пода или земље. 

 

Унутар зграде, ручни јављачи се постављају на путевима за евакуацију, у ходницима, 

пролазима, на степеништима, излазима, у близини простора с већим пожарним ризиком, уз важне 

комуникације и у близини ручних апарата за гашење пожара. 

 

Унутар зграде, ручни јављачи се постављају у размацима од највише 40 м, а изван зграда од 

највише 120 м један од другог. 

 

Уз сваки ручни јављач мора бити постављена натписна полочица на 

којој је тачно назначена намена и начин укључивања. 

 

 Није дозвољено постављање ручних јављача у исте дојавне зоне с 

аутоматским јављачима. 

 

Пројектом су предвиђени  ручни јављачи  типа MCP 525-1N 

/SDI82X  Securiton. 

 
Слика II-3 MCP 525-1N/SDI82X  Ручни јављач 

 

Техничке карактеристике 

 

Радни напон 7-31 V DC 

Потрошња у стању мировања 120 μA 

Радна температура –10° C – +55° C 

Класа заштите IP 24 

Димензије са основом (W x H x D) 89 x 93 х 61.5 mm 

VdS одобрење  G 210094 

 

2.15 ЕЛЕМЕНТИ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ (АЛАРМИРАЊЕ) 

 

 

Елементи за узбуњивање (алармирање) (сирене, звона, лампе, 

бљескалице), предајници и пријемници даљинске сигнализације морају 

стално бити у исправном стању и заштићени од оштећења и блокирања. 

 

Елементи за пожарно узбуњивање морају се разликовати од 

елемената за остала узбуњивања, тј. морају бити црвене боје или 

обложени натписним плочицама "пожарна узбуна". Слика II-4  

PSS-0020 (Sonos 451) 

Texecom-Klaxon 
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За бољи надзор и бржу оријентацију акције на гашењу пожара потребно је примењивати 

уређаје за паралелну сигнализацију и/или синоптичке табле с уцртаним објектима и дојавним 

зонама. 

 

Пројектом су предвиђене конвенционалне алармне сирене за унутрашњу или спољну 

монтажу, са могућношћу избора између 32 различита тона, јачине звука до 106 dB, у заштити 

IP65. Сирена треба да задовољава стандард СРПС ЕН54-3. 

 

Тип PSS-0020 (Sonos 451) Texecom-Klaxon или сличан.  

 

Техничке карактеристике: 

• Радни напон: 9-24 VDC 

• Радна струја: 4-41mA (16mA за одабрани тон) 

• Радна температура: -25 do +70 oC 

• Димензије Øxh (у комплету са подножјем): 104x98 mm. 
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2.16 ЦЕНТРАЛА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 

2.16.1 Опште  

  

 Дојавна централа треба да обезбеди контролу радне 

способности система, и да, након пријема и потврде сигнала од 

јављача пожара, изврши све своје унапред испрограмиране извршне 

функције и то: 

- Алармирање и то: Алармирање на целокупном подручју 

објекта, активирањем електронских сирена са потребним нивоима 

звука. 

                                   

Дојавна централа треба да садржи следеће основне елементе:  

 

1. Дисплеј са виртуелним тастерима;  

2. Фиксни тастери са мембраном;  

3. Статусна сигнализација;  

4. Бравицу са кључем;  

5. Контролни модули. 

 

Предвиђен је B7-SCP520 је са уграђеним оперативним 

панелом. B7-SCP520 има могућност прикључења 1 петље од по 250 адресибилних елемената у 

складу са ЕН-54 стандардом. 

 

Централа садржи 3 програмабилна релејна излаза. 

 

 

B7-SCP520 има могућност прикључења 1 петље од по 250 адресибилних елемената са 

акумулаторским батеријама 2x12В/7Аh. Лоцирана је у остави (Цртеж 2.1). 

 

Централа има могућност да софтверски врши избор осетљивости и критеријума рада 

јављача пожара (дим, температура или комбиновано). Централа садржи 3 програмабилна релејна 

излаза за потребе извршних функција централе у случају појаве пожара. 

 

На централу се преко петље повезују адресабилни аутоматски и ручни јављачи пожара и 

разни улазно-излазни модули као и сирене. Централа обезбеђује напајање и непрекидно 

надгледање сигналних - јављачких линија, сигнализацију прораде сигналних линија или настанка 

квара на њима, слање алармних сигнала до акустичних извора, као и управљање и одређене 

интервенције по двостепеном алармном плану. Она такође обезбеђује сигнале неопходне за 

повезивање система пожарне сигнализације са осталим системима (извршне функције централе). 

 

Централа се напаја напоном 220 V, 50 Hz из разводног ормана са посебног струјног круга. 

Централа садржи напојну јединицу, са акумулаторским батеријама   за  резервно напајање 

Слика II-5 Централа за 

дојаву пожара 
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система минимално 72 сата у мирном и 30 минута  у алармном режиму у случају испада мрежног 

напајања. 

 

Основна контролна јединица треба да је дизајнирана је за монтажу на зид, а садржи 

електронске компоненте и напојну јединицу са батеријама. Комплетно управљање системом 

врши се преко интегрисане тастатуре за контролу и управљење. 

 

Оперативно управљачка конзола за руковање системом са ЛЦД дисплејом и 4 тастера за 

кретање кроз меније. Сва стања система се приказују у текстуалном облику на дисплеју. Испис 

на дисплеју је на Српском језику. 

 

Кориснички ниво приступа софтверу система за дојаву пожара омогућује: 

- искључење / укључење јављача, 

- искључење / укључење зоне, 

- искључење / укључење улаза или излаза, 

- замену неисправног или запрљаног јављача, 

- симулацију аларма, 

- симулацију грешке, 

- директно активирање одређеног излаза ради тестирања понашања извршних функција, 

- подешавање датума и времена, 

- промена језика исписа. 

 

 

Техничке карактеристике 

 

Напајање 230 VAC(47-63 Hz) 

Потрошња max. 280 W  

Излазни напон 26,3 VDC 

Излазна струја 7,5 А 

Радни напон панела 22 до 30 VDC 

Номинална струја панела 213 mA 

Радна температура –5° C – +50° C 

Класа заштите  IP 30 

Димензије са основом (HxWxD) 670 x 470 x 230 mm 

VdS одобрење G 209045 

 

 

2.16.2 Чување и штампање порука 

 

Све пристигле поруке и догађаји се чувају интерно и може им се у било ком тренутко 

приступити преко дисплеја.  
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2.17 ЕКСТЕРНИ ПАРАЛЕЛНИ ПАНЕЛ ЗА ИНДИКАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ 

ТИПА B5 - MIC-711 - SECURITON 

 

 

Екстерни паралелни панел за управљање и индикацију је могуће 

повезати за предвиђен систем чиме би се омогућило очитавање стања на 

систему са неког другог контролног места. 

 

Његово вођење је могуће на удаљености до 1200м од централе, при 

чему је неопходно предвидети локално напајање 24 VDC. 

 

До 31 централних уређаја је могуће увезати са панелом у петљи, односно до 3 уређаја 

независно могуће везати директно за исти. 

 

 

Техничке карактеристике 

 

Излазна струја 7,5 А 

Радни напон панела 22 до 30 VDC 

Номинална струја панела 213 mA 

Радна температура –5° C – +50° C 

Класа заштите  IP 42 

Димензије са основом (HxWxD) 276 x 170 x 54 mm 

VdS одобрење G 209045 

 

 

2.18 ПЕРИФЕРНИ КОНТРОЛНИ АДРЕСАБИЛНИ МОДУЛИ 

 

 

Периферни адресабилни улазно/излазни модули су предвиђени да надгледају контакте код 

контроле система надпритиска, контроле врата, контроле клапни и контроле лифта. Такође служе 

и за повезивање специјалних детектора пожара на адресабилну петљу. Модул садржи једну 

идентификациону детекциону линију која је у стању да надгледа више нормално отворених 

контаката, или један нормално затворен контакт. 

 

Адресабилни улазни модул је способан да идентификује и сигнализира дојавној централи 

следећа стања: 

• Нормално стање, 

• Активно стање, 

 

У нашем случају за извршане функције изабрати је адресабилни излазни модул типа BX-

REL4 Securiton или адекватан који поседује 4 релеја, сваки са по три контакта (ЦОМ, НО и НЦ). 
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Сваки излаз се посебно програмира и конфигурише помоћу ПЦ софтвера. Испоручује се са  

разводном кутијом за монтажу на зид. Модул треба да поседује VdS сертификат и да задовољава 

стандард SRPS EN54-18.  

 

Као улазни модул изабрати адресабилни улазни модул типа BX-IM4 Securiton или сличан за 

4 безнапонска контакта. Сваки улаз се посебно програмира и конфигурише помоћу ПЦ софтвера. 

Испоручује се са  разводном кутијом за монтажу на зид. 

 

За надзор напајања у орманима са додатним напојним јединицама уградити адресабилни 

модул који садржи релејни излаз са програмабилном фаил-сафе позицијом, два улаза за 

надзиране безнапонске контакте и оптокаплерски улаз за надзор спољашњег напајања. Модул 

треба да поседује VdS сертификат и да задовољава стандард ЕN54-17 и ЕN54-18. Тип BX-OI3 

Securiton Швајцарска. 

 

За повезивање колективних Ex-i javljača у петљу користити адресабилни улазни модул тип 

BX-AIM Securiton Швајцарска. Поставља се ван експлозивног подручја. Модул  треба да има VdS 

атест и задовољава стандард ЕN54-17 и ЕN54-18. 

 

2.19 ПОВЕЗИВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА СА 

ТЕХНОЛОШКОМ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ОПРЕМОМ 

 

 

2.19.1 Аутоматско искључивање вентилације 

 

Аутоматско искључење вентилације посредством стабилне инсталације за дојаву пожара, 

следи након потврђеног сигнала добијеног од аутоматског јављача пожара, ручног јављача 

пожара или са пресостата спринклер вентила спринклер инсталације, који је надгледан од стране 

адресабилног модула. 

 

У случају пожара, ова функција остварује се повезивањем адресабилног управљачког 

модула предвиђеног за овај систем са разводним орманом. 

 

Са контролног модула прослеђује се дојавној централи потврда да је команда извршена. За 

повезивање модула са електротехничком опремом у РО, потребно је у тим орманима обезбедити 

командни напон 24 V DC. 

 

 

2.20 АЛАРМИРАЊЕ 

 

 

Алармирање у случају пожара предвиђено је активирањем електронских сирена са 

потребним нивоима звука. 
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2.21 ИСПИТИВАЊЕ 

 

Прво испитивање или испитивање преузимања је провера исправности која се обавља пре 

техничког прегледа новоизграђене грађевине односно након извршене реконструкције система. 

 

Периодично испитивање је провера исправности која се обавља периодично, у прописаним 

временским размацима, након првог испитивања. 

 

Провера исправности је провера деловања коју обавља корисник у оквиру редовног 

одржавања и у случајевима појаве сметње. Провера исправности деловања система за дојаву 

обавља се најмање 2 (два) пута годишње у приближно истим временским размацима. Проверава 

исправности се састоји од: 

  - прегледа одобрене техничке (пројектне) документације,  

  - прегледа изведеног стања у односу на пројектовано,  

  - прегледа исправа о квалитету и усаглашености елемената изведеног система  

  - провера исправности рада аутоматских и ручних јављача пожара,  

  - провера исправности рада централе за дојаву пожара (прихват сигнала,сигнализација 

дојаве пожара  

     и сметњи, прослеђивање сигнала дојаве и сметњи, управљање уређајима других система 

др.),  

  - провера исправности водова система,  

  - провера исправности главног и помоћног извора напајања система енергијом укључујући 

и  

     пуњач акумулаторске батерије,  

  - провере исправности рада осталих делова система и система у целини,  

  - провере исправности рада делова система за гашење пожара и заштитних уређаја и 

инсталација за спречавање ширења пожара и настајања експлозија који делују у спрези са 

изведеним системом и других испитивања и провера који су неопходни за утврђивање његове 

исправности. 

 

 

2.22 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

Адресибилни модули су предвиђени за назидну монтажу. 

 

Алармне сирене монтираће се на висини 2,5 м - 3 м од коте готовог пода. Везаће се 

директно у адресабилну петљу. 

 

Инвеститор је обавезан да прибави сагласност органа надлежног министарства на пројектну 

документацију. 
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2.23 ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 

У складу са прописима о могућности евакуације у случају хитности сва новопројектована 

инсталација система за дојаву пожара у објектима је безхалогена, а за поједине (извршне) 

елементе и ватроотпорна. 

 

За повезивање јављача међусобно и са централом користиће се каблови типа J-H(St)H 

2x2x0.8. 

 

Повезивање алармних сирена на централу предвиђено је коришћењем каблова са 

побољшаним карактеристикама на пожар J-H(St)H 2x2x0.8mm Фе180/ E90. 

 

Сва настављања и превезивања каблова вршиће се у подножјима јављача и сирена или у 

одговарајућим ватроотпорним кутијама. 

 

Напајање централе извешће се са најближе енергетске табле у објекту коришћењем 

безхалогеног кабла типа NHXHX 3x1.5mm2.  

 

Инсталација дојаве пожара у објекту биће постављена на плафону/зиду фиксирањем помоћу 

одстојних обујмица или у крутим ПВЦ цевима или у каналицама само ради механичке заштите. 

 

2.23.1 J-H(St)H 2x2x0.8  

 

Препорука пројектанта је да се међусобно повезивање опреме у адресабилном систему, као 

и њено повезивање на дојавну централу, користи кабал са побољшаним карактеристикама при 

пожару, инсталациони кабл са статичким ширмом, пречника жиле 0,8 mm, типа JH(St)H 2x2x0,8 

mm, па је самим тим, предмером предвиђен овај тип кабла, осим ако инвеститор не одлучи 

другачије.   

 

За каблове типа JH(St)H, пречника жиле 0,8 mm, вредности отпора петље и радног 

капацитета на 800 Hz такође морају бити у следећим границама: 

 

Отпор петље највише:  Rpod =  73 Ω/km, 

Радни капацитет највише:  Cpod = 125 nF/km.  
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2.23.2 Ј-H(St)H 2x2x0.8 Fe180/Е90 

 

 

Ови каблови у условима пожара имају следеће карактеристике: 

- Без халогена су 

- Смањују емисију дима 

- Не шире пламен 

- Самогасиви су 

- Гасови при горењу не изазивају корозију 

- Електрична функционалност је до 90 минута ( Е90). 

 

Електрична функционалност представља издржљивост каблова у условима пожара више од 

90 минута према DIN VDE 4102 део 12.  

 

Монтажу инсталације за извршне функције централ (сирене) предвидети на 

негоривим обујмицама и типловима E90. 

   

 

 

2.23.3 “ОГ” инсталације 

 

Електричне инсталације су предвиђене делимично као "ОГ" инсталације ради механичке 

заштите. У експлоатационом делу командне просторије и канцеларијама је предвиђено  да се 

инсталације могу извести у халоген-фри ПВЦ каналицама 16x16 мм. 

 

Потребно је "ОГ" - инсталацију извести у бесхалогеним (“халоген фри”) инсталационим 

цевима Φ 11 мм, причвршћеним за подлогу посредством бесхалогених (“халоген фри”) 

кабловских обујмица (6-16) мм, и бесхалогених (“халоген фри”) типлова 5x35 мм, или применом 

неког другог бесхалогеног овесног прибора (каналица, обујмица и сл.). 

 

Целокупна инсталација мора се извести у складу са постојећим прописима и стандардима 

који важе у Републици Србији, а у складу са опште важећим електротехничким прописима за 

извођење инсталација у зградама. 

 

Напомена: Пре уградње каблова и овесног прибора, Извођач је дужан да обезбеди домаће 

атесте, односно одговарајуће реатесте, уколико се ради о увозним кабловима и увозном овесном 

прибору. 
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2.24 БЕЗБЕДНОСТ КАБЛОВА У ЕКСПЛОЗИВНО УГРОЖЕНОМ ПРОСТОРУ 

 

 

У Еx простору изоловани проводници, проводници интерног ожичења и прикљчни каблови 

могу се загревати највише до температуре која је дефинисана као максимална за одређену 

температурну класу.  

 

Кабловима мора да се обезбеди висока поузданост изолације. То практично значи да се у 

опасном простору експлозивне атмосфере користе искључиво каблови који имају изолациони 

ниво за једен степен виши од називног напона мреже.  

 

У нашем случају немамо експлозивно угрожене просторе. 

 

2.25 НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

Каблови за детекторске линије морају се полагати од подножја до подножја, без прекидања. 

Прекидање и спајање каблова вршити искључиво у подножјима детектора и адресабилним 

елементима система. Код извођења инсталације за детекторе, на крајевима проводника оставити 

мин. 50 цм слободног проводника, ради прикључења инсталације на опрему и евентуалног 

померања због усаглашавња са ентеријером. 

 

У објекту је предвиђено да се инсталација изведе делимично као "ОГ" - инсталација, на 

кабловским обујмицама 6мм и типловима, односно директним причвршћивањем кабла помоћу 

обујмица.   

 

Напомена: У погледу могућности евакуације у случају хитности, у објекту је класа 

спољашњег утицаја на електрични развод је БД3, па посебну пажњу треба посветити месту 

пролаза каблова кроз просторе који представљају посебне пожарне секторе. На местима пролаза 

каблова кроз граничне конструктивне елементе пожарних сектора - противпожарне препреке, 

отвори за пролаз кабла морају се обложити негоривим материјалом исте отпорности према 

пожару као и гранични конструктивни елементи и морају бити заптивени негоривим 

материјалом. На овим местима каблове треба заштитити ватроотпорним премазом, у дужини од 

један метар, са обе стране противпожарне препреке. 

 

2.26 РЕЗИМЕ 

 

Пројектом стабилне инсталације за дојаву пожара предвиђено је следеће: 

 

• Одабрани су типови аутоматских јављача пожара који по својим карактеристикама 

најбоље одговарају подручју надзора, 
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• Аутоматски јављачи пожара предвиђени су на места која ће обезбедити највећу 

ефикасност надзора,  

• У зависности од степена угрожености - пожарног ризика, а имајући у виду намену, 

опремљеност и вредност простора и његовог садржаја, у складу са обликом и димензијама 

простора, утврђена је надзирана површина, 

• Типови аутоматских јављача пожара и места њихове монтаже одабрани су тако да се 

појава лажних аларма сведе на најмању меру,   

• Место акцидента (активирања аутоматских јављача пожара) може се утврдити 

недвосмислено, једноставно и брзо,                   

• Напајање система електричном енергијом је поуздано и обезбеђено из два независна 

извора напајања - из мреже и из сопственог извора напајања - акумулаторских батерија, које ће 

обезбедити аутономан рад система и пренос аларма до одговорних лица и служби за борбу 

против пожара. 

 

За случај нестанка мрежног напона дојавна централа ће прећи аутоматски на предвиђено 

аутономно (резервно) напајање, с тим да ће се стање нестанка мрежног напајања сигнализирати 

звучно и светлосно. Акумулаторска батерија је одабрана тако да обезбеди да по нестанку 

мрежног напајања систем за сигнализацију пожара може несметано да ради аутономно 72 сата у 

мирном стању, плус пола сата у стању аларма. 

 

Пројектована стабилна инсталација за дојаву пожара састоји се од електричне инсталације 

за напајање опреме и пренос сигнала и од низа уређаја, од којих су неки основни, па улазе у 

састав сваког система, а неки су додатни и њихова је употреба специфична, или служи за 

повећање ефикасности стабилне инсталације за дојаву пожара. 

 

Пројектовани основни елементи стабилне инсталације за дојаву пожара су: 

 

• Електрична инсталација слабе струје, 

• Дојавна централа - централни уређаји за надзор, 

• Аутоматски јављачи пожара пожара, 

• Ручни јављачи пожара, 

• Алармне сиране, 

• Резервни извор напајања електричном енергијом. 

 

Специфични елементи стабилне инсталације за дојаву пожара су: 

 

• Склоп са диодном матрицом и релејима, 

• Адресабилни модули за искључење система вентилације и затварање противпожарних 

клапни и деловање на остале технолошке и електротехничке системе. 

 

Склоп за прослеђивање аларма у градску ватрогасну бригаду и на телефонске бројеве лица 

која требају да буду обавештена за случај пожара, 

За ефикасност система за дојаву пожара неопходно је: 

 

• Да се радови изведу квалитетно и према пројектној документацији, 

• Да се врши редовно одржавање и функционално испитивање система, 
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• Да постоји детаљан план за интервенцију у случају акцидента и појаве аларма. 

 

Уз све наведено, успешна рана дојава пожара, осим употребљених одговарајућих детектора 

пожара, биће ефикасна у експлоатацији само ако се изврши садејство стабилне инсталације за 

дојаву пожара са одговарајућим надзором и уз рану организацију аларма и плана интервенције, 

на шта се не може утицати овим пројектом. 

 

  

130/135



 ПГД  стабилног система за дојаву пожара за објекат:  

Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ 

спратности П+1на к.п. бр.1760/2 К.О. Топоница у Топоници 

Бр. Пројекта 01-05/17-СС 

II) ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   28/44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АЛАРМНИ КОНЦЕПТ 
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3.1 РЕЗИМЕ 

 

 

Алармни концепт мора бити пројектован засебно за сваки ПП систем. 

 

Веома је важно да информација о аларму буде, што је могуће брже, пренешена 

одговарајућим групама и појединцима, у зависности од њихове службе на конкретном објекту. 

 

Захтеви варирају између: 

 

- Дискретног алармирања - упозорења ПП-особља, 

- Алармирање / евакуација људи који познају објекат у ком се налазе, 

- Алармирање / евакуација људи који не познају објекат у ком се налазе, 

- Евакуације целе области. 

 

Алармни концепт спречава покретање ватгрогасних јединица у случају минорних 

инцидената. 

 

Алармни концепт је базиран на алармној организацији која подразумева два режима: 

  

- Присуство дежурног особља или "дан", 

- Одсуство дежурног особља или "ноћ". 

 

Одзив и реакција дежурног особља на саопштења која шаље ПП-централа су надзирани 

помоћу два независна тајмера који мере време одзива (V1 и V2). 

 

Алармни концепт је интегрални део концепције дојавних централа. 

 

3.2 ПРИНЦИП АЛАРМНОГ КОНЦЕПТА 

 

 

• За време дневног режима рада, у случају аларма, дежурно особље лоцира позицију 

инцидента, врши извиђање и доноси одлуку о давању општег аларма или врши потврду и 

ресет система. 

• У време ноћног режима сви сигнали тренутно прелазе у општи аларм и активирају даљинску 

дојаву. 

• Активирање ручних јављача, без обзира на режим рада, тренутно активира стање општег 

аларма. 
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Слика II-5. Принцип алармног концепта 

 

 

3.3 ОДРЕЂИВАЊЕ АЛАРМНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 

Могућ је известан број алармних варијанти које могу бити селектоване по зонама. 

 

• Времена V1 и V2 морају бити посебно програмирана. 

• Време V2 може бити и посебно програмирано и по одређеној зони. 

• Целокупна алармна организација, као и функције даљинске дојаве, програмирају се 

посебним софтwаре-ом помоћу преносивог ПЦ рачунара. 

 

 

 

Одговорни пројектант : 

 

___________________________________ 

Данило Каралејић, маст. инж. ел. и рач. 
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4. ИНТЕРВЕНЦИЈСКИ ПЛАН 
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ALARM I 
STEPENA 

 
 

    DAN 
 

NOĆ   DAN-NOĆ 

 
 

POTVRDA 
PRIJEMA  
ALARMA 

 
 

   

 
 

PROVERAVANJE 
SITUACIJE 

 
 

   

 
 

P O Ž A R  
? 
 
 

   

 
 

RESET SISTEMA 
 
 

   

 
ALARM II  
STEPENA 

 
 

   

 

 

 

 

Одговорни пројектант : 

 

___________________________________ 

Данило Каралејић, маст. инж. ел. и рач. 

 

AJ AJ RJ 

? 

e 
a 

? 

e 
a 

? 

a 
e 

RJ 

VATROGASNA 
INTERVENCIJA 
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